CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
delPUNIONE MONTANA VALLE VARAITA

Accordo di programma per Potenziamento del turismo montano invernale ed

estivo - Realizzazione intervento di “INNEVAMENTO PROGRAMMATO, OPERE
ACCESSORIE E INVASO VARISELLA
(C.U.P. n° H39B17000090006 - CIG = 7937356162)

VERBALE DI GARA N° 03

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione G.C. n° 56 del 23.04.2019 il Comune di Sampeyre ha approvato il Progetto Esecutivo
relativo alle opere di "INNEVAMENTO PROGRAMMATO, OPERE ACCESSORIE E INVASO
VARISELLA" con un importo a base di gara pari ad € 761.669,46 (comprensivi di € 4.899,87 per somme
inerenti la sicurezza non soggette a ribasso);

- Con Determina n° 013-UTS/2019 del 06.05.2019 ¢ stato richiesto alla Centrale Unica di Committenza
della Valle Varaita di attivare le procedure di legge per l'affidamento dei lavori;

- Con Determina dell'Unione Montana Valle Varaita n°® 147 del 19.06.2019 sono stati approvati tutti
documenti di gara nonché l'utilizzo della piattaforma informatica SINTEL, per I'espletamento delle varie
operazioni necessarie al rispetto della attuale normativa che prescrive l'obbligo della presentazione delle
offerte in via telematica;

- Con il medesimo atto prima citato é stato disposto che le offerte dovevano essere inserite sulla
piattaforma informatica entro le ore 15,00 del giorno Lunedi 22 luglio 2019 e che le procedure di gara
avessero inizio alle ore 09,30 del giorno giovedi 25 luglio 2019;

- Con Determina n° 195/79 CC del 25.07.2019 ¢ stato di disposto che l'esame della documentazione
amministrativa fosse eseguita dal seggio di gara, in composizione monocratica, costituito dal R.U.P. nella
persona del Geom. Livio Fino, con compito di Segretario verbalizzante affidato al Geom. Biancotto Gian
Piero entrambi dipendenti del Comune di Sampeyre;

- Con Verbale di Gara n° 01 del 25.7.2019 & stato dato conto di quanto emerso dall'esame della
Documentazione Amministrativa nonché del fatto che:

- ¢ stata presentata una sola offerta valida;

- L'offerta della costituenda ATI Bongiasca-Demaclenko-Rael Tech s.r.l. é stata ammessa al prosieguo della
gara e all'esame della documentazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice ex art.77 del Codice
dei contratti pubblici, nominata con Determina dell'Unione Montana Valle Varaita n° 196/80 CC del
25.07.2019.

- Con Verbale di Gara n°® 02 del 25.7.2019 ¢ stato dato atto che:
a) si & insediata, alle ore 11,55, la Commissione giudicatrice costituita da:
- MOI Dott. Arch. Giuseppe con funzione di Presidente
- ROSSI Dott. Arch. Adriano
- MONACO Dott. Ing. Fabio
Segretario verbalizzante BIANCOTTO Geom. Gian Piero.
b) Si & provveduto, in seduta pubblica, alla apertura della "busta telematica" contenente 'offerta tecnica e g
verificare che: :
1) Sono regolarmente presenti le buste B e Bl

2) L'offerta tecnica é regolarmente firmata digitalmente.
¢) Si ¢ proceduto alla apertura della sola busta "B" accertando che:
1/ / /2/




1) sono regolarmente presenti gli allegati A, B, C, D ed F componenti I’offerta tecnica nel rispetto
della /ex specialis di gara;
2) ¢ regolarmente presente 1'Elenco riepilogativo degli allegati inseriti, debitamente sottoscritto;
d) E’ stato dato atto che ¢ rimasta segregata e non viene aperta la busta Bl contenente 1'Allegato F - tempi
di esecuzione.

Tutto quanto sopra premesso, alle ore 12,30, la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, inizia le
operazioni di valutazione dell’offerta tecnica procedendo a:

a) stabilire, in considerazione della presenza di un’unica offerta, di procedere con I’applicazione del
seguente metodo:
- la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una
volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad
uno la media pit alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) esaminare e valutare, da parte di ciascun membro della commissione, le singole schede componenti
I’offerta tecnica, procedendo successivamente ad attribuire ognuno il proprio coefficiente da 0 a 1, come
riepilogato nella fabella che segue, unitamente al calcolo della media dei coefficienti assegnati e, in

presenza di una sola offerta, alla riparametrazione di ogni media di ciascuna scheda al coefficiente 1, e alla
assegnazione del relativo punteggio:

Scheda | Membro | Membro Membro Media Valore max attribuito Valore
n° 1 n° 2 n°3 alla scheda Riparametrato
A 0,75 0,80 0,80 0,7833 20 20
B 0,80 0,70 0,75 0,7500 20 20
C 0,80 0,70 0,80 0,8333 15 15
D 0,90 0,90 0,85 0,8833 15 15
E 0,75 0,80 0,70 0,7500 15 15
TOTALE 85

La Commissione motiva I’assegnazione dei coefficienti da 0 a 1 come risulta dall’allegato A.

La commissione termina quindi le operazioni di gara in seduta riservata alle ore 15,30 e decide di
riconvocarsi, per I’apertura della Busta B1 dell’offerta tecnica (Tempi di esecuzione) e per I’apertura della
Busta C contenente I’offerta economica, in seduta pubblica, alle ore 14,00 del giorno Giovedi 01.08.2019.

La suddetta data di riconvocazione in seduta pubblica della Commissione di gara, viene comunicata alla
Ditta Bongiasca Costruzioni s.n.c. in quanto capofila costituenda ATI Bongiasca-Demaclenko-Rael Tech
s.r.l. mediante inserimento sulla piattaforma telematica SINTEL nella sezione “comunicazioni” e con PEC
avente prot. n°® 0003412, in data 25.07.2019 — ore 15:58.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
delPUNIONE MONTANA VALLE VARAITA

Accordo di programma per Potenziamento del turismo montano invernale ed
estivo - Realizzazione intervento di “INNEVAMENTO PROGRAMMATO, OPERE

ACCESSORIE E INVASO VARISELLA
(C.U.P. n° H39B17000090006 - CIG = 7937356162)

ALLEGATO A al verbale di gara n® 03
Esame tecnico dell’offerta tecnica migliorativa, analitica, suddivisa in:

SCHEDA A — Miglioramento della durabilita dell’impianto di innevamento programmato:
Viste ed esaminate le migliorie proposte dalla costituenda A.T.I. Bongiasca-Demaclenko-Rael Tech

s.r.l. | Commissione Giudicatrice valuta I’offerta, relativamente all’elemento “A” congrua, conveniente ed

idonea a garantire maggiore durabilita e longevita dell’impianto grazie alle seguenti migliorie tecniche:

- Uso di tubi in ghisa PN 100 anziché PN63;

- Stazione di pompaggio con :

m Pozzetto monoblocco
m Drenaggio a fondo pozzetto
m Uso di fibra ottica

- Impermeabilizzazione migliorata mediante:

m Uso di un telo di maggiore spessore 1,5 mm. anziché 1,14 mm.;
m Uso di telo geocomposito anziché di geotessile;

m Stesa di terreno fino quale strato di preparazione:

m Stesa di ulteriore strato aggiuntivo in geotessile;

m Uso di additivo cristallizzante per i getti in c.a.;

La Commissione rileva che la proposta di realizzare la recinzione in “Orsogrill” in luogo di quella
prevista in progetto che, a fronte di una maggiore durata nel tempo, presenta un impatto negativo sia dal
punto di vista ambientale che nei confronti della neve e pertanto suggerisce all’Amministrazione C.le di
valutare attentamente tale proposta anche in rapporto alle norme di P.R.G.C. e delle autorizzazioni ottenute.

A seguito delle valutazioni sopra esposte ciascun membro della commissione attribuisce all’elemento “A”
il proprio punteggio come sotto riassunto:

Scheda Membro n° 1 Membro n° 2 Membro n° 3 Media
A 0,75 0,80 0,80 0,7833

SCHEDA B - Miglioramento dell’impatto ambientale nella fase di esecuzione dell’impianto di
innevamento programmato

Viste ed esaminate le migliorie proposte dalla costituenda A.T.I. Bongiasca-Demaclenko-Rael Tech
s.r.l. 1 Commissione Giudicatrice valuta ’offerta, relativamente all’elemento “B” idonea essendo stati
valutati tutti i possibili interventi migliorativi con:

- Riduzione del rumore mediante posa di telo anti polvere;

- Installazione di barriere acustiche ed utilizzo

- Utilizzo di attrezzature elettriche;

- Individuazione di un nuovo accesso all’area di cantiere con riduzione della movimentazione di terra;

- Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dal cantiere;

- Salvaguardia della risorsa “acqua” e delle relative falde mediante I'utilizzo di vasche di

contenimento.

A seguito delle valutazioni sopra esposte ciascun membro della commissione attribuisce all’elemento “A”
il proprio punteggio come sotto riassunto:




Scheda

Membro n° 1

Membro n° 2

Membro n° 3

Media

B

0,80

0,70

0,75

0.,7500

SCHEDA C - Miglioramento dell’efficienza e riduzione dei costi di gestione dell’impianto
d’innevamento programmato
Viste ed esaminate le migliorie proposte dalla costituenda A.T.I. Bongiasca-Demaclenko-Rael Tech
s.r.. 1 Commissione Giudicatrice valuta 1’offerta, relativamente all’elemento “C” idonea al miglioramento
dell’efficienza ed alla riduzione dei costi di gestione in quanto vengono proposte le seguenti migliorie:
- Installazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto (hardware e software)
- Fornitura di n° 2 cannoni per la produzione di vene, aggiuntivi, in comodato d’uso gratuito per un
periodo di 2 (due) anni;
- Contenimento dei costi energetici in via indiretta attraverso il sistema di telecontrollo con possibilita
di monitoraggio dei livelli della neve;
A seguito delle valutazioni sopra esposte ciascun membro della commissione attribuisce all’elemento “A”™
il proprio punteggio come sotto riassunto:
Scheda Membro n° 1 Membro n° 2 Membro n° 3 Media
C 0,80 0,70 0,80 0,8333

SCHEDA D — Miglioramento dell’aspetto estetico dell’impianto di innevamento programmato.
Viste ed esaminate le migliorie proposte dalla costituenda A.T.I. Bongiasca-Demaclenko-Rael
Tech s.r.l. | Commissione Giudicatrice valuta I’offerta, relativamente all’elemento “C” idonea ed efficace
in merito al miglioramento dell’aspetto estetico in quanto prevede:
- Realizzazione di un sentiero di accesso al lago “Varisella” della lunghezza di 120 mt.
- Installazione di n® 5 (cinque) cartelli informativi;
- Inerbimento con biostuoia;
- Rinaturalizzazione delle scarpate mediante |’uso di massi e vegetazione;
- Compensazione ambientale mediante la piantumazione di n® 10 (dieci) larici;
- Rivestimenti delle murature eseguiti con I’'uso di pietra locale anziché con pietra di Luserna;
- Idrosemina eseguita con ’uso di miscugli di essenze locali;
A seguito delle valutazioni sopra esposte ciascun membro della commissione attribuisce all’elemento “A”
il proprio punteggio come sotto riassunto:
Scheda Membro n° 1 Membro n° 2 Membro n® 3 Media
D 0,90 0,90 0,85 0,8833

SCHEDA E — Gestione del cantiere — Piano di qualita
Viste ed esaminate le migliorie proposte dalla costituenda A.T.I. Bongiasca-Demaclenko-Rael
Tech s.r.l. | Commissione Giudicatrice valuta I’offerta, relativamente all’elemento “C” idonea e congrua
in merito all’efficienza del cantiere e del piano di qualita valorizzando la struttura organizzativa sotto i
seguenti aspetti:
- Adeguato sistema di Project Management;
- Adeguata organizzazione delle lavorazioni con particolare riferimento alla posa dei teli dell’invaso;
- Adeguata analisi della gestione del lavoro con individuazione delle squadre operative.
A seguito delle valutazioni sopra esposte ciascun membro della commissione attribuisce all’elemento “A”™
il proprio punteggio come sotto riassunto:
Scheda Membro n° 1 Membro n® 2 Membro n° 3 Media
E 0,75 0,80 0,70 0,8833
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