
 

 

 
Centrale Unica di Committenza 

UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 

Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN) 
Tel. 0175/978318 

C.F. e P.IVA 03553370044 

 

  

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE DEL “RIFUGIO LA SOUSTO DAL COL” - PROGETTO "ALAVETZ! AGACHAND L'AVENIR DE ELVA- SU 
AVANTI! GUARDANDO L'AVVENIRE DI ELVA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO 
DELL'INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITA' DEI BORGHI (M1C3) - LINEA D'INTERVENTO A - PROGETTI PILOTA PER LA 
RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. 

CUP F77B22000270006 – CIG A023B2B88D 

 

 

 

Allegato Elementi di valutazione e criteri motivazionali 

 

  



 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE ON/OFF  

 

L’offerente deve crociare per ciascun parametro di valutazione di natura tabellare ON/OFF la casella relativa allo svolgimento o meno delle 

prestazioni oggetto di miglioria.  

 

Per ciascun parametro di natura tabellare il crociare la casella SI comporta per il concorrente in caso di aggiudicazione: 

 

- l’obbligo contrattuale di utilizzare i materiali e il sistema tecnologico offerti 

- l’obbligo di fornire la miglioria per l’esatto quantitativo della 3^ Colonna sottostante. 

 

 

 

 

1^ 

COLONNA 

2^ 

COLONNA 

3^ 

COLONNA 

4^ 

COLONNA 

5^  

COLONNA 

6^ 

COLONNA 

7^ 

COLONNA 

PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE DI 

NATURA 

TABELLARE ON/OFF 

(1) 

 

A BASE DI 

GARA 

 

VOCI 

CORRISPOND

ENTI NEL CME 

MIGLIORIA 
VALORE 

PONDERALE 

OFFRE 
la 

miglioria  
 
 

(SI) 

NON 

OFFRE 
la 

miglioria  
 

(NO) 
 

A) DISPOSITIVI PER 

L’OSCURAMENTO 

DEI LOCALI 

DESTINATI ALLE 

CAMERE 

Serramenti in legno per 

esterni realizzati in 

legno di pino 

comprensivi di profilo 

fermavetro, 

gocciolatoio, 

ferramenta, serratura e 

01.P20.L00 
 

Serramenti in legno 

per esterni realizzati in 

legno di pino 

comprensivi di profilo 

fermavetro, 

gocciolatoio, 

ferramenta, serratura e 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

No 

 
(1) 

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta. 

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella SI sia la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta. 



maniglia 

 

maniglia, comprensivo 

di scuro esterno in 

legno di pino, 

verniciato 

 

B) LINEA VITA 

 

 

Realizzazione di linea, 

tipo C (linea flessibile 

orizzontale), come 

dalla norma tecnica 

UNI EN 795 con 

documentazione 

allegata e prevista 

secondo le norme di 

legge 

 Realizzazione di linea, 

tipo A (con uno o più 

punti di ancoraggio 

stazionari) come dalla 

norma tecnica UNI EN 

795 con 

documentazione 

allegata e prevista 

secondo le norme di 

legge 
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Si 

 

 

 

 

No 

C) MODIFICA 

SOSTEGNO 

PAVIMENTI 

ESTERNI 

 

 

Radici per pavimento 

in legno esterno per il 

contenimento dei 

profili in alluminio 

40x20x2 

01.A18.A25.010 
 

Radici realizzate con 

piedini in alluminio 

regolabili sui quali 

andare a fissare i 

profilati in alluminio 

40x20x2. Su questi 

verrà avvitato il 

tavolato in legno a 

progetto 
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Si 

 

 

 

 

No 

D) OPERE 

ELETTRICHE 

 

 

F.O. Fornitura in opera, a 

vista o in traccia 

predisposta, di tubazione 

in PVC flessibile, serie 

pesante, autoesinguente, 

resistente alla 

propagazione della 

fiamma, resistenza alla 

 
06.A10.B01 

 

Integrazione alla voce 

con l’inserimento di 

una tubazione 

aggiuntiva e dei 

relativi cablaggi atta 

alla realizzazione di 

una rete dati WIFI, in 

tutte le camere e nella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



compressione =>750N, 

resistenza all'urto =>2J, 

normativa di riferimento: 

EN 50086 (CEI 23-39, 

CEI 23-55, CEI 23-56), 

IEC EN 61386, completa 

di raccordi tubo-tubo, 

supporti ed ogni altro 

accessorio per la posa in 

opera. Con la sola 

esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di 

derivazione. (Nel caso di 

posa del tubo in traccia 

predisposta, il fissaggio 

del tubo con malta e 

compensata dagli 

accessori per la posa a 

vista). 

 

sala ristorante con 

esclusione della 

connessione 

all’operatore, 

comprese le antenne 
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Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

E) OPERE 

ELETTRICHE 

 

F.O. Fornitura in 

opera, a vista o in 

traccia predisposta, di 

tubazione in PVC 

flessibile, serie 

pesante, 

autoesinguente, 

resistente alla 

propagazione della 

fiamma, resistenza alla 

compressione =>750N, 

resistenza all'urto 

=>2J, normativa di 

riferimento: EN 50086 

(CEI 23-39, CEI 23-

 
06.A10.B01 

Integrazione alla voce 

con l’inserimento di 

una tubazione 

aggiuntiva e dei 

relativi cablaggi atta 

alla realizzazione e 

installazione di 

colonnine di ricarica 

per veicoli elettrici 

comprese le E-bike 
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Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 



55, CEI 23-56), IEC 

EN 61386, completa di 

raccordi tubo-tubo, 

supporti ed ogni altro 

accessorio per la posa 

in opera. Con la sola 

esclusione delle scatole 

portafrutti e cassette di 

derivazione. (Nel caso 

di posa del tubo in 

traccia predisposta, il 

fissaggio del tubo con 

malta e compensata 

dagli accessori per la 

posa a vista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA   

Le Relazioni prodotte dovranno essere costituite da un numero massimo di facciate indicato per ogni criterio, numerate e scritte in Times 

New Roman pt. 12 - interlinea singola; potranno impiegarsi formati multipli A3+A4 fino alla concorrenza del numero indicato considerando 

che la facciata A3 corrisponde a 2xA4 (la pagina di copertina o l’indice non rientrano nel conteggio). 

NB.: dal conteggio del numero di facciate indicato sono escluse le schede tecniche dei prodotti proposti e simile documentazione di 

certificati, attestazioni, curriculum vitae, ecc., che dovranno essere allegati in calce alle relazioni stesse. 

  

 

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE DI 

NATURA QUALITATIVA 

CRITERI MOTIVAZIONALI VALORE 

PONDERALE 

F) PAVIMENTAZIONI ED 

AREE ESTERNE 

Il concorrente dovrà produrre:  

una Relazione Tecnico-

Illustrativa intitolata 

“Proposta per le 

pavimentazioni ed aree 

esterne” composta da max n. 3 

facciate formato A3 (solo 

fronte) o max n. 6 facciate 

formato A4 (solo fronte). 

 

La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio in base ai seguenti criteri: 

a) miglioramento degli aspetti architettonici/edilizi/ambientali delle finiture del 

marciapiede esterno (fronte camere) 

b) miglioramento degli aspetti architettonici/edilizi/ambientali delle finiture delle 

aree drenanti esterne; 

c) Qualità e la durabilità dei materiali proposti e le soluzioni tecniche per la 

realizzazione; 

d) Miglioramento delle opere relative alla sicurezza della persona (parapetti e 

protezioni) con evidenza dei materiali scelti e la durabilità degli stessi. 

La relazione dovrà contenere almeno una planimetria e schede tecniche dei materiali 

scelti, finalizzato a far comprendere alla commissione giudicatrice la proposta di 

sistemazione delle aree pertinenziali. 

Saranno valutati il miglioramento dell’area trattata ai sensi del capitolo 2.3 dei C.A.M. 

di cui al D.M. 23 giugno 2022. 

La proposta del concorrente dovrà fare particolare riferimento all'inserimento nel 
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contesto montano: 

• deve prevedere una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie 

di progetto (es. superfici verdi, pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati 

etc); 

• deve prevedere l’impiego di materiali drenanti per le superfici pedonali e 

ciclabili; l’obbligo si estende anche alle superfici carrabili in ambito di protezione 

ambientale. 

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, 

oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente parametro F) di 

giudizio, l’offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata 

preferita/sono state preferite rispetto alle altre. 

 

G) PIANO GESTIONE 

COMMESSA – 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA COMMESSA 

Il concorrente dovrà produrre: 

una Relazione Tecnico-

Illustrativa intitolata “Piano 

gestione commessa - 

Organizzazione della 

commessa” composta da max 

n. 3 facciate formato A3 (solo 

fronte) o max n. 6 facciate 

formato A4 (solo fronte) che 

La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio in base ai seguenti criteri: 

a) soluzioni che maggiormente consentano di stimare e valorizzare la struttura 

organizzativa proposta che, in ogni fase dell’appalto, dovrà assicurare un 

costante ed efficace controllo per assicurare il conseguimento degli obiettivi 

tecnici; 

b) soluzioni che maggiormente consentano di valutare, nell’ambito del piano di 

gestione della commessa, un organigramma nominativo / funzionale con 

specifiche di compiti, responsabilità ed interfacce di ciascun ruolo individuato; 

c) soluzioni che dimostrino come la concezione organizzativa della commessa 

proposta offra una elevata garanzia della qualità della attuazione delle 

prestazioni. 

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche letterale, 

oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente parametro G) di 

giudizio, l’offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più elevato è stata 

preferita/sono state preferite rispetto alle altre. 
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dovranno indicare come si 

intende migliorare la 

cantierizzazione 

dell’intervento. 

H) PIANO GESTIONE 

COMMESSA – 

ORGANIZZAZIONE 

DEL CANTIERE 

Il concorrente dovrà produrre: 

una Relazione Tecnico-

Illustrativa intitolata “Piano 

gestione commessa - 

Organizzazione del cantiere” 

composta da max n. 3 facciate 

formato A3 (solo fronte) o max 

n. 6 facciate formato A4 (solo 

fronte) che dovranno indicare 

come si intende migliorare la 

cantierizzazione 

dell’intervento. 

La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio in base ai seguenti criteri: 

a) proposte che maggiormente consentano di stimare e valorizzare la struttura 

organizzativa dell’offerente con le soluzioni tecnico-organizzative migliorative 

di cantiere che lo stesso intende adottare per l’esecuzione delle opere e 

l’approvvigionamento dei materiali e forniture. 

b) proposte che maggiormente consentano di valutare le soluzioni che si intendono 

adottare, in considerazione della necessità di operare in cantiere su tutti i fronti 

possibili dell’intervento nel rispetto delle prescrizioni progettuali e in 

particolare del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Cronoprogramma.  

c) proposte che maggiormente consentano di evitare ogni interferenza fra le 

lavorazioni di cantiere e gli utenti della scuola, dal punto di vista della sicurezza 

e dell’incolumità degli alunni e degli insegnanti; 

d) dimostrino come la concezione organizzativa del cantiere proposta offra una 

elevata garanzia della qualità della attuazione delle prestazioni. 

La commissione giudicatrice darà atto espressamente (con motivazione anche 

letterale, oltre che numerica) delle ragioni per cui, in relazione al presente 

parametro H) di giudizio, l’offerta/o le offerte che hanno avuto il punteggio più 

elevato è stata preferita/sono state preferite rispetto alle altre. 
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Offerta economica (ribasso 

percentuale offerto) 
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