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Allegato Modello offerta tecnica parametri on/off




PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE ON/OFF

L’offerente deve crociare per ciascun parametro di valutazione di natura tabellare ON/OFF la casella relativa allo svolgimento o meno delle
prestazioni oggetto di miglioria.

Per ciascun parametro di natura tabellare il crociare la casella comporta per il concorrente in caso di aggiudicazione:

- I’obbligo contrattuale di utilizzare i materiali e il sistema tecnologico offerti
- I’obbligo di fornire la miglioria per I’esatto quantitativo della 3™ Colonna sottostante.

La/le scheda/e tecnica/e del/i prodotto/i di cui alla 42 COLONNA sara/saranno prodotta/e dall’aggiudicatario - per ciascuna delle migliorie
offerte - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, quale condizione per la stipulazione del contratto.

n 2N K 4N 5N 6" m
COLONNA COLONNA COLONNA COLONNA COLONNA | COLONNA | COLONNA
VALORE OFFRE NON
PARAMETRI DI VOCI MIGLIORIA PONDERALE la OFFRE
VALUTAZIONE DI A BASE DI CORRISPOND miglioria la
TABELLARE ON/OFF
1 (Sh) (NO)
Q)
A) DISPOSITIVI PER [Serramenti in legno per 01.P20.L00 Serramenti in legno
L’OSCURAMENTO| esterni realizzati in per esterni realizzati in
DEI LOCALI legno di pino legno di pino
DESTINATI ALLE |comprensivi di profilo comprensivi di profilo
CAMERE fermavetro, fermavetro,
gocciolatoio, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e ferramenta, serratura e
maniglia maniglia, comprensivo

(1)
Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intendera NON offerta.
Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella Sl sia la casella NO, la miglioria si intendera NON offerta.



B) LINEA VITA

di scuro esterno in
legno di pino,
verniciato

C) MODIFICA

Realizzazione di linea,
tipo C (linea flessibile
orizzontale), come
dalla norma tecnica
UNI EN 795 con
documentazione
allegata e prevista
secondo le norme di

legge

Realizzazione di linea,
tipo A (con uno o piu
punti di ancoraggio
stazionari) come dalla
norma tecnica UNI EN
795 con
documentazione
allegata e prevista
secondo le norme di

legge

SOSTEGNO
PAVIMENTI
ESTERNI

D) OPERE

Radici per pavimento
in legno esterno per il
contenimento dei
profili in alluminio
40x20x2

01.A18.A25.010

Radici realizzate con
piedini in alluminio
regolabili sui quali
andare a fissare i
profilati in alluminio
40x20x2. Su questi
verra avvitato il
tavolato in legno a
progetto

2]

g

ELETTRICHE

F.O. Fornitura in opera, a

vista o in traccia
in PVC flessibile, serie

resistente alla
propagazione della

fiamma, resistenza alla

predisposta, di tubazione

pesante, autoesinguente,

06.A10.B01

Integrazione alla voce
con I’inserimento di
una tubazione
aggiuntiva e dei
relativi cablaggi atta
alla realizzazione di
una rete dati WIFI, in

tutte le camere e nella




compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J,
normativa di riferimento:
EN 50086 (CEI 23-39,
CEI 23-55, CEI 23-56),
IEC EN 61386, completa
di raccordi tubo-tubo,
supporti ed ogni altro
accessorio per la posa in
opera. Con la sola
esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di
posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio
del tubo con malta e
compensata dagli
accessori per la posa a
vista).

sala ristorante con
esclusione della
connessione
all’operatore,
comprese le antenne

0|

2]

Z]

E) OPERE
ELETTRICHE

F.O. Fornitura in
opera, a vista o in
traccia predisposta, di
tubazione in PVC
flessibile, serie
pesante,
autoesinguente,
resistente alla
propagazione della
fiamma, resistenza alla
compressione =>750N,
resistenza all'urto
=>2J, normativa di
riferimento: EN 50086
(CEI 23-39, CEI 23-

06.A10.B01

Integrazione alla voce
con I’inserimento di
una tubazione
aggiuntiva e dei
relativi cablaggi atta
alla realizzazione e
installazione di
colonnine di ricarica
per veicoli elettrici
comprese le E-bike

0|

2]

Z]




55, CEl 23-56), IEC
EN 61386, completa di
raccordi tubo-tubo,
supporti ed ogni altro
accessorio per la posa
in opera. Con la sola
esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso
di posa del tubo in

traccia predisposta, il
fissaggio del tubo con
malta e compensata
dagli accessori per la

posa a vista).

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella [SI né la casella [NO], la miglioria si intendera
NON offerta.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella [SI| né la casella[NO, la miglioria si intendera
NON offerta.




