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TRATTO "A" fino alla cappella di San Lazzaro, 110 metri
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TRATTO "B" di riporto, 175 metri
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TRATTO "D" di riporto, 213 metri
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INSTALLAZIONE NUOVE BARRIERE DI PROTEZIONE TIPOLOGIA "H2" CON MANCORRENTE
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TIPOLOGIA "H2" CON MANCORRENTE
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tratto 1 su Piazza Marconi fino al primo ponte di via Vecchia
TRATTO "1 n Castellar, lunghezza tratto 40 metri, rimozione attuali barriere in
acciaio corten e installazione nuove barriere H2 con mancorrente
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tratto 2 su ponte, lunghezza tratto 8,00, rimozione di quelle presenti su entrambi i lati (16,00 metri da

nwAan rimuovere e installare nuove barriere); sul lato destro del ponte deve essere ripristinato il frontalino del

TRATTO 2 ponte perché ammalorato e molto probabilmente le barrire in quel tratto dovranno essere tassellate
lateralmente per non occupare troppo I'asse stradale
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TRATTO "3" tratto 3 dopo ponte su via Vecchia Castellar rimozione ringhiera
metallica per un tratto di metri 13 e installazione di quelle nuove

TR ATTO " 4" tratto 4 via Vecchia Castellar rimozione vecchie barriere H2 per 20
metri, posizionamento di nuove




TRATTO "5" tratto 5 solo fornitura e posa nuove barrire per 50 metri su cordolo
esistente

nAn ponte su entrambi i lati rimozione e posa nuove barriere, lunghezza tratto
TRATTO 6 singolo 6,00 metri, prevesti altri 6 metri di “imbocco” al ponte per ciascuna
parte, totali di 12 metri di rimozione e 24 metri di nuove barriere




