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MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

PARTI
UGUALI

LUNGH.

LARGH.

H/PESO

QUANTITA'

IMPORTI

UNITARIO

TOTALE

01.A22.E05.115

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e
trasporto del materiale di risulta ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi
oneri; I'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto
in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni
onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A
1.500 MQ.

INTERVENTI CONTIGUI - per profondita da 8 a
10 cm

tratto A iniziale da isola di protezione e cappella
S.Lazzaro

SOMMANO MQ

110,00

0,60

66,00

66,00

5,21

343,86 €

01.A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento
a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino
a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi
i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m?, misurato in sezione effettiva, compreso il
carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro I'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

tratto A iniziale da isola di protezione e cappella
S.Lazzaro

marciapiede tratto B

marciapiede tratto C (fino al pilone)
scogliera tratto C
(2,6%0,6)/2*109=85,02
marciapiede tratto D (fino a via Quagna)
(2,6%0,5)/2*213=138,45
SOMMANO MC

110,00
175,00
109,00
109,00

213,00

0,60
2,60
2,60
2,60

2,60

0,50
0,50
0,50

33,00
227,50
141,70

85,02

138,45
625,67

2.577,76 €

01.A01.A55.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a
parte.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm

nuova tubazione
SOMMANO MC

20,00

16,00
16,00

11,31

180,96 €

08.A40.148.025

Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato
fessurate per condotte di drenaggio, complete di
manicotto, SN 8 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI
7613, compresa la discesa nelle trincee con
sistemazione a livelletta, esecuzione della
giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera
accessoria

DE 400
stessa quantita articolo precedente
SOMMANO M

20,00

20,00
20,00

53,28

1.065,60 €

08.A65.P97.005

Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la
rimozione del chiusino in ghisa sferoidale diam.
600 mm e relativo controtelaio, la fornitura in
opera dei conci in cls prefabbricati fino alla quota
richiesta, il riposizionamento del controtelaio
precedentemente rimosso e relativo chiusino, il
ripristino del manto stradale (se su sedime
stradale), o del terreno adiacente

diametro 1000
nei vari tratti stradali
SOMMANO CAD

256,29
256,29

1.281,45 €
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01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nelllambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
marciapiede tratto D (fino a via Quagna)
(2,6%0,5)/2*213=138,45

SOMMANO MC

213,00

2,60

138,45
138,45

8,35

1.156,06 €

01.A01.B95.010

Formazione di rilevato con materiale lapideo
naturale di fiume o di cava, di pezzatura idonea,
compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli
vibranti per strati successivi non superiori ai 30
cm, e la regolarizzazione dello stesso

Per uno spessore minimo di 30 cm - con ghiaia di
cava scevra di materiale terroso

marciapiede tratto B
marciapiede tratto C (fino al pilone)

marciapiede tratto D (fino a via Quagna)

SOMMANO MC

175,00
109,00
213,00

2,00
2,00
2,00

0,20
0,20
0,20

70,00
43,60

85,20
198,80

17,59

3.496,89 €

25.A15.A00.005

Fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato con legante naturale compresa la
correzione e costipamento secondo norme
tecniche ed ogni altro onere misurato in opera
dopo costipamento

Per un volume di almeno m* 0,10

stessa quantita articolo precedente
(175+109+213=497)

asfaltatura piazza localita Sant’'Eusebio sp.10cm

forma trapezoidale (30+50)*13/2=520mq
Sentiero sterrato dalla cappella di S.Lazzaro fino
al distributore

varie strade comunali
SOMMANO MC

497,00

520,00

350,00
3.000,00

2,00

2,00
3,00

0,10

0,10

0,15
0,20

99,40

52,00

105,00
1.800,00
2.056,40

21,84

44.911,78 €

NP.01

Formazione di tappeto di usura ecocompatibile
color similterra, in conglomerato bituminoso
neutro tipo "Chromasphalt" per strato di usura a
basso impatto ambientale e ad alta riflettenza
solare, confezionato a caldo con uso di speciali
inerti di cava di adatta tonalita, bitume albino
modificato e aggiunta di pigmento colorante in
granuli

(colore bianco o giallo) costituito da ossidi
micronizzati, polimeri vinilici EVA e additivi per
bitume in ragione del 2,0%+2,5% sul peso degli
aggregati, steso a caldo con macchina
vibrofinitrice e

successivamente compattato con rullo vibrante
tandem di peso non inferiore ai 40 gl., per uno
spessore medio finito di cm. 3, compresa
eventuale saturazione superficiale con sabbia di
fiume Po, il tutto per ottenere una tonalita di colore
tipo "selciato naturale".

Dello spessore dicm 7 e 8

marciapiede tratto A iniziale da isola di protezione
e cappella S.Lazzaro

marciapiede tratto B dopo sentiero zona di riporto
marciapiede tratto C (fino al pilone)

marciapiede tratto D (fino a via Quagna)

SOMMANO MQ

110,00
175,00
109,00
213,00

2,00
2,00
2,00
2,00

220,00
350,00
218,00

426,00
1.214,00

39,50

47.953,00 €

10

01.A22.B00.015

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder), conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
finito di cm 5 compressi

asfaltatura piazza localita Sant’'Eusebio sp.10cm

forma trapezoidale (30+50)*13/2=520mq
varie strade comunali

SOMMANO MQ|

3.000,00

3,00

520,00
1.040,00
9.000,00

10.040,00

9,42

94.576,80 €

Pagina 2 di 5



CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

PARTI
UGUALI

LUNGH.

LARGH.

H/PESO

QUANTITA'

IMPORTI

UNITARIO

TOTALE

1

o

01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione bituminosa
esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso I'estirpamento dell'erba
esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni
prestazione manuale e mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la
stesa di tappeti

varie strade comunali

SOMMANO MQ|

6.955,89

0,73

5.077,80 €

12

01.A22.A44.010

Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in ragione
di Kg 0,800/m?

varie strade comunali

SOMMANO MQ

6.955,89

7.373,24 €

13

01.A22.B10.015

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio.

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 4
varie strade comunali

SOMMANO MQ|

6.955,89

7,99

55.577,54 €

14

01.A22.B50.010

Trattamento superficiale su pavimentazione
bituminosa, comprendente la preparazione della
massicciata stradale; ogni prestazione per la
lavatura con getto a pressione e I'asportazione dei
detriti; la provvista e spandimento di emulsione di
bitume (al 55% ) per il trattamento superficiale da
stendere in ragione di kg 0,800 per m?; la
provvista e stesa di graniglia di cava o di torrente,
da stendere in opera a mano o a macchina in
ragione di m*® 1 ogni 200 m?; la cilindratura con
rullo leggero

Con graniglia anidra

6.955,89

1,99

13.842,22 €

01.P05.B65.005

Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo
gettato in cassero metallico e vibrato con
superficie

liscia e smusso, con resistenza Rbk 350 kg/cm? e
cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della
citta,

in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a
sezione

rettangolare

sez. cm 12x30, peso kg 90 circa

stessa quantita tratti A-B-C-D
(110+175+109+213)=607 m
contenimento asfalto zona B e D (175+213)=388

SOMMANO M

607,00
388,00

1.214,00

388,00
1.602,00

9,64

15.443,28 €

01.A23.B50

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;;
il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m?* - sabbia
m*® 0.400 - ghiaietta m?* 0.800);il rinfianco in
calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per lincastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?;
la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e
dopo la posa

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12
altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,
realizzando tra foro e foro del cordolo successivo
posato un interasse di mm 1200 + o mm 3, con
scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina, con il rinfianco di sezione triangolare
avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

stessa quantita articolo precedente
SOMMANO M

1.602,00
1.602,00

17,84
17,84

28.579,68 €
28.579,68 €
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18.A80.A91.005

Esecuzione di scogliera con vani inerbiti,
realizzata con massi reperiti in alveo provenienti
da disalveo o da preesistenti difese di volume
medio comunque non inferiore a m* 0,60 e di peso
superiore a kg 1500, sistemati in modo tale da
ottenere la sagoma prescritta, per nuove difese o
per intervento di difese preesistenti, comprese le
movimentazioni di cantiere, la preparazione del
fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento
degli interstizi con terra agraria versata a strati
sopra ogni corso di massi (ripulendo le superfici,
onde evitare di diminuire il coefficiente di attrito tra
i blocchi), e il loro inerbimento con idrosemina, e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.

L'inclinazione del paramento della scogliera
rispetto all'orizzontale non dovra essere superiore
a45°.

scogliera tratto B
SOMMANO MC

109,00

26,16
26,16

49,66

1.299,11 €

18

01.P27.M05.010

Panche in legno della lunghezza non inferiore a
metri 2.00

A 24 listelli con gambe in ghisa
SOMMANO CAD

N

422,91

845,82 €

19

01.A02.F10.005

Rimozione di elementi metallici orizzontali, di
qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di
protezione (guardrails) con I'impiego di idonei
mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
piedritti di sostegno

Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla
D.L.

tratto 1
tratto 2 su ponte
tratto 3 dopo ponte su via Vecchia Castellar
tratto 4 via Vecchia Castellar
tratto 6 ponte
SOMMANO M

40,00
8,00
13,00
20,00
6,00

40,00
16,00
13,00
20,00
12,00
101,00

19,76

1.995,76 €

20

01.A24.A10.005

Posa in opera di barriere stradali di protezione
(guardrails) compreso ogni onere per darle
complete in opera a perfetta regola d'arte,
secondo gli schemi delle ditte costruttrici, il carico,
il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali
occorrenti, il trasporto ad impianto di recupero e
riciclo autorizzato dei materiali di risulta, il
fissaggio degli elementi tra loro e del piedritto a
terra, il riempimento dello scavo a mano e la
relativa pigiatura

Costituite da elementi orizzontali rettilinei e da
piedritti di sostegno

barriera rimossa nel tratto1 da riposizionare in
B.ta Prato

SOMMANO M

40,00

40,00
40,00

33,02

1.320,80 €

21

NP.02

Fornitura e posa in opera di barriera di protezione
costituita da fasce di protezione orizzontali
disposte parallelamente in legno lamellare,
montanti in acciaio ricoperti su tre lati in legno
lamellare (tale rivestimento &€ sagomato sulla testa
per limitare ogni infiltrazione di acqua), elementi
terminali. Interasse tra i montanti pari a 3m,
altezza fuori terra dell'elemento superiore a
1,10m.

tratto 1 su Piazza Marconi fino al primo ponte di
via Vecchia Castellar

tratto 2 su ponte

tratto 3 dopo ponte su via Vecchia Castellar

tratto 4 via Vecchia Castellar

tratto 5 su cordolo esistente

tratto 6 ponte e imbocco ponte

SOMMANO M

40,00
8,00
13,00
20,00
50,00
6,00
6,00

40,00
16,00
13,00
20,00
50,00
12,00
12,00

163,00

200,00

32.600,00 €

22

NP.03

Fornitura e posa in opera di elementi chiusura
barriera in legno
elementi terminali

SOMMANO CAD

10

10,00
10,00

150,00

1.500,00 €
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23

20.A27.A12.005

Formazione di aiuola compresa la realizzazione
del piano, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato dei materiali di risulta

Compreso, inoltre, lo scavo di sbancamento fino
alla profondita' di cm 40 e la fresatura per una
profondita’ di cm 30

stessa quantita marciapiede

isola di protezione 1 =(7*3)/2=10,5 mq
isola di protezione 2 = [(4+3)*2]/2=7Tmq
SOMMANO MQ|

607,00

364,20
10,50
7,00
381,70

11,93

4.553,68 €

24

NP.04

Fornitura e posa di impianto di irrigazione interrato
completo, a settori separati per il mantenimento
dellarea verde, con funzionamento automatico
tramite programmatore a batteria, comprese
tubazioni ad ala gocciolante autocompensante
costituita da tubo in polietilene bd. e gocciolatori
saldati internamente o esternamente sulla parete
del tubo, in rotoli, diametro mm 17. erogatori da
1.5 a 4 llora, distanza punti goccia cm 30, ogni
onere incluso per dare limpianto perfettamente
funzionante, allacciamento alla rete idrica
compreso, per aiuole a terra.

stessa quantita tratti A-B-C-D
isola di protezione 1
isola di protezione 2
SOMMANO A CORPO

1,00

8.000,00

8.000,00 €

25

NP.05

Ripristino del muretto di recinzione, previo
scrostamento dell'intonaco ammalorato, reintegro
del nuovo intonaco, smontaggio e rimontaggio
della recinzione esistente, fornitura e posa
copertina in pietra di Luserna a spacco naturale
sp.4cm

Muretto di recinzione Cappella di S.Lazzaro - 34m
da ripristanare

SOMMANO A CORPO

2.000,00

2.000,00 €

26

01.P18.M00.010

Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre
rettangolari a coste rifilate
Spessore cm 3-5 - dimensioni da 30x15 a 80x40

Muretto di recinzione Cappella di S.Lazzaro
SOMMANO A MQ|

75,00

75,00
75,00

63,35

4.751,25 €

27

01.A12.H25.005

Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il
rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia
compensata a metro quadrato, incluse le graffe
per I'ancoraggio, I'imbottitura dalla pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore

stessa quantita articolo precedente
SOMMANO A MQ|

75,00

75,00
75,00

54,88

4.116,00 €

IMPORTO TOTALE LAVORI

415.000,00 €
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