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Power unit
XRGI

20 kW

1

verso
neutralizzatore

condensa

2

3

4c

17
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 1 - ELETTROVALVOLA ESTERNA  Esistente

 2 - RAMPA GAS  Esistente

 3 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE Esistente

 4a - Giunto a T
 4b - Tubo 3/4"
 4c - Tubo flessibile in dotazione 3/4"

 5 -   COGENERATORE
     - Marca:   Toyota Aisin
     - Modello:                XRGI
     - Potenza elettrica nominale:  20 kW

 6 - Quadro di parallelo

 7 - Heat distributor

 8 - Quadro di rifasamento

 9 - Tubazione flessibile in dotazione

 10 - Pozzetto termometrico di controllo

 11 - Pressostato di massima pressione (INAIL)

 12 - Termostato di sicurezza (INAIL)

 13 - Flussostato (INAIL)

 14 - Manometro con rubinetto di prova (INAIL)

 15 - Valvola di sicurezza

 16 - Filtro a Y

 17 - Accumulo inerziale

 18 - Vaso di espansione 100 l

 19 - Valvola a sfera

 20 - Valvola a sfera
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Flow master
control

3 sensori

Flow
master

Quadro
parallelo

Canale da fumo in doppia parete ø 80 mm
leggera inclinazione

Canna fumaria inox
ø 110 mm

verso
neutralizzatore

condensa

3"

3/4"

DN 32
4a

4b

Heat
distributor

L'Heat distributor dovrà essere installato almeno 50 cm più i alto rispetto al bordo superiore della Power unit
realizzare i punti di fissaggio con collari stringitubo dotati di smorzatori in gomma.
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Quadro contatore

Interruttore
generale

SPD

collettore

dispersore

utenze

Quadro 
generale

PE  16 mm2

PE  16 mm2

PE  16 mm2
PE  16 mm2

I cavi a monte e a valle
dell'SPD devono essere i

più corti possibile (max 1 m)

Primo
pozzetto

Ente
distributore

kWh Contatore

Quadro generale
(Esistente)

Contatore di 
produzione
Quadro contatore

G

Quadro CT
(Esistente)

Heat distributor
Flow master

Quadro
illuminazione

stradale
(Esistente)



Mario Berardengo
ingegnere

12022 Busca

Dati del
carico

Disapositivi
di

protezione

Linea

Protezioni
contro
il corto
circuito

Protezioni
contro

il
sovraccarico

Tensione d'esercizio [V]
Carico [kW]
Cos ø

Produttore
Modello

Numero poli - Caratteristica
Corrente nominale In [A]
Potere d'interruzione [kA]

Corrente differenziale I∆ [A]

Tipo
Fasi

Sezione conduttori [mm2]
Lunghezza linea [m]

∆V %
coefficiente K

posa

Diam. tubo [mm] / Sez. canale [mmxmm]

Icc inizio linea [kA]

I2t [A2s]
K2S2 [A2s]

Verifica

Icc fine linea [kA]

Verifica

Ib [A]
In [A]
Iz [A]

If [A]
1,45 Iz [A]

Venasca

Casa di riposo

Quadro Contatore

J La protezione è verificata
K La protezione è verificata con il
          criterio del back-up.
L La protezione non è verificata
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