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1. Apparecchi
1.1. AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Tipologia AXIA 2.1 5221 Integrated lenses -  16  ...
Sorgente 16 NVSL219CT@690mA WW 230V 00-14-560

Flusso di lampada 4,291 klm
G* 3

Potenza 36,0 W
FM 0,80

Matrice AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW  ...
Flusso apparecchio 3,901 klm

Efficienza 108 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione



Pubblica Illuminazione,                                                        Comune di Venasca

09/01/2019 5/13

3. Risultati
3.1. Riepilogo Griglia

Multi-lanes (LU) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

1. Luminanza - C2007
Medio 

(M)  
(cd/m²)

Min/M
ed (%)

Min/M
ax (%)

Min  
(cd/m²)

Max  
(cd/m²) UL (%)

Dynamic cross section - Osservatore 1 (-60,00;  -3,38;  1,50) 0,86 80 65 0,68 1,05 90 %

Dynamic cross section - Osservatore 2 (-60,00;  -1,13;  1,50) 0,83 77 63 0,64 1,00 87 %

3.2. Riepilogo Osservatori

Multi-lanes (TI 1) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 5

Multi-lanes (TI 2) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 4

3.3. Riepilogo dei valori

EIR strada M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

EIR strada

Dynamic cross section - Multi-lanes (EIR) 0,79

4. Summary power
4.1. Dynamic cross section

Apparecchi Quantità Dimmer
aggio

Potenza 
/ 

Apparec
chi

Totale

AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 397652 Integrated lenses - 230V EF 50 100 % 36 W 1800 W

Totale 1800 W
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5. Sezione incrocio
5.1. Vista2D
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6. Dynamic cross section
6.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Matrice Descrizione

Flusso 
di 

lampad
a  [klm]

Flusso 
apparec

chio  
[klm]

Efficien
za   

[lm/W]
FM Altezza  

[m]
Apparecchi

atura

397652 4,291 3,901 108 0,800 8 x 8,00

6.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Descrizione Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -40,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 -40,00 -1,00 0,00

2 -20,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 -20,00 -1,00 0,00

3 0,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 0,00 -1,00 0,00

4 20,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 20,00 -1,00 0,00

5 40,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 40,00 -1,00 0,00

6 60,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 60,00 -1,00 0,00

7 80,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 80,00 -1,00 0,00

8 100,00 -1,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 16 NVSL219CT 690mA WW 36W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,291 0,800 100,00 -1,00 0,00

6.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

Conteg
gio

Distanz
a

[m]

Taglia
[m]

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -40,00 -1,00 8,00 Fixture left 180,0 0,0 0,0 100 8 20,00 140,00 0,0 0,0 0,0
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6.4. Luminanza - Multi-lanes (LU) - C2007
Multi-lanes (LU) - Absolute 1
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Multi-lanes (LU) - Absolute 2
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6.5. Multi-lanes (TI 1) - TI - Grid
Implantation

Valori
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6.6. Multi-lanes (TI 2) - TI - Grid
Implantation

Valori
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7. Griglie
7.1. Multi-lanes (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,00 m Y -4,13 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension
e

Conteggio 
X 

10 Conteggio 
Y 

6

Distanza X 2,00 m Distanza Y 0,75 m

Taglia X 18,00 m Taglia Y 3,75 m
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8. Osservatore
8.1. Multi-lanes (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -3,38 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,00 m Size 18,00 m

8.2. Multi-lanes (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -1,13 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,00 m Size 18,00 m
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1. Apparecchi
1.1. AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Tipologia AXIA 2.1 5221 Integrated lenses -  24  ...
Sorgente 24 NVSL219CT@630mA WW 230V 00-14-561

Flusso di lampada 5,936 klm
G* 3

Potenza 48,0 W
FM 0,80

Matrice AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW  ...
Flusso apparecchio 5,397 klm

Efficienza 112 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Risultati
3.1. Riepilogo Griglia

Multi-lanes (LU) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

1. Luminanza - C2007
Medio 

(M)  
(cd/m²)

Min/M
ed (%)

Min/M
ax (%)

Min  
(cd/m²)

Max  
(cd/m²) UL (%)

Dynamic cross section - Osservatore 1 (-60,00;  -5,25;  1,50) 0,83 60 42 0,50 1,18 94 %

Dynamic cross section - Osservatore 2 (-60,00;  -1,75;  1,50) 0,77 62 39 0,48 1,21 82 %

3.2. Riepilogo Osservatori

Multi-lanes (TI 1) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 6

Multi-lanes (TI 2) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 7

3.3. Riepilogo dei valori

EIR strada M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

EIR strada

Dynamic cross section - Multi-lanes (EIR) 0,64

4. Summary power
4.1. Dynamic cross section

Apparecchi Quantità Dimmer
aggio

Potenza 
/ 

Apparec
chi

Totale

AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 397652 Integrated lenses - 230V EF 40 100 % 48 W 1920 W

Totale 1920 W
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5. Sezione incrocio
5.1. Vista2D
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6. Dynamic cross section
6.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Matrice Descrizione

Flusso 
di 

lampad
a  [klm]

Flusso 
apparec

chio  
[klm]

Efficien
za   

[lm/W]
FM Altezza  

[m]
Apparecchi

atura

397652 5,936 5,397 112 0,800 6 x 8,00

6.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Descrizione Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -25,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,936 0,800 -25,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,936 0,800 0,00 0,00 0,00

3 25,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,936 0,800 25,00 0,00 0,00

4 50,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,936 0,800 50,00 0,00 0,00

5 75,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,936 0,800 75,00 0,00 0,00

6 100,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 630mA WW 48W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,936 0,800 100,00 0,00 0,00

6.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

Conteg
gio

Distanz
a

[m]

Taglia
[m]

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -25,00 0,00 8,00 Fixture left 180,0 0,0 0,0 100 6 25,00 125,00 0,0 0,0 0,0
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6.4. Luminanza - Multi-lanes (LU) - C2007
Multi-lanes (LU) - Absolute 1
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Multi-lanes (LU) - Absolute 2
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6.5. Multi-lanes (TI 1) - TI - Grid
Implantation

Valori
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6.6. Multi-lanes (TI 2) - TI - Grid
Implantation

Valori
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7. Griglie
7.1. Multi-lanes (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y -6,42 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension
e

Conteggio 
X 

10 Conteggio 
Y 

6

Distanza X 2,50 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 5,83 m
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8. Osservatore
8.1. Multi-lanes (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -5,25 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m

8.2. Multi-lanes (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m
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1. Apparecchi
1.1. AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Tipologia AXIA 2.1 5221 Integrated lenses -  24  ...
Sorgente 24 NVSL219CT@490mA WW 230V 00-14-561

Flusso di lampada 4,827 klm
G* 3

Potenza 38,0 W
FM 0,80

Matrice AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW  ...
Flusso apparecchio 4,388 klm

Efficienza 115 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Risultati
3.1. Riepilogo Griglia

Multi-lanes (LU) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

1. Luminanza - C2007
Medio 

(M)  
(cd/m²)

Min/M
ed (%)

Min/M
ax (%)

Min  
(cd/m²)

Max  
(cd/m²) UL (%)

Dynamic cross section - Osservatore 1 (-60,00;  -1,75;  1,50) 0,78 77 61 0,60 0,99 82 %

3.2. Riepilogo Osservatori

Multi-lanes (TI 1) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 6

3.3. Riepilogo dei valori

EIR strada M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

EIR strada

Dynamic cross section - Multi-lanes (EIR) 0,84

4. Summary power
4.1. Dynamic cross section

Apparecchi Quantità Dimmer
aggio

Potenza 
/ 

Apparec
chi

Totale

AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 397652 Integrated lenses - 230V EF 40 100 % 38 W 1520 W

Totale 1520 W
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5. Sezione incrocio
5.1. Vista2D



Pubblica Illuminazione,                                                        Comune di Venasca

09/01/2019 7/11

6. Dynamic cross section
6.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Matrice Descrizione

Flusso 
di 

lampad
a  [klm]

Flusso 
apparec

chio  
[klm]

Efficien
za   

[lm/W]
FM Altezza  

[m]
Apparecchi

atura

397652 4,827 4,388 115 0,800 6 x 8,00

6.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Descrizione Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -25,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,827 0,800 -25,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,827 0,800 0,00 0,00 0,00

3 25,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,827 0,800 25,00 0,00 0,00

4 50,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,827 0,800 50,00 0,00 0,00

5 75,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,827 0,800 75,00 0,00 0,00

6 100,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 490mA WW 38W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 4,827 0,800 100,00 0,00 0,00

6.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

Conteg
gio

Distanz
a

[m]

Taglia
[m]

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -25,00 0,00 8,00 Fixture left 180,0 0,0 0,0 100 6 25,00 125,00 0,0 0,0 0,0
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6.4. Multi-lanes (LU) - Luminance RTable - Absolute 1
Valori

Isolevel

Ombre
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6.5. Multi-lanes (TI 1) - TI - Grid
Implantation

Valori
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7. Griglie
7.1. Multi-lanes (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y -2,92 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension
e

Conteggio 
X 

10 Conteggio 
Y 

3

Distanza X 2,50 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 2,33 m
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8. Osservatore
8.1. Multi-lanes (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m
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1. Apparecchi
1.1. AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Tipologia AXIA 2.1 5221 Integrated lenses -  24  ...
Sorgente 24 NVSL219CT@540mA WW 230V 00-14-561

Flusso di lampada 5,220 klm
G* 3

Potenza 41,0 W
FM 0,80

Matrice AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW  ...
Flusso apparecchio 4,746 klm

Efficienza 116 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 397652 Integrated lenses - 230V EF

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Risultati
3.1. Riepilogo Griglia

Multi-lanes (LU) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

1. Luminanza - C2007
Medio 

(M)  
(cd/m²)

Min/M
ed (%)

Min/M
ax (%)

Min  
(cd/m²)

Max  
(cd/m²) UL (%)

Dynamic cross section - Osservatore 1 (-60,00;  -3,38;  1,50) 0,81 71 55 0,58 1,06 86 %

Dynamic cross section - Osservatore 2 (-60,00;  -1,13;  1,50) 0,77 71 52 0,54 1,05 80 %

3.2. Riepilogo Osservatori

Multi-lanes (TI 1) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 7

Multi-lanes (TI 2) M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 6

3.3. Riepilogo dei valori

EIR strada M4 (LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

EIR strada

Dynamic cross section - Multi-lanes (EIR) 0,88

4. Summary power
4.1. Dynamic cross section

Apparecchi Quantità Dimmer
aggio

Potenza 
/ 

Apparec
chi

Totale

AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 397652 Integrated lenses - 230V EF 40 100 % 41 W 1640 W

Totale 1640 W
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5. Sezione incrocio
5.1. Vista2D
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6. Dynamic cross section
6.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Matrice Descrizione

Flusso 
di 

lampad
a  [klm]

Flusso 
apparec

chio  
[klm]

Efficien
za   

[lm/W]
FM Altezza  

[m]
Apparecchi

atura

397652 5,220 4,746 116 0,800 6 x 8,00

6.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Descrizione Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -25,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,220 0,800 -25,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,220 0,800 0,00 0,00 0,00

3 25,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,220 0,800 25,00 0,00 0,00

4 50,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,220 0,800 50,00 0,00 0,00

5 75,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,220 0,800 75,00 0,00 0,00

6 100,00 0,00 8,00 397652 AXIA 2.1 5221 24 NVSL219CT 540mA WW 41W 
397652 Integrated lenses - 230V EF 180,0 0,0 0,0 5,220 0,800 100,00 0,00 0,00

6.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

Conteg
gio

Distanz
a

[m]

Taglia
[m]

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -25,00 0,00 8,00 Fixture left 180,0 0,0 0,0 100 6 25,00 125,00 0,0 0,0 0,0
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6.4. Luminanza - Multi-lanes (LU) - C2007
Multi-lanes (LU) - Absolute 1
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Multi-lanes (LU) - Absolute 2
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6.5. Multi-lanes (TI 1) - TI - Grid
Implantation

Valori
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6.6. Multi-lanes (TI 2) - TI - Grid
Implantation

Valori
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7. Griglie
7.1. Multi-lanes (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y -4,13 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension
e

Conteggio 
X 

10 Conteggio 
Y 

6

Distanza X 2,50 m Distanza Y 0,75 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 3,75 m
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8. Osservatore
8.1. Multi-lanes (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -3,38 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m

8.2. Multi-lanes (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Multi-lanes (LU)

Origine X -17,88 m Y -1,13 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5098

Sorgente 16 LEDs 500mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 3,682 klm

G* 4

Potenza 26,1 W

FM 0,80

Matrice 332432

Flusso apparecchio 2,584 klm

Efficienza 99 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,304 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 10,4 lx
Min 5,0 lx

Uo 48 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 68 % 60,00 %

Ul 2 67 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,81 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,40 cd/m²
Uo 50 % 40,00 %

Valori
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EIR 0,67 0,30

TI 13 15
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 3,682 2,584 26,1 99 0,800 6 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -20,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 180,0 0,0 0,0 3,682 0,800 -20,00 3,50 0,00

2 0,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 180,0 0,0 0,0 3,682 0,800 0,00 3,50 0,00

3 20,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 180,0 0,0 0,0 3,682 0,800 20,00 3,50 0,00

4 40,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 180,0 0,0 0,0 3,682 0,800 40,00 3,50 0,00

5 60,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 180,0 0,0 0,0 3,682 0,800 60,00 3,50 0,00

6 80,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 500 180,0 0,0 0,0 3,682 0,800 80,00 3,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -20,00 3,50 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 6 20,00 100,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Luminanza - Road (LU) - C2007
Road (LU) - Absolute 1
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Road (LU) - Absolute 2
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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4.7. Road (TI 2) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,00 m Y 0,38 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,00 m Distanza Y 0,75 m

Taglia X 18,00 m Taglia Y 3,75 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,00 m Y 0,38 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,00 m Distanza Y 0,75 m

Taglia X 18,00 m Taglia Y 3,75 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,13 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,00 m Size 18,00 m

6.2. Road (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 3,38 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,00 m Size 18,00 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   332462

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5117

Sorgente 24 LEDs 500mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 5,522 klm

G* 3

Potenza 37,6 W

FM 0,80

Matrice 332462

Flusso apparecchio 3,809 klm

Efficienza 101 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   332462

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,504 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 10,8 lx
Min 4,5 lx

Uo 41 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 63 % 60,00 %

Ul 2 38 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,76 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,36 cd/m²
Uo 47 % 40,00 %

Valori
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EIR 0,38 0,30

TI 26 15
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   
332462 500 5,522 3,809 37,6 101 0,800 5 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -25,00 6,00 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   
332462 500 180,0 0,0 0,0 5,522 0,800 -25,00 6,00 0,00

2 0,00 6,00 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   
332462 500 180,0 0,0 0,0 5,522 0,800 0,00 6,00 0,00

3 25,00 6,00 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   
332462 500 180,0 0,0 0,0 5,522 0,800 25,00 6,00 0,00

4 50,00 6,00 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   
332462 500 180,0 0,0 0,0 5,522 0,800 50,00 6,00 0,00

5 75,00 6,00 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   
332462 500 180,0 0,0 0,0 5,522 0,800 75,00 6,00 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -25,00 6,00 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 5 25,00 100,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Luminanza - Road (LU) - C2007
Road (LU) - Absolute 1
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Road (LU) - Absolute 2
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Grid
Implantation

Valori
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4.7. Road (TI 2) - TI - Grid
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,50 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 5,83 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,50 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 5,83 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m

6.2. Road (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 5,25 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 32 LEDs 450mA WW 730 Flat glass 5068   332412

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5068

Sorgente 32 LEDs 450mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 6,950 klm

G* 2

Potenza 45,5 W

FM 0,80

Matrice 332412

Flusso apparecchio 4,578 klm

Efficienza 101 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 32 LEDs 450mA WW 730 Flat glass 5068   332412

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 5/12

3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,295 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 9,18 lx
Min 1,64 lx

Uo 18 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 30 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,79 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,31 cd/m²
Uo 40 % 40,00 %

Valori

EIR 0,65 0,30
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TI 22 15
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 32 LEDs 450mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 450 6,950 4,578 45,3 101 0,800 3 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 0,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 32 LEDs 450mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 450 180,0 0,0 0,0 6,950 0,800 0,00 2,50 0,00

2 35,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 32 LEDs 450mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 450 180,0 0,0 0,0 6,950 0,800 35,00 2,50 0,00

3 70,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 32 LEDs 450mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 450 180,0 0,0 0,0 6,950 0,800 70,00 2,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 0,00 2,50 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 3 35,00 70,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Road (LU) - Luminance RTable - Absolute 1
Valori

Isolevel

Ombre
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 11/12

5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,46 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 12 Conteggio Y 3

Distanza X 2,92 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 32,08 m Taglia Y 2,33 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,46 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 12 Conteggio Y 3

Distanza X 2,92 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 32,08 m Taglia Y 2,33 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 12 Distanza 2,92 m Size 32,08 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5098

Sorgente 16 LEDs 600mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 4,288 klm

G* 4

Potenza 31,2 W

FM 0,80

Matrice 332432

Flusso apparecchio 3,009 klm

Efficienza 96 lm/W



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 4/14

2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 5/14

3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,250 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 9,48 lx
Min 3,20 lx

Uo 34 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 60 % 60,00 %

Ul 2 36 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,75 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,36 cd/m²
Uo 49 % 40,00 %

Valori
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EIR 0,68 0,30

TI 17 15
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 600 4,288 3,009 31,2 96 0,800 5 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -25,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 600 180,0 0,0 0,0 4,288 0,800 -25,00 3,50 0,00

2 0,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 600 180,0 0,0 0,0 4,288 0,800 0,00 3,50 0,00

3 25,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 600 180,0 0,0 0,0 4,288 0,800 25,00 3,50 0,00

4 50,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 600 180,0 0,0 0,0 4,288 0,800 50,00 3,50 0,00

5 75,00 3,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 600mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 600 180,0 0,0 0,0 4,288 0,800 75,00 3,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -25,00 3,50 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 5 25,00 100,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Luminanza - Road (LU) - C2007
Road (LU) - Absolute 1
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Road (LU) - Absolute 2
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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4.7. Road (TI 2) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y 0,38 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,50 m Distanza Y 0,75 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 3,75 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y 0,38 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,50 m Distanza Y 0,75 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 3,75 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,13 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m

6.2. Road (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 3,38 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5098

Sorgente 16 LEDs 400mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 3,163 klm

G* 4

Potenza 20,8 W

FM 0,80

Matrice 332432

Flusso apparecchio 2,220 klm

Efficienza 107 lm/W



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 4/12

2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,040 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 8,91 lx
Min 4,42 lx

Uo 50 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 78 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,76 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,56 cd/m²
Uo 74 % 40,00 %

Valori

EIR 0,54 0,30
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TI 12 15



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 7/12

4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 3,163 2,220 20,8 107 0,800 6 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -20,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 3,163 0,800 -20,00 2,50 0,00

2 0,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 3,163 0,800 0,00 2,50 0,00

3 20,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 3,163 0,800 20,00 2,50 0,00

4 40,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 3,163 0,800 40,00 2,50 0,00

5 60,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 3,163 0,800 60,00 2,50 0,00

6 80,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 16 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 3,163 0,800 80,00 2,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -20,00 2,50 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 6 20,00 100,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Road (LU) - Luminance RTable - Absolute 1
Valori

Isolevel

Ombre
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,00 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 2,00 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 18,00 m Taglia Y 2,33 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,00 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 2,00 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 18,00 m Taglia Y 2,33 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,00 m Size 18,00 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5098

Sorgente 24 LEDs 400mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 4,745 klm

G* 4

Potenza 29,9 W

FM 0,80

Matrice 332432

Flusso apparecchio 3,331 klm

Efficienza 111 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   332432

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 0,996 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 8,81 lx
Min 2,23 lx

Uo 25 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 39 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,76 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,41 cd/m²
Uo 54 % 40,00 %

Valori

EIR 0,54 0,30
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 4,745 3,331 29,9 111 0,800 4 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 0,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 0,00 2,50 0,00

2 30,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 30,00 2,50 0,00

3 60,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 60,00 2,50 0,00

4 90,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5098   
332432 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 90,00 2,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 0,00 2,50 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 4 30,00 90,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Road (LU) - Luminance RTable - Absolute 1
Valori

Isolevel

Ombre



Pubblica illuminazione, Vernasca

13/03/2020 9/12

4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,50 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 3,00 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 27,00 m Taglia Y 2,33 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,50 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 3,00 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 27,00 m Taglia Y 2,33 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 3,00 m Size 27,00 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 48 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   332412

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5068

Sorgente 48 LEDs 400mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 9,490 klm

G* 2

Potenza 57,5 W

FM 0,80

Matrice 332412

Flusso apparecchio 6,251 klm

Efficienza 109 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 48 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   332412

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,437 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 8,91 lx
Min 2,00 lx

Uo 22 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 36 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,75 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,30 cd/m²
Uo 41 % 40,00 %

Valori

EIR 0,70 0,30
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 48 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 9,490 6,251 57,5 109 0,800 3 x 6,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 0,00 3,50 6,00 VALENTINO LED 48 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 9,490 0,800 0,00 3,50 0,00

2 40,00 3,50 6,00 VALENTINO LED 48 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 9,490 0,800 40,00 3,50 0,00

3 80,00 3,50 6,00 VALENTINO LED 48 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 9,490 0,800 80,00 3,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 0,00 3,50 6,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 3 40,00 80,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Road (LU) - Luminance RTable - Absolute 1
Valori

Isolevel

Ombre
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,43 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 14 Conteggio Y 3

Distanza X 2,86 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 37,14 m Taglia Y 2,33 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,43 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 14 Conteggio Y 3

Distanza X 2,86 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 37,14 m Taglia Y 2,33 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -12,38 m Y 1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 14 Distanza 2,86 m Size 37,14 m
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1. Apparecchi
1.1. VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   332412

Tipologia VALENTINO LED

Riflettore 5068

Sorgente 24 LEDs 400mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 4,745 klm

G* 2

Potenza 29,9 W

FM 0,80

Matrice 332412

Flusso apparecchio 3,125 klm

Efficienza 105 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   332412

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Standard
3.1. Riepilogo Standard

Calculations according to CEN 13201 : 2015

Selected lighting class Strada : M4 - LU : Ave = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30

3.2. Risultati
Potenza per Kilometro 1,196 kW 

Road (IL-HS)

Illuminamento

Med 8,56 lx
Min 3,37 lx

Uo 39 %
Road (LU)

Luminance

Ul 1 63 % 60,00 %

Luminanza

Med 0,75 cd/m² 0,75 cd/m²

Min 0,45 cd/m²
Uo 60 % 40,00 %

Valori

EIR 0,66 0,30
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4. Default
4.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 4,745 3,125 29,9 105 0,800 5 x 5,00

4.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -25,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 -25,00 2,50 0,00

2 0,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 0,00 2,50 0,00

3 25,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 25,00 2,50 0,00

4 50,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 50,00 2,50 0,00

5 75,00 2,50 5,00 VALENTINO LED 24 LEDs 400mA WW 730 Flat glass 5068   
332412 400 180,0 0,0 0,0 4,745 0,800 75,00 2,50 0,00

4.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -25,00 2,50 5,00 Left 180,0 0,0 0,0 100 5 25,00 100,00 0,0 0,0 0,0
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4.4. Road (LU) - Luminance RTable - Absolute 1
Valori

Isolevel

Ombre
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4.5. Road (IL-HS) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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4.6. Road (TI 1) - TI - Griglia
Implantation

Valori
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5. Griglie
5.1. Road (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 2,50 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 2,33 m

5.2. Road (IL-HS)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,25 m Y 0,58 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 2,50 m Distanza Y 1,17 m

Taglia X 22,50 m Taglia Y 2,33 m
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6. Osservatore
6.1. Road (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Road (LU)

Origine X -9,63 m Y 1,75 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,50 m Size 22,50 m



Rotatoria e piazzale, Venasca

Progettista aquattroccolo

Progetto # 046Q20S

Data 31/01/2020

Application Ulysse 3.4.8



Rotatoria e piazzale, Venasca

31/01/2020 2/20

Tabella dei contenuti 

1. Istantanea................................................................................................................................................................................3

1.1. Snapshot item.................................................................................................................................................................3

2. Apparecchi...............................................................................................................................................................................4

2.1. STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 ..........................................................................................4

2.2. STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 ..........................................................................................4

2.3. AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   383442 .............................................................................5

3. Documentazione Fotometrica.................................................................................................................................................6

3.1. STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 ..........................................................................................6

3.2. STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 ..........................................................................................7

3.3. AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   383442 .............................................................................8

4. Risultati....................................................................................................................................................................................9

4.1. Riepilogo Griglia..............................................................................................................................................................9

5. Power consumption ................................................................................................................................................................9

5.1. Default ............................................................................................................................................................................9

6. Default .....................................................................................................................................................................................9

6.1. Descrizione matrice ........................................................................................................................................................9

6.2. Posizione apparecchi ......................................................................................................................................................9

6.3. Gruppi apparecchi ........................................................................................................................................................10

6.4. Rotatoria - Normal ........................................................................................................................................................11

6.5. Piazzale - Normal ..........................................................................................................................................................14

6.6. Generale - Normal ........................................................................................................................................................17

7. Griglie ....................................................................................................................................................................................20

7.1. Rotatoria .......................................................................................................................................................................20

7.2. Piazzale .........................................................................................................................................................................20

7.3. Generale .......................................................................................................................................................................20

 



Rotatoria e piazzale, Venasca

31/01/2020 3/20

1. Istantanea
1.1. Snapshot item
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2. Apparecchi
2.1. STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592

Tipologia STYLAGE

Riflettore 5117

Sorgente 16 LEDs 500mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 3,860 klm

Potenza 26,1 W

FM 0,80

Matrice 431592

Flusso apparecchio 2,808 klm

Efficienza 108 lm/W

2.2. STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592
Tipologia STYLAGE

Riflettore 5117

Sorgente 16 LEDs 300mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 2,413 klm

Potenza 15,8 W

FM 0,80

Matrice 431592

Flusso apparecchio 1,755 klm

Efficienza 111 lm/W
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2.3. AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   383442
Tipologia AXIA 2.1

Riflettore 5187

Sorgente 24 LEDs 750mA WW 830

Protettore Integrated lenses

Flusso di lampada 6,866 klm

Potenza 57,0 W

FM 0,80

Matrice 383442

Flusso apparecchio 6,138 klm

Efficienza 108 lm/W
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3. Documentazione Fotometrica
3.1. STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3.2. STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592
Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3.3. AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   383442
Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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4. Risultati
4.1. Riepilogo Griglia

Rotatoria C3 (IL : Ave = 15,00 lux Uo = 40 %)

1. Illuminamento Medio 
(M)  (lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Default 16,1 67 55 10,8 19,7

Piazzale

1. Illuminamento Medio 
(M)  (lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Default 8,2 24 12 2,0 16,1

Generale

1. Illuminamento Medio 
(M)  (lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Default 6,1 0 0 0,0 20,7

5. Power consumption
5.1. Default

Apparecchi Current  
[mA]

Quantit
à

Dimmerag
gio

Potenza / 
Apparecchi Totale

AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   383442 750 4 100 % 59 W 234 W

STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 6 100 % 16 W 95 W

STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 500 5 100 % 26 W 130 W

6. Default
6.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   
383442 750 6,866 6,138 58,6 105 0,800 4 x 9,00

STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 500 3,860 2,808 26,1 108 0,800 5 x 5,00

STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 2,413 1,755 15,8 111 0,800 6 x 5,00

6.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -135,61 -7,72 5,00 STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 0,0 0,0 0,0 3,860 0,800 -135,61 -7,72 0,00
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2 -118,46 7,65 5,00 STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 180,0 0,0 0,0 3,860 0,800 -118,46 7,65 0,00

3 -108,60 -7,72 5,00 STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 0,0 0,0 0,0 3,860 0,800 -108,60 -7,72 0,00

4 -98,53 11,21 5,00 STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 180,0 0,0 0,0 3,860 0,800 -98,53 11,21 0,00

5 -83,55 -7,70 5,00 STYLAGE 16 LEDs 500mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 0,0 0,0 0,0 3,860 0,800 -83,55 -7,70 0,00

6 -67,65 -7,61 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -67,65 -7,61 0,00

7 -64,65 1,57 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -64,65 1,57 0,00

8 -42,66 1,57 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -42,66 1,57 0,00

9 -41,53 -7,61 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -41,53 -7,61 0,00

10 -20,67 1,57 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -20,67 1,57 0,00

11 -15,52 -7,70 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 - 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -15,52 -7,70 0,00

12 -11,83 4,52 9,00 AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   
383442 - 109,4 0,0 0,0 6,866 0,800 -11,83 4,52 0,00

13 -4,41 -10,37 9,00 AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   
383442 - 27,7 0,0 0,0 6,866 0,800 -4,41 -10,37 0,00

14 6,85 10,97 9,00 AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   
383442 - 207,8 0,0 0,0 6,866 0,800 6,85 10,97 0,00

15 12,92 -5,50 9,00 AXIA 2.1 24 LEDs 750mA WW 830 Integrated lenses 5187   
383442 - 295,7 0,0 0,0 6,866 0,800 12,92 -5,50 0,00

6.3. Gruppi apparecchi
Singolo

Posizione Apparecchio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

1 -135,61 -7,72 5,00 Luminaire single 0,0 0,0 0,0 100

2 -118,46 7,65 5,00 Luminaire single (10) 180,0 0,0 0,0 100

3 -108,60 -7,72 5,00 Luminaire single (1) 0,0 0,0 0,0 100

4 -98,53 11,21 5,00 Luminaire single (9) 180,0 0,0 0,0 100

5 -83,55 -7,70 5,00 Luminaire single (2) 0,0 0,0 0,0 100

6 -67,65 -7,61 5,00 Luminaire single (3) 0,0 0,0 0,0 100

7 -64,65 1,57 5,00 Luminaire single (8) 180,0 0,0 0,0 100

8 -42,66 1,57 5,00 Luminaire single (7) 180,0 0,0 0,0 100

9 -41,53 -7,61 5,00 Luminaire single (4) 0,0 0,0 0,0 100

10 -20,67 1,57 5,00 Luminaire single (6) 180,0 0,0 0,0 100

11 -15,52 -7,70 5,00 Luminaire single (5) 0,0 0,0 0,0 100

12 -11,83 4,52 9,00 Luminaire single (11) 109,4 0,0 0,0 100

13 -4,41 -10,37 9,00 Luminaire single (12) 27,7 0,0 0,0 100

14 6,85 10,97 9,00 Luminaire single (13) 207,8 0,0 0,0 100

15 12,92 -5,50 9,00 Luminaire single (14) 295,7 0,0 0,0 100
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6.4. Rotatoria - Normal
Valori
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Isolevel
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Ombre
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6.5. Piazzale - Normal
Valori
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Isolevel
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Ombre
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6.6. Generale - Normal
Valori
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Isolevel
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Ombre
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7. Griglie
7.1. Rotatoria

Generale Geometria
Tipologia Griglia circolare

Attivato 

Colore 

Origine X 1,14 m Y -0,02 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 6 Conteggio R 36

Distanza 1,41 m Offset 4,72 m

Taglia X 7,05 m

7.2. Piazzale

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X -118,63 m Y 1,71 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 8 Conteggio Y 6

Distanza X 3,00 m Distanza Y 2,00 m

Taglia X 21,00 m Taglia Y 10,00 m

7.3. Generale

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X -144,56 m Y -14,70 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 55 Conteggio Y 11

Distanza X 3,00 m Distanza Y 3,00 m

Taglia X 162,00 m Taglia Y 30,00 m
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1. Apparecchi
1.1. STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592

Tipologia STYLAGE

Riflettore 5117

Sorgente 16 LEDs 300mA WW 730

Protettore Flat glass

Flusso di lampada 2,413 klm

G* 2

Potenza 15,8 W

FM 0,80

Matrice 431592

Flusso apparecchio 1,755 klm

Efficienza 111 lm/W
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2. Documentazione Fotometrica
2.1. STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592

Diagramma Polare/Cartesiano

Isolux

Rappresentazione del coef. di utilizzazione
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3. Risultati
3.1. Riepilogo Griglia

Marciapiede (IL) P4 (IL : Min = 1,00 lux Ave = 5,00 lux)

1. Illuminamento Z positivo Medio 
(M)  (lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Dynamic cross section 5,93 46 27 2,72 10,09

Carreggiata (LU) M5 (LU : Ave = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 40 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

1. Luminanza - C2007
Medio 

(M)  
(cd/m²)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%)

Min  
(cd/m²)

Max  
(cd/m²) UL (%)

Dynamic cross section - Osservatore 1 (-60,00;  -6,30;  1,50) 0,50 77 51 0,38 0,76 74 %

Dynamic cross section - Osservatore 2 (-60,00;  -3,10;  1,50) 0,50 77 48 0,38 0,79 74 %

Marciapiede (IL) (1) P4 (IL : Min = 1,00 lux Ave = 5,00 lux)

1. Illuminamento Z positivo Medio 
(M)  (lx)

Min/Med 
(%)

Min/Max 
(%) Min  (lx) Max  (lx)

Dynamic cross section 5,93 45 27 2,70 10,09

3.2. Riepilogo Osservatori

Carreggiata (TI 1) M5 (LU : Ave = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 40 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 11

Carreggiata (TI 2) M5 (LU : Ave = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 40 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

TI

Dynamic cross section - Direzioni (0,0) 11

3.3. Riepilogo dei valori

EIR strada M5 (LU : Ave = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 40 % UoW = 15 % TI : 15 % EIR : 0,30)

EIR strada

Dynamic cross section - Carreggiata (EIR) 0,63

4. Power consumption
4.1. Dynamic cross section

Apparecchi Current  
[mA]

Quantit
à

Dimmerag
gio

Potenza / 
Apparecchi Totale

STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 77 100 % 16 W 1214 W
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5. Sezione incrocio
5.1. Vista2D
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6. Dynamic cross section
6.1. Descrizione matrice

Ph. 
color Descrizione Current  

[mA]

Flusso di 
lampada  

[klm]

Flusso 
apparecc
hio  [klm]

Potenza   
[W]

Efficienza   
[lm/W] FM Altezza  [m] Apparecchi

atura

STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 2,413 1,755 15,8 111 0,800 8 x 5,00

6.2. Posizione apparecchi
Posizione Apparecchio Bersaglio

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Current

[mA]
Az
[°]

Tl
[°]

Rot
[°]

Flusso
[klm] FM X

[m]
Y

[m]
Z

[m]

1 -13,00 -9,40 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 -13,00 -9,40 0,00

2 0,00 0,00 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 0,00 0,00 0,00

3 13,00 -9,40 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 13,00 -9,40 0,00

4 26,00 0,00 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 26,00 0,00 0,00

5 39,00 -9,40 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 39,00 -9,40 0,00

6 52,00 0,00 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 52,00 0,00 0,00

7 65,00 -9,40 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 0,0 0,0 0,0 2,413 0,800 65,00 -9,40 0,00

8 78,00 0,00 5,00 STYLAGE 16 LEDs 300mA WW 730 Flat glass 5117   431592 300 180,0 0,0 0,0 2,413 0,800 78,00 0,00 0,00

6.3. Gruppi apparecchi
Lineare

Posizione Apparecchio Dimensioni Rotazione

Co
lo

r N° X
[m]

Y
[m]

Z
[m] Nome Az

[°]
Tl
[°]

Rot
[°]

Dim
[%] Conteggio Distanza

[m]
Taglia

[m]
X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1 -13,00 -9,40 5,00
Fixture 
staggered left 
(2)

0,0 0,0 0,0 100 4 26,00 78,00 0,0 0,0 0,0

2 0,00 0,00 5,00
Fixture 
staggered left 
(1)

180,0 0,0 0,0 100 4 26,00 78,00 0,0 0,0 0,0
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6.4. Marciapiede (IL) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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6.5. Luminanza - Carreggiata (LU) - C2007
Carreggiata (LU) - Absolute 1
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Carreggiata (LU) - Absolute 2
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6.6. Marciapiede (IL) (1) - Z positive
Valori

Isolevel

Ombre
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6.7. Carreggiata (TI 1) - TI - Grid
Implantation

Valori
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6.8. Carreggiata (TI 2) - TI - Grid
Implantation

Valori
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7. Griglie
7.1. Marciapiede (IL)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,30 m Y -1,25 m Z 0,10 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 2,60 m Distanza Y 0,50 m

Taglia X 23,40 m Taglia Y 1,00 m

7.2. Carreggiata (LU)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,30 m Y -7,37 m Z 0,00 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 6

Distanza X 2,60 m Distanza Y 1,07 m

Taglia X 23,40 m Taglia Y 5,33 m

7.3. Marciapiede (IL) (1)

Generale Geometria
Tipologia Griglia rettangolare XY

Attivato 

Colore 

Origine X 1,30 m Y -9,15 m Z 0,10 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimensione Conteggio X 10 Conteggio Y 3

Distanza X 2,60 m Distanza Y 0,50 m

Taglia X 23,40 m Taglia Y 1,00 m
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8. Osservatore
8.1. Carreggiata (TI 1)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Carreggiata (LU)

Origine X -9,63 m Y -6,30 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,60 m Size 23,40 m

8.2. Carreggiata (TI 2)

General Geometria
Tipologia Observer linear

It 

_Color 

Direzioni 0,0

_Calculation TI - Griglia

Griglia Carreggiata (LU)

Origine X -9,63 m Y -3,10 m Z 1,50 m

Rotazione X 0,0 ° Y 0,0 ° Z 0,0 °

Dimension Conteggio 10 Distanza 2,60 m Size 23,40 m


