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> palo conico K lavorazioni p Schreder lenfe 5145 o similare
QPG conicita 10 mm/m O base palo
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Sthreder lenfe 5240 o similare
asola 150x50
entrata cavi
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Morsettiera 4 poli da/per incasso in palo con . . .
feritoia di dimensione 45x186 mm come da UNI Plinto in cls porfapalo con pozzetto [vedere particolare)
EN 40:2. In materiale plastico (PA6 con rinforzo

in fibra di vetro, classe di reazione al fuoco VO
secondo UL94), in Classe II (doppio isolamento)
secondo CEI EN 60439—1, con grado di
protezione IP43 (a portella di chiusura montata),
IP23 ingresso cavi secondo CEI EN 60529 ed

IK 08 secondo CEI EN 50102, dotata di limitatore
di sovratensione (Tipo 2 secondo EN 61643-11,
alloggiato all’ interno della morsettiera) e
portafusibile sezionabile (fusibile cilindrico
8,5x31,5mm alloggiato all’ interno della
morsettiera, tensione 380V e portata max. 10A).
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- Pozzetto in cls con chiusino carrabile

Case Rosse

Cavidofto in PVC adatto per posa interrata $90
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Chiusino in ghisa

Asola per passaggio cavi

d
Collarino di bloccaggio ¢ Finestrella per morsettiera
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Tappetino

INCrocio

Cavo unipolare F1G16RI6 0.6/1 KV

Via Vecchia Tubo PYC fessibile © 40 sese pesante

Basamento in CLS vibrato armato

Sabbia costipata
Ampera Midi 32 led 500mA
lente 5145
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Scavo su asfalto fuori dalla
carreggiafta stradale pari ad una
larghezza dicirca 40 cm e
profondita pari a circa 80 cm per

carregoiatd 5,0mt

Terra e ghiaia

ras)
£
O . .
‘;_O_ posa n.2 cavidotti 90.
©
g O PARTICOLARE QUADRO SEZIONAMENTO
= —
5 S
2 2 B A om0 IMPIANTO ESISTENTE LATO DX - QSLD
< c Q ’/ O S Q E| E 4(1x16)+1G16 F1G16R16.DRDX b QPG DROXLZN
< © & S 130 Tubazione @90: \f\‘ ’
% Tubazione @90: Lg 2 : o H_Eirlt ’ e ot 2
L are . 4(1x16)+1G16 F1G16R16 DRDX Tubazione @90: T S QS cireutti esistent z
< _ Tubazione @90: - 4(1x16)+1G16 F1G16R16 DRDX > | 9 28 mt QPG DRDX L3-N o S
O }(Jlbxalzgzi 2 S16R16 DRSK . riserva Tubazione #90: 2|2 i H=10,0 mt : Carpenteria in +
riserva = 8 ; |
4(1x16)+1G16 F1G16R16 DRDX ) = .ata 6M : \ vefroresina esterna IP65. S
Tubazione @90: (@) 2. )
u = Glochli : e e | Nuovs farnitra
: H=11,0 mt
1
L] 38 mt ] He110mt
34,40 mt — QPG DRDX L3-N QPG PROXLLN s = D L T
: ] H=11,0 mt - Sabbi
' QPG DRDX L3N ‘N QPG DRDX L2 : L
QPG DRDX L3N H=11,0 mt mt *
39 30 mt H=10,0 mt Ampera Midi 64 led 400mA L] ]
Tubazione @90: 1 lente 5140 QPG DRDX Ly 37,80 mt 37,70 mt
u m— . 4(1x16)+1G16 F1G16R16 DRSX H=11,0 mt ’ ’ QSLD
\ PARTICOLARE QUADRO PARCO GIOCHI - QPG : | .
) . riserva H=10,0 mt
. 2(1x16)+1G16 F1G16R16 DRSX
. 2(1x16) FLG16R16 DRSX = 02
O Tubazione @90: ///\I [D] g]j
- riserva PG DRDX L1-N
6m‘- / A,O m 8211,0 mt PN 01
carreggiat QAB
] REV. DATA DESCRIZIONE DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO
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Nuova fornitura

andrea.olivero@coreprogetti.it Cell. 348 2621089
manuele.degiovanni@coreprogetti.it Cell. 347 8102855
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Ampera Midi 64 led 400mA
lente 5140

Centralino in PVC stagno
IP65 per nuove apparecchiature
illuminazione pubblica

X Carpenteria fissata su

Carpenteria
| | esterna esistente
e Gli attraversamenti pedonali, secondo la norma UNI 11726: “Progettazione illuminotecnica
\ 33130 mt g;é%%én)}u_,\j degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato”, si prevede I'installazione Enel
di n°2 punti luce in opposizione, posizionati arretrati di 1m e distanziati di 1m rispetto alle strisce pedonali.
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