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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

QUADRO PARCO GIOCHI  (SpCat 1)
LINEA A  (Cat 1)

ARMATURE  (SbCat 1)

1 / 14 Fornitura di apparecchio di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.31 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MIDI 64 led 400mA OTTICA 5140 o similare.
CIRCONVALLAZIONE SP46 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 461,47 13´844,10

2 / 15 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.32 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
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disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MIDI 64 led 400mA OTTICA 5240 o similare.
CIRCONVALLAZIONE SP46 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 461,47 1´845,88

3 / 16 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.35 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
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Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MIDI 32 led 500mA OTTICA 5119 o similare.
PIAZZALE CIMITERO 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 427,61 3´420,88

4 / 17 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.40 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MIDI 32 led 500mA OTTICA 5239 o similare.
PIAZZALE CIMITERO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 427,61 427,61

5 / 18 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.33 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
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Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MIDI 64 led 400mA OTTICA 5139 o similare.
INCROCIO BIVIO LEMMA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 461,47 922,94

6 / 19 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.37 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
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AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 500mA OTTICA 5140 o similare.
DERIVAZIONE SECONDARIA SP46 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 355,51 711,02

7 / 20 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.45 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura AMPERA MINI 16 led 700mA OTTICA 5236 o similare.
STRADA DIETRO CIMITERO 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 341,72 1´025,16

8 / 21 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
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all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
VIA RUA PILONE 5,00
VIA VECCHIA LEMMA 4,00

SOMMANO cadauno 9,00 355,51 3´199,59

9 / 22 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.38 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
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funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5240 o similare.
VIA RUA PILONE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,51 355,51

10 / 23 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per
13.P07.A05. altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e
010 l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

CIRCONVALLAZIONE SP46 34,00
PIAZZALE CIMITERO 1,00

SOMMANO cad 35,00 32,96 1´153,60

11 / 24 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
PIAZZALE CIMITERO 8,00
DERIVAZIONE SECONDARIA SP46 2,00
INCROCIO BIVIO LEMMA 2,00
STRADA DIETRO CIMITERO 3,00
VIA RUA PILONE 6,00
VIA VECCHIA LEMMA 4,00

SOMMANO cadauno 25,00 58,47 1´461,75

Fornitura di modulo LED IP67 Built-in con alimentatore programmabile stagno IP67 per il refitting di lanterne e corpi illuminanti storici o decorativi. Gestione ottimale del calore tramite dissipatore in fusione di alluminio. Totale compatibilità con tutti i prodotti Tagliafico dal 1970 con possibilità di utilizzo su prodotti in opera non Tagliafico con piastre customizzabili ad-hoc. Facilità e rapidità di installazione grazie a selle in lamiera pressopiegata o lamiera di ferro zincato e verniciato.1 - Aprire la lanterna, togliere la lampada e svitare le viti che fissano il piatto riflettore al vano porta cablaggio, svitando le 4 olive, togliere il vecchio vano portareattore con tutta la cablatura elettrica. 2 - Inserire il nuovo vano porta cablaggio, dotato di asole e dall’interno della lanterna fissarvi l’ottica Led facendo entrare i perni filettati nelle guide, bloccarla con i dadi; inserire l’alimentatore elettronico, far passare i cavetti di alimentazione e collegarli ai morsetti. 3 - Collegare la spina al morsetto dell’alimentatore, e la linea all’altro morsetto rispettando fase - neutro. Richiudere il cappello con le 4 olive, ricollegare la rete e avrete una nuova luce dalla vecchia lanterna con massimo risparmio.MODULI LED A CORRENTE COSTANTE Moduli Quadri a 16 LED IP67 Built-In funzionanti a corrente costante, per i quali è sufficiente pilotare il Rotary sull’alimentatore Driver per ottenerne la potenza desiderata, da min 350mA a max 1000mA. • Lo stesso gruppo LED è possibile impostarlo a quattro diversi livelli di luminosità sempre con lo stesso driver. • Lo stesso è completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte virtuale con programmazione preimpostata selezionabile sempre pilotando il Rotary. • Il controllo della corrente costante è particolarmente importante nei moduli ad alte prestazioni, (fino a 10.000 lm) per ottimizzare la loro efficienza e la durata dei LED.CARATTERISTICHE GRUPPO LED Caratteristiche tecniche Moduli LED per l’incasso negli apparecchi di illuminazione 16 High Power LED ad alta efficienza IP67. Questi moduli LED sono adatti per l’illuminazione pubblica e stradale in conformità con gli standard delle norme EN 13201 e UNI 11248 per l’illuminazione stradale. • Ottiche Area per diffusione rotosimmetrica per piazze e zone pedonali con luce diffusa. • Ottiche con lenti stradali, apertura 4,5 a 1 per strade, porzioni strette e viottoli. • Possibilità di creare ottiche asimmetriche combinate. Temperature di colore disponibili: 2200k Ambra 3000k Warm White 4000k Natural White Design per ottimale gestione termica con efficienza fino a 136 lm/W. Indice di resa cromatica Ra: > 70 o > 80 - Mantenimento del flusso luminoso L70/B10: oltre 65.000 ore (IF 700 mA) a tp 60 °C. Protezione dalle sovratensioni: 4 kV - ESD classe di protezione 2.RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA SULLA MEZZANOTTE VIRTUALE All'accensione, l'alimentatore eroga la corrente nominale (valore massimo). Al primo utilizzo, l'alimentatore posiziona la mezzanotte virtuale dopo 6 ore dall'accensione. Dopo 2 notti inizierà la correzione del valore, raggiungendo il dato corretto nell'arco di 5 notti. Il calcolo del tempo mediano non viene influenzato né da brevi periodi di accensione (dovuti ad esempio ad eclissi solari o temporali diurni), né da brevi interruzioni dell'alimentazione. Per le riduzioni vedere la tabella delle posizioni del Rotary. Posizione: posizione del rotary; T1: istante partenza riduzione rispetto alla mezzanotte virtuale; T2: istante di fine riduzione. Riduzione: percentuale di riduzione rispetto alla piena potenza.SEZIONATORE MANUALE a spina polarizzate a 2 poli 2x2,5mmq IP20 - 400V - 16A Il dispositivodi ancoraggio tra maschioefemmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore. La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore in alternativa CONNETTORE PRESA-SPINA IP68 2 POLI.Fornitura Kit retrofit lanterna Tagliafico 28W 500mA 16 led 2750lm 3000k o similare.

12 / 25 Fornitura di modulo LED IP67 Built-in con alimentatore programmabile stagno IP67 per il refitting di lanterne e 
STIEL.IP.52 corpi illuminanti storici o decorativi. Gestione ottimale del calore tramite dissipatore in fusione di alluminio. 

Totale compatibilità con tutti i prodotti Tagliafico dal 1970 con possibilità di utilizzo su prodotti in opera non 
Tagliafico con piastre customizzabili ad-hoc. Facilità e rapidità di installazione grazie a selle in lamiera 
pressopiegata o lamiera di ferro zincato e verniciato.
1 - Aprire la lanterna, togliere la lampada e svitare le viti che fissano il piatto riflettore al vano porta cablaggio, 
svitando le 4 olive, togliere il vecchio vano portareattore con tutta la cablatura elettrica. 
2 - Inserire il nuovo vano porta cablaggio, dotato di asole e dall’interno della lanterna fissarvi l’ottica Led facendo 
entrare i perni filettati nelle guide, bloccarla con i dadi; inserire l’alimentatore elettronico, far passare i cavetti di 
alimentazione e collegarli ai morsetti. 
3 - Collegare la spina al morsetto dell’alimentatore, e la linea all’altro morsetto rispettando fase - neutro. 
Richiudere il cappello con le 4 olive, ricollegare la rete e avrete una nuova luce dalla vecchia lanterna con 
massimo risparmio.
MODULI LED A CORRENTE COSTANTE Moduli Quadri a 16 LED IP67 Built-In funzionanti a corrente 
costante, per i quali è sufficiente pilotare il Rotary sull’alimentatore Driver per ottenerne la potenza desiderata, da 
min 350mA a max 1000mA. 
• Lo stesso gruppo LED è possibile impostarlo a quattro diversi livelli di luminosità sempre con lo stesso driver. 
• Lo stesso è completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte virtuale con programmazione 
preimpostata selezionabile sempre pilotando il Rotary. 
• Il controllo della corrente costante è particolarmente importante nei moduli ad alte prestazioni, (fino a 10.000 
lm) per ottimizzare la loro efficienza e la durata dei LED.
CARATTERISTICHE GRUPPO LED Caratteristiche tecniche Moduli LED per l’incasso negli apparecchi di 
illuminazione 16 High Power LED ad alta efficienza IP67. Questi moduli LED sono adatti per l’illuminazione 
pubblica e stradale in conformità con gli standard delle norme EN 13201 e UNI 11248 per l’illuminazione 
stradale. 
• Ottiche Area per diffusione rotosimmetrica per piazze e zone pedonali con luce diffusa. 
• Ottiche con lenti stradali, apertura 4,5 a 1 per strade, porzioni strette e viottoli. 
• Possibilità di creare ottiche asimmetriche combinate. Temperature di colore disponibili: 2200k Ambra 3000k 
Warm White 4000k Natural White Design per ottimale gestione termica con efficienza fino a 136 lm/W. Indice di 
resa cromatica Ra: > 70 o > 80 - Mantenimento del flusso luminoso L70/B10: oltre 65.000 ore (IF 700 mA) a tp 
60 °C. Protezione dalle sovratensioni: 4 kV - ESD classe di protezione 2.
RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA SULLA MEZZANOTTE VIRTUALE All'accensione, 
l'alimentatore eroga la corrente nominale (valore massimo). Al primo utilizzo, l'alimentatore posiziona la 
mezzanotte virtuale dopo 6 ore dall'accensione. Dopo 2 notti inizierà la correzione del valore, raggiungendo il dato 
corretto nell'arco di 5 notti. Il calcolo del tempo mediano non viene influenzato né da brevi periodi di accensione 
(dovuti ad esempio ad eclissi solari o temporali diurni), né da brevi interruzioni dell'alimentazione. Per le 
riduzioni vedere la tabella delle posizioni del Rotary. Posizione: posizione del rotary; T1: istante partenza 
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riduzione rispetto alla mezzanotte virtuale; T2: istante di fine riduzione. Riduzione: percentuale di riduzione 
rispetto alla piena potenza.
SEZIONATORE MANUALE a spina polarizzate a 2 poli 2x2,5mmq IP20 - 400V - 16A Il dispositivodi 
ancoraggio tra maschioefemmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore. 
La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore in alternativa CONNETTORE 
PRESA-SPINA IP68 2 POLI.
Fornitura Kit retrofit lanterna Tagliafico 28W 500mA 16 led 2750lm 3000k o similare.
VIA VIGNE 2,00
VIA ROMA 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 245,78 983,12

Fornitura di modulo LED IP67 Built-in con alimentatore programmabile stagno IP67 per il refitting di lanterne e corpi illuminanti storici o decorativi. Gestione ottimale del calore tramite dissipatore in fusione di alluminio. Totale compatibilità con tutti i prodotti Tagliafico dal 1970 con possibilità di utilizzo su prodotti in opera non Tagliafico con piastre customizzabili ad-hoc. Facilità e rapidità di installazione grazie a selle in lamiera pressopiegata o lamiera di ferro zincato e verniciato.1 - Aprire la lanterna, togliere la lampada e svitare le viti che fissano il piatto riflettore al vano porta cablaggio, svitando le 4 olive, togliere il vecchio vano portareattore con tutta la cablatura elettrica. 2 - Inserire il nuovo vano porta cablaggio, dotato di asole e dall’interno della lanterna fissarvi l’ottica Led facendo entrare i perni filettati nelle guide, bloccarla con i dadi; inserire l’alimentatore elettronico, far passare i cavetti di alimentazione e collegarli ai morsetti. 3 - Collegare la spina al morsetto dell’alimentatore, e la linea all’altro morsetto rispettando fase - neutro. Richiudere il cappello con le 4 olive, ricollegare la rete e avrete una nuova luce dalla vecchia lanterna con massimo risparmio.MODULI LED A CORRENTE COSTANTE Moduli Quadri a 16 LED IP67 Built-In funzionanti a corrente costante, per i quali è sufficiente pilotare il Rotary sull’alimentatore Driver per ottenerne la potenza desiderata, da min 350mA a max 1000mA. • Lo stesso gruppo LED è possibile impostarlo a quattro diversi livelli di luminosità sempre con lo stesso driver. • Lo stesso è completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte virtuale con programmazione preimpostata selezionabile sempre pilotando il Rotary. • Il controllo della corrente costante è particolarmente importante nei moduli ad alte prestazioni, (fino a 10.000 lm) per ottimizzare la loro efficienza e la durata dei LED.CARATTERISTICHE GRUPPO LED Caratteristiche tecniche Moduli LED per l’incasso negli apparecchi di illuminazione 16 High Power LED ad alta efficienza IP67. Questi moduli LED sono adatti per l’illuminazione pubblica e stradale in conformità con gli standard delle norme EN 13201 e UNI 11248 per l’illuminazione stradale. • Ottiche Area per diffusione rotosimmetrica per piazze e zone pedonali con luce diffusa. • Ottiche con lenti stradali, apertura 4,5 a 1 per strade, porzioni strette e viottoli. • Possibilità di creare ottiche asimmetriche combinate. Temperature di colore disponibili: 2200k Ambra 3000k Warm White 4000k Natural White Design per ottimale gestione termica con efficienza fino a 136 lm/W. Indice di resa cromatica Ra: > 70 o > 80 - Mantenimento del flusso luminoso L70/B10: oltre 65.000 ore (IF 700 mA) a tp 60 °C. Protezione dalle sovratensioni: 4 kV - ESD classe di protezione 2.RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA SULLA MEZZANOTTE VIRTUALE All'accensione, l'alimentatore eroga la corrente nominale (valore massimo). Al primo utilizzo, l'alimentatore posiziona la mezzanotte virtuale dopo 6 ore dall'accensione. Dopo 2 notti inizierà la correzione del valore, raggiungendo il dato corretto nell'arco di 5 notti. Il calcolo del tempo mediano non viene influenzato né da brevi periodi di accensione (dovuti ad esempio ad eclissi solari o temporali diurni), né da brevi interruzioni dell'alimentazione. Per le riduzioni vedere la tabella delle posizioni del Rotary. Posizione: posizione del rotary; T1: istante partenza riduzione rispetto alla mezzanotte virtuale; T2: istante di fine riduzione. Riduzione: percentuale di riduzione rispetto alla piena potenza.SEZIONATORE MANUALE a spina polarizzate a 2 poli 2x2,5mmq IP20 - 400V - 16A Il dispositivodi ancoraggio tra maschioefemmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore. La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore in alternativa CONNETTORE PRESA-SPINA IP68 2 POLI.Fornitura Kit retrofit lanterna Tagliafico 39W 700mA 16 led 3690lm 3000k o similare.

13 / 26 Fornitura di modulo LED IP67 Built-in con alimentatore programmabile stagno IP67 per il refitting di lanterne e 
STIEL.IP.54 corpi illuminanti storici o decorativi. Gestione ottimale del calore tramite dissipatore in fusione di alluminio. 

Totale compatibilità con tutti i prodotti Tagliafico dal 1970 con possibilità di utilizzo su prodotti in opera non 
Tagliafico con piastre customizzabili ad-hoc. Facilità e rapidità di installazione grazie a selle in lamiera 
pressopiegata o lamiera di ferro zincato e verniciato.
1 - Aprire la lanterna, togliere la lampada e svitare le viti che fissano il piatto riflettore al vano porta cablaggio, 
svitando le 4 olive, togliere il vecchio vano portareattore con tutta la cablatura elettrica. 
2 - Inserire il nuovo vano porta cablaggio, dotato di asole e dall’interno della lanterna fissarvi l’ottica Led facendo 
entrare i perni filettati nelle guide, bloccarla con i dadi; inserire l’alimentatore elettronico, far passare i cavetti di 
alimentazione e collegarli ai morsetti. 
3 - Collegare la spina al morsetto dell’alimentatore, e la linea all’altro morsetto rispettando fase - neutro. 
Richiudere il cappello con le 4 olive, ricollegare la rete e avrete una nuova luce dalla vecchia lanterna con 
massimo risparmio.
MODULI LED A CORRENTE COSTANTE Moduli Quadri a 16 LED IP67 Built-In funzionanti a corrente 
costante, per i quali è sufficiente pilotare il Rotary sull’alimentatore Driver per ottenerne la potenza desiderata, da 
min 350mA a max 1000mA. 
• Lo stesso gruppo LED è possibile impostarlo a quattro diversi livelli di luminosità sempre con lo stesso driver. 
• Lo stesso è completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte virtuale con programmazione 
preimpostata selezionabile sempre pilotando il Rotary. 
• Il controllo della corrente costante è particolarmente importante nei moduli ad alte prestazioni, (fino a 10.000 
lm) per ottimizzare la loro efficienza e la durata dei LED.
CARATTERISTICHE GRUPPO LED Caratteristiche tecniche Moduli LED per l’incasso negli apparecchi di 
illuminazione 16 High Power LED ad alta efficienza IP67. Questi moduli LED sono adatti per l’illuminazione 
pubblica e stradale in conformità con gli standard delle norme EN 13201 e UNI 11248 per l’illuminazione 
stradale. 
• Ottiche Area per diffusione rotosimmetrica per piazze e zone pedonali con luce diffusa. 
• Ottiche con lenti stradali, apertura 4,5 a 1 per strade, porzioni strette e viottoli. 
• Possibilità di creare ottiche asimmetriche combinate. Temperature di colore disponibili: 2200k Ambra 3000k 
Warm White 4000k Natural White Design per ottimale gestione termica con efficienza fino a 136 lm/W. Indice di 
resa cromatica Ra: > 70 o > 80 - Mantenimento del flusso luminoso L70/B10: oltre 65.000 ore (IF 700 mA) a tp 
60 °C. Protezione dalle sovratensioni: 4 kV - ESD classe di protezione 2.
RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA SULLA MEZZANOTTE VIRTUALE All'accensione, 
l'alimentatore eroga la corrente nominale (valore massimo). Al primo utilizzo, l'alimentatore posiziona la 
mezzanotte virtuale dopo 6 ore dall'accensione. Dopo 2 notti inizierà la correzione del valore, raggiungendo il dato 
corretto nell'arco di 5 notti. Il calcolo del tempo mediano non viene influenzato né da brevi periodi di accensione 
(dovuti ad esempio ad eclissi solari o temporali diurni), né da brevi interruzioni dell'alimentazione. Per le 
riduzioni vedere la tabella delle posizioni del Rotary. Posizione: posizione del rotary; T1: istante partenza 
riduzione rispetto alla mezzanotte virtuale; T2: istante di fine riduzione. Riduzione: percentuale di riduzione 
rispetto alla piena potenza.
SEZIONATORE MANUALE a spina polarizzate a 2 poli 2x2,5mmq IP20 - 400V - 16A Il dispositivodi 
ancoraggio tra maschioefemmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore. 
La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore in alternativa CONNETTORE 
PRESA-SPINA IP68 2 POLI.
Fornitura Kit retrofit lanterna Tagliafico 39W 700mA 16 led 3690lm 3000k o similare.
VIA MAZZINI 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 245,78 2´212,02

14 / 27 P.O. Posa in opera di KIT Retrofit a led in corpo illuminante esistente di qualunque tipo, sono compresi: la posa di
STIEL.IP.09 tutti gli accessori neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere

compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
VIA VIGNE 2,00
VIA ROMA 2,00
VIA MAZZINI 9,00

SOMMANO cadauno 13,00 142,54 1´853,02

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 33´416,20
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R I P O R T O 33´416,20

PALI  (SbCat 2)

15 / 7 F.O. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica, in lamiera di
STIEL.IP.14 acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 10,80 m, fuori terra 10,00

m, diametro di base 152 mm, testa 89 rid. 60 mm, spessore 4 mm; manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm
spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare intercambiabile con
portella, foro ingresso cavi 50x150 mm; Inoltre nel prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di
protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina
antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte.
CIRCONVALLAZIONE SP46 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 386,49 9´275,76

16 / 8 F.O. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica, in lamiera di
STIEL.IP.15 acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 11,80 m, fuori terra 11,00

m, diametro di base 152 mm, testa 89 rid. 60 mm, spessore 4 mm; manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm
spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare intercambiabile con
portella, foro ingresso cavi 50x150 mm; Inoltre nel prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di
protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina
antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte.
CIRCONVALLAZIONE SP46 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 428,74 4´287,40

17 / 28 F.O. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica, in lamiera di
STIEL.IP.11 acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 7,80 m, fuori terra 7,00

m, diametro di base 152 mm, testa 89 rid. 60 mm, spessore 4 mm; manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm
spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare intercambiabile con
portella, foro ingresso cavi 50x150 mm; Inoltre nel prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di
protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina
antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte.
PIAZZALE CIMITERO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 311,11 311,11

18 / 29 F.O. Fornitura e posa in opera di morsettiera 4 poli da/per incasso in palo con feritoia di dimensione 45x186 mm
STIEL.IP.01 come da UNI EN 40:2. In materiale plastico (PA6 con rinforzo in fibra di vetro, classe di reazione al fuoco V0

secondo UL94), in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1, con grado di protezione IP54 (a portella
di chiusura montata), IP 43 (involucro morsettiera), IP23 ingresso cavi secondo CEI EN 60529 ed IK 08 secondo
CEI EN 50102. La morsettiera comprende un dispositivo di protezione da sovratensione (alloggiato all’interno del
corpo contenitore, più specificamente nel lato interno dello sportello della morsettiera)certificato, (Tipo 2 secondo
EN 61643-11 con conduttori privi di giunzioni), collegabile elettricamente al gruppo morsetti e configurato per
proteggere il modulo di illuminazione da sovratensioni, con possibilità di spegnimento lampada in caso di fine vita
dell’SPD nonché ulteriore segnalazione ottica di guasto (direttamente sull’SPD stesso) e porta fusibile sezionabile
(fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm alloggiato all’interno della morsettiera, tensione 380V e portata max. 10A);
Fornitura e posa in opera OEC.
Codice: MSTB14DW/S
CIRCONVALLAZIONE SP46 34,00
PIAZZALE CIMITERO 1,00

SOMMANO cadauno 35,00 95,45 3´340,75

CAVI  (SbCat 3)

19 / 9 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici,
06.A01.A01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x
035 16

CAVO GIALLO VERDE FS17 1´408,00

SOMMANO m 1´408,00 3,63 5´111,04

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 55´742,26
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R I P O R T O 55´742,26

20 / 10 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i
06.A01.E01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
030 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 16

SP46 5´632,00

SOMMANO m 5´632,00 3,95 22´246,40

21 / 11 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
06.A01.E02. capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
010 cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5

SP 46 *(par.ug.=11*34) 374,00

SOMMANO m 374,00 2,27 848,98

22 / 12 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i
06.A01.E01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
020 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 6

DERIVAZIONI PIAZZALE CIMITERO *(par.ug.=40*2) 80,00

SOMMANO m 80,00 2,29 183,20

23 / 13 Formazione di derivazione su cavo unipolare con sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino a 35 mmq ,
13.P06.A10. guscio rigido in materiale plastico trasparente, riempito con resina epossidica a 2 componenti, morsetto a
020 compressione;

GIUNTE PERIMETRO 20,00

SOMMANO cad 20,00 50,99 1´019,80

QUADRI  (SbCat 4)

24 / 1 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
06.A09.A03. portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
040 di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 132,80 132,80

25 / 2 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme
06.P07.A03. CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A
105 1,00

SOMMANO cad 1,00 78,63 78,63

26 / 3 Scaricatori di sovratensione da fulmine, i valori della corrente nominale sono riferiti ad un onda 8/20us scaricatore
06.P08.B01.0 Uc 440V - Up 1,2kV - In 15 kA - 3P+N
40 1,00

SOMMANO cad 1,00 274,69 274,69

27 / 4 Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme
06.P07.A03. CEI EN 60898. MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A
100 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,18 112,36

28 / 5 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di
06.P07.B03.0 guasto alternate sinusoidali e pulsanti). Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA
25 QPG 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 1,00 80´639,12
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R I P O R T O 1,00 80´639,12

SOMMANO cad 1,00 93,36 93,36

29 / 6 Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a
06.P08.A09. 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore. contattore modulare 4P 40 A (categoria AC7a)
045 QPG 1,00

SOMMANO cad 1,00 48,95 48,95

30 / 141 Mano d' opera nel settore impiantistico 5° livello
STIELM01 16,00

SOMMANO h 16,00 28,11 449,76

31 / 142 Mano d' opera nel settore impiantistico 3° livello
STIELM02 16,00

SOMMANO h 16,00 25,15 402,40

CAVIDOTTI  (SbCat 5)

32 / 30 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
06.A10.B04. compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
025 ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90

CAVIDOTTI SP46 1´380,00
CAVIDOTTI SP46 1´380,00
ATTRAVERSAMENTI 100,00
CAVIDOTTI PER COLLEGAMENTI LATERALI 160,00

SOMMANO m 3´020,00 5,79 17´485,80

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

33 / 113 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_QPG

SOMMANO a corpo 1,00 2´973,58 2´973,58

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 102´092,97
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R I P O R T O 102´092,97

OPERE ACCESSORIE  (Cat 2)
POZZETTI  (SbCat 6)

34 / 31 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di
13.P02.A45. 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
005 grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
CIRCONVALAZIONE SP46 34,00
PIAZZALE CIMITERO 1,00
POZZETTI DERIVAZIONE 3,00

SOMMANO cad 38,00 304,85 11´584,30

RIMOZIONE IMPIANTI VECCHI  (SbCat 9)

35 / 100 Rimozione di palo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con taglio del
13.P08.A30. palo a 30 cm dal filo blocco, demolizione del blocco sino a 30 cm con trasporto delle macerie ad impianto di
020 trattamento autorizzato, ricolmatura scavo con ghiaia compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;

CIRCONVALLAZIONE SP46 42,00

SOMMANO cad 42,00 37,50 1´575,00

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

36 / 114 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_QPG_OP

SOMMANO a corpo 1,00 394,78 394,78

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 115´647,05
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R I P O R T O 115´647,05

INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL BANDO  (Cat 6)
SCAVI E PLINTI  (SbCat 7)

37 / 101 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
01.A22.E00. eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
115 rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di

recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI
500 MQ. Per profondità da 8 a 10 cm
DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4) 24,40
SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4) 336,00
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4) 192,00
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4) 20,00

SOMMANO m² 572,40 5,32 3´045,17

38 / 102 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,
01.A01.A90. compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa
005 l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed

eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61*0,4*0,7) 17,08
SP46 LATO SX *(par.ug.=840*0,4*0,7) 235,20
SP46 LATO DX *(par.ug.=480*0,4*0,7) 134,40
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50*0,4*0,7) 14,00

SOMMANO m³ 400,68 17,51 7´015,91

39 / 103 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
01.A04.B15. diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
010 cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³

DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61*0,4*0,25) 6,10
SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4*0,25) 84,00
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4*0,25) 48,00
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4*0,25) 5,00

SOMMANO m³ 143,10 66,93 9´577,68

40 / 104 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture
01.A04.C03. di fondazione
010 DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4*0,25) 6,10

SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4*0,25) 84,00
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4*0,25) 48,00
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4*0,25) 5,00

SOMMANO m³ 143,10 8,17 1´169,13

41 / 105 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
01.A01.B87. cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4*0,43) 10,49

SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4*0,43) 144,48
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4*0,43) 82,56
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4*0,43) 8,60

SOMMANO m³ 246,13 7,88 1´939,50

42 / 106 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
01.A21.A50. anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza
005 giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm

DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4) 24,40
SP46 LATO SX *(par.ug.=820,00*0,4) 328,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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SP46 LATO DX *(par.ug.=460,00*0,4) 184,00
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4) 20,00

SOMMANO m² 556,40 1,76 979,26

43 / 107 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
01.A22.B00. tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
020 vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,

compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6
compressi
DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4) 24,40
SP46 LATO SX *(par.ug.=820,00*0,4) 328,00
SP46 LATO DX *(par.ug.=460,00*0,4) 184,00
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4) 20,00

SOMMANO m² 556,40 10,10 5´619,64

44 / 108 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
01.A22.B10. tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
015 vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso

l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 4
DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4) 24,40
SP46 LATO SX *(par.ug.=820,00*0,4) 328,00
SP46 LATO DX *(par.ug.=460,00*0,4) 184,00
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4) 20,00

SOMMANO m² 556,40 7,15 3´978,26

45 / 109 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i
01.P26.A60. relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza
020 DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4*0,37) 9,03

SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4*0,37) 124,32
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4*0,37) 71,04
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4*0,37) 7,40

SOMMANO m³ 211,79 2,77 586,66

46 / 110 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose
29.P15.A15. diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
010 DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4*0,1*(1200/1000)) 2,93

SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4*0,1*(1200/1000)) 40,32
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4*0,1*(1200/1000)) 23,04
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4*0,1*(1200/1000)) 2,40

SOMMANO t 68,69 8,00 549,52

47 / 111 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e
29.P15.A25. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
010 DA QUADRO A SP46 *(par.ug.=61,00*0,4*0,27*(2000/1000)) 13,18

SP46 LATO SX *(par.ug.=840,00*0,4*0,27*(2000/1000)) 181,44
SP46 LATO DX *(par.ug.=480,00*0,4*0,27*(2000/1000)) 103,68
ATTRAVERSAMENTI SP46 *(par.ug.=50,00*0,4*0,27*(2000/1000)) 10,80

SOMMANO t 309,10 9,00 2´781,90

48 / 112 F.O. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di
STIEL.IP.04 basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 70x120x100 cm, nel prezzo sono compresi: l'esecuzione dello

scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla
discarica, il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la
regolarizzazione dello scavo stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio
RBK 15 N/mm² per la formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per l'inflaggio

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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del palo d'illuminazione; la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata a doppio strato di Øe 110
mm che dal pozzetto d'ispezione si collega con l'asola del palo d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
CIRCONVALAZIONE SP46 34,00
PIAZZAME CIMITERO 1,00

SOMMANO cadauno 35,00 134,96 4´723,60

49 / 128 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_QPG_SC

SOMMANO a corpo 1,00 1´258,99 1´258,99

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  (SbCat 8)

50 / 32 F.O. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica, in lamiera di
STIEL.IP.10 acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 6,80 m, fuori terra 6,00

m, diametro di base 152 mm, testa 89 rid. 60 mm, spessore 4 mm; manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm
spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare intercambiabile con
portella, foro ingresso cavi 50x150 mm; Inoltre nel prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di
protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina
antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 233,23 2´798,76

51 / 33 F.O. Fornitura e posa in opera di morsettiera 4 poli da/per incasso in palo con feritoia di dimensione 45x186 mm
STIEL.IP.01 come da UNI EN 40:2. In materiale plastico (PA6 con rinforzo in fibra di vetro, classe di reazione al fuoco V0

secondo UL94), in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1, con grado di protezione IP54 (a portella
di chiusura montata), IP 43 (involucro morsettiera), IP23 ingresso cavi secondo CEI EN 60529 ed IK 08 secondo
CEI EN 50102. La morsettiera comprende un dispositivo di protezione da sovratensione (alloggiato all’interno del
corpo contenitore, più specificamente nel lato interno dello sportello della morsettiera)certificato, (Tipo 2 secondo
EN 61643-11 con conduttori privi di giunzioni), collegabile elettricamente al gruppo morsetti e configurato per
proteggere il modulo di illuminazione da sovratensioni, con possibilità di spegnimento lampada in caso di fine vita
dell’SPD nonché ulteriore segnalazione ottica di guasto (direttamente sull’SPD stesso) e porta fusibile sezionabile
(fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm alloggiato all’interno della morsettiera, tensione 380V e portata max. 10A);
Fornitura e posa in opera OEC.
Codice: MSTB14DW/S
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 95,45 1´145,40

52 / 34 F.O. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di
STIEL.IP.04 basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 70x120x100 cm, nel prezzo sono compresi: l'esecuzione dello

scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla
discarica, il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la
regolarizzazione dello scavo stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio
RBK 15 N/mm² per la formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per l'inflaggio
del palo d'illuminazione; la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata a doppio strato di Øe 110
mm che dal pozzetto d'ispezione si collega con l'asola del palo d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 134,96 1´619,52

53 / 35 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di
13.P02.A45. 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
005 grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 12,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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SOMMANO cad 12,00 304,85 3´658,20

54 / 36 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i
06.A01.E01. morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari).
030 F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 1 x 16

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 *(par.ug.=6*20*2) 240,00

SOMMANO m 240,00 3,95 948,00

55 / 37 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
06.A01.E02. capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di
010 cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 2 x 2,5

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 *(par.ug.=7*12) 84,00

SOMMANO m 84,00 2,27 190,68

56 / 38 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.36 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MIDI 32 led 500mA OTTICA 5145 o similare.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 427,61 5´131,32

57 / 99 Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per
13.P07.A05. altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e
010 l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SP46 12,00

SOMMANO cad 12,00 32,96 395,52

58 / 129 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_QPG_PE

SOMMANO a corpo 1,00 476,62 476,62

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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VIA GORLA  (SpCat 2)
LINEA A  (Cat 1)

ARMATURE  (SbCat 1)

Fornitura di modulo LED IP67 Built-in con alimentatore programmabile stagno IP67 per il refitting di lanterne e corpi illuminanti storici o decorativi. Gestione ottimale del calore tramite dissipatore in fusione di alluminio. Totale compatibilità con tutti i prodotti Tagliafico dal 1970 con possibilità di utilizzo su prodotti in opera non Tagliafico con piastre customizzabili ad-hoc. Facilità e rapidità di installazione grazie a selle in lamiera pressopiegata o lamiera di ferro zincato e verniciato.1 - Aprire la lanterna, togliere la lampada e svitare le viti che fissano il piatto riflettore al vano porta cablaggio, svitando le 4 olive, togliere il vecchio vano portareattore con tutta la cablatura elettrica. 2 - Inserire il nuovo vano porta cablaggio, dotato di asole e dall’interno della lanterna fissarvi l’ottica Led facendo entrare i perni filettati nelle guide, bloccarla con i dadi; inserire l’alimentatore elettronico, far passare i cavetti di alimentazione e collegarli ai morsetti. 3 - Collegare la spina al morsetto dell’alimentatore, e la linea all’altro morsetto rispettando fase - neutro. Richiudere il cappello con le 4 olive, ricollegare la rete e avrete una nuova luce dalla vecchia lanterna con massimo risparmio.MODULI LED A CORRENTE COSTANTE Moduli Quadri a 16 LED IP67 Built-In funzionanti a corrente costante, per i quali è sufficiente pilotare il Rotary sull’alimentatore Driver per ottenerne la potenza desiderata, da min 350mA a max 1000mA. • Lo stesso gruppo LED è possibile impostarlo a quattro diversi livelli di luminosità sempre con lo stesso driver. • Lo stesso è completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte virtuale con programmazione preimpostata selezionabile sempre pilotando il Rotary. • Il controllo della corrente costante è particolarmente importante nei moduli ad alte prestazioni, (fino a 10.000 lm) per ottimizzare la loro efficienza e la durata dei LED.CARATTERISTICHE GRUPPO LED Caratteristiche tecniche Moduli LED per l’incasso negli apparecchi di illuminazione 16 High Power LED ad alta efficienza IP67. Questi moduli LED sono adatti per l’illuminazione pubblica e stradale in conformità con gli standard delle norme EN 13201 e UNI 11248 per l’illuminazione stradale. • Ottiche Area per diffusione rotosimmetrica per piazze e zone pedonali con luce diffusa. • Ottiche con lenti stradali, apertura 4,5 a 1 per strade, porzioni strette e viottoli. • Possibilità di creare ottiche asimmetriche combinate. Temperature di colore disponibili: 2200k Ambra 3000k Warm White 4000k Natural White Design per ottimale gestione termica con efficienza fino a 136 lm/W. Indice di resa cromatica Ra: > 70 o > 80 - Mantenimento del flusso luminoso L70/B10: oltre 65.000 ore (IF 700 mA) a tp 60 °C. Protezione dalle sovratensioni: 4 kV - ESD classe di protezione 2.RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA SULLA MEZZANOTTE VIRTUALE All'accensione, l'alimentatore eroga la corrente nominale (valore massimo). Al primo utilizzo, l'alimentatore posiziona la mezzanotte virtuale dopo 6 ore dall'accensione. Dopo 2 notti inizierà la correzione del valore, raggiungendo il dato corretto nell'arco di 5 notti. Il calcolo del tempo mediano non viene influenzato né da brevi periodi di accensione (dovuti ad esempio ad eclissi solari o temporali diurni), né da brevi interruzioni dell'alimentazione. Per le riduzioni vedere la tabella delle posizioni del Rotary. Posizione: posizione del rotary; T1: istante partenza riduzione rispetto alla mezzanotte virtuale; T2: istante di fine riduzione. Riduzione: percentuale di riduzione rispetto alla piena potenza.SEZIONATORE MANUALE a spina polarizzate a 2 poli 2x2,5mmq IP20 - 400V - 16A Il dispositivodi ancoraggio tra maschioefemmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore. La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore in alternativa CONNETTORE PRESA-SPINA IP68 2 POLI.Fornitura Kit retrofit lanterna Tagliafico 39W 700mA 16 led 3690lm 3000k o similare.

59 / 97 Fornitura di modulo LED IP67 Built-in con alimentatore programmabile stagno IP67 per il refitting di lanterne e 
STIEL.IP.54 corpi illuminanti storici o decorativi. Gestione ottimale del calore tramite dissipatore in fusione di alluminio. 

Totale compatibilità con tutti i prodotti Tagliafico dal 1970 con possibilità di utilizzo su prodotti in opera non 
Tagliafico con piastre customizzabili ad-hoc. Facilità e rapidità di installazione grazie a selle in lamiera 
pressopiegata o lamiera di ferro zincato e verniciato.
1 - Aprire la lanterna, togliere la lampada e svitare le viti che fissano il piatto riflettore al vano porta cablaggio, 
svitando le 4 olive, togliere il vecchio vano portareattore con tutta la cablatura elettrica. 
2 - Inserire il nuovo vano porta cablaggio, dotato di asole e dall’interno della lanterna fissarvi l’ottica Led facendo 
entrare i perni filettati nelle guide, bloccarla con i dadi; inserire l’alimentatore elettronico, far passare i cavetti di 
alimentazione e collegarli ai morsetti. 
3 - Collegare la spina al morsetto dell’alimentatore, e la linea all’altro morsetto rispettando fase - neutro. 
Richiudere il cappello con le 4 olive, ricollegare la rete e avrete una nuova luce dalla vecchia lanterna con 
massimo risparmio.
MODULI LED A CORRENTE COSTANTE Moduli Quadri a 16 LED IP67 Built-In funzionanti a corrente 
costante, per i quali è sufficiente pilotare il Rotary sull’alimentatore Driver per ottenerne la potenza desiderata, da 
min 350mA a max 1000mA. 
• Lo stesso gruppo LED è possibile impostarlo a quattro diversi livelli di luminosità sempre con lo stesso driver. 
• Lo stesso è completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte virtuale con programmazione 
preimpostata selezionabile sempre pilotando il Rotary. 
• Il controllo della corrente costante è particolarmente importante nei moduli ad alte prestazioni, (fino a 10.000 
lm) per ottimizzare la loro efficienza e la durata dei LED.
CARATTERISTICHE GRUPPO LED Caratteristiche tecniche Moduli LED per l’incasso negli apparecchi di 
illuminazione 16 High Power LED ad alta efficienza IP67. Questi moduli LED sono adatti per l’illuminazione 
pubblica e stradale in conformità con gli standard delle norme EN 13201 e UNI 11248 per l’illuminazione 
stradale. 
• Ottiche Area per diffusione rotosimmetrica per piazze e zone pedonali con luce diffusa. 
• Ottiche con lenti stradali, apertura 4,5 a 1 per strade, porzioni strette e viottoli. 
• Possibilità di creare ottiche asimmetriche combinate. Temperature di colore disponibili: 2200k Ambra 3000k 
Warm White 4000k Natural White Design per ottimale gestione termica con efficienza fino a 136 lm/W. Indice di 
resa cromatica Ra: > 70 o > 80 - Mantenimento del flusso luminoso L70/B10: oltre 65.000 ore (IF 700 mA) a tp 
60 °C. Protezione dalle sovratensioni: 4 kV - ESD classe di protezione 2.
RIDUZIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA SULLA MEZZANOTTE VIRTUALE All'accensione, 
l'alimentatore eroga la corrente nominale (valore massimo). Al primo utilizzo, l'alimentatore posiziona la 
mezzanotte virtuale dopo 6 ore dall'accensione. Dopo 2 notti inizierà la correzione del valore, raggiungendo il dato 
corretto nell'arco di 5 notti. Il calcolo del tempo mediano non viene influenzato né da brevi periodi di accensione 
(dovuti ad esempio ad eclissi solari o temporali diurni), né da brevi interruzioni dell'alimentazione. Per le 
riduzioni vedere la tabella delle posizioni del Rotary. Posizione: posizione del rotary; T1: istante partenza 
riduzione rispetto alla mezzanotte virtuale; T2: istante di fine riduzione. Riduzione: percentuale di riduzione 
rispetto alla piena potenza.
SEZIONATORE MANUALE a spina polarizzate a 2 poli 2x2,5mmq IP20 - 400V - 16A Il dispositivodi 
ancoraggio tra maschioefemmina impedisce lo sfilamento accidentale del connettore. 
La polarizzazione dei poli garantisce l'esatto posizionamento del connettore in alternativa CONNETTORE 
PRESA-SPINA IP68 2 POLI.
Fornitura Kit retrofit lanterna Tagliafico 39W 700mA 16 led 3690lm 3000k o similare.
VIA GORLA 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 245,78 983,12

60 / 98 P.O. Posa in opera di KIT Retrofit a led in corpo illuminante esistente di qualunque tipo, sono compresi: la posa di
STIEL.IP.09 tutti gli accessori neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere

compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
VIA GORLA 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 142,54 570,16

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

61 / 115 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_GOR

SOMMANO a corpo 1,00 46,60 46,60

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 176´836,17
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VIA CASE ROSSE  (SpCat 3)
ARMATURE  (SbCat 1)

62 / 48 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.44 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura AMPERA MINI 16 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
VIA CASE ROSSE 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 341,72 1´025,16

63 / 49 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
VIA CASE ROSSE 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 58,47 175,41

QUADRI  (SbCat 4)

64 / 39 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
06.A09.A03. portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
015 di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,33 31,33

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 178´068,07
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65 / 40 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.A07.A03. modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la
040 posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,04 37,04

66 / 41 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
06.A07.B03. SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i
005 collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,19 85,19

67 / 42 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
06.A08.A09. funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
010 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,84 31,84

68 / 43 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -
06.A07.E01. 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.
010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20

69 / 44 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
06.A07.E03. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 1,61 3,22

70 / 45 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
035 collegamenti elettrici. F.O. di lampada di segnalazione singola

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,49 12,49

71 / 46 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
015 collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,98 15,98

72 / 47 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in
06.A08.A07. scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
010 tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
1,00

SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

73 / 116 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_CASE

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 1,00 178´418,45
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SOMMANO a corpo 1,00 47,47 47,47
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COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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LEMMA CIMITERO  (SpCat 4)
ARMATURE  (SbCat 1)

74 / 130 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.43 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led AMPERA MINI 24 led 500mA OTTICA 5236 o similare.
LEMMA CIMITERO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,51 355,51

75 / 131 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
LEMMA CIMITERO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,47 58,47

QUADRI  (SbCat 4)

76 / 132 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
06.A09.A03. portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
015 di centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,33 31,33

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 178´911,23
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77 / 133 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.A07.A03. modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la
040 posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,04 37,04

78 / 134 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
06.A07.B03. SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i
005 collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,19 85,19

79 / 135 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
06.A08.A09. funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
010 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,84 31,84

80 / 136 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -
06.A07.E01. 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.
010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20

81 / 137 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
06.A07.E03. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 1,61 3,22

82 / 138 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
035 collegamenti elettrici. F.O. di lampada di segnalazione singola

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,49 12,49

83 / 139 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
015 collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,98 15,98

84 / 140 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in
06.A08.A07. scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
010 tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
1,00

SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42

85 / 143 Mano d' opera nel settore impiantistico 5° livello
STIELM01 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 28,11 112,44

86 / 144 Mano d' opera nel settore impiantistico 3° livello
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STIELM02 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 25,15 100,60

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

87 / 117 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_LEM.CI
MI SOMMANO a corpo 1,00 30,26 30,26

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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FRAZIONE MOLINO DELLA VALLE  (SpCat 5)
ARMATURE  (SbCat 1)

88 / 50 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.46 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 16 led 350mA OTTICA 5234 o similare.
FRAZIONE MOLINO DELLA VALLE 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 341,72 3´758,92

89 / 51 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.42 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
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normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5234 o similare.
FRAZIONE MOLINO DELLA VALLE 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 355,51 1´066,53

90 / 52 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
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FRAZIONE MOLINO DELLA VALLE 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 355,51 1´066,53

91 / 53 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
FRAZIONE MOLINO DELLA VALLE 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 58,47 993,99

QUADRI  (SbCat 4)

92 / 54 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
06.A09.A03. portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
010 di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,87 43,74

93 / 55 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.A07.A03. modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la
040 posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,04 37,04

94 / 56 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
06.A07.B03. SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i
005 collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,19 85,19

95 / 57 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
06.A08.A09. funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
010 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,84 31,84

96 / 58 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -
06.A07.E01. 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.
010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20

97 / 59 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
06.A07.E03. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 1,61 3,22

98 / 60 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
035 collegamenti elettrici. F.O. di lampada di segnalazione singola

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,49 12,49
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99 / 61 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
015 collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,98 15,98

100 / 62 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in
06.A08.A07. scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
010 tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
1,00

SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42

101 / 145 Mano d' opera nel settore impiantistico 5° livello
STIELM01 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 28,11 112,44

102 / 146 Mano d' opera nel settore impiantistico 3° livello
STIELM02 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 25,15 100,60

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

103 / 118 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_MOL

SOMMANO a corpo 1,00 224,79 224,79

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 187´222,83



pag. 30

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 187´222,83

FRAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE  (SpCat 6)
ARMATURE  (SbCat 1)

104 / 63 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.39 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led AMPERA MINI 24 led 700mA OTTICA 5236 o similare.
FRAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 355,51 2´133,06

105 / 64 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
FRAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 58,47 350,82

QUADRI  (SbCat 4)

106 / 65 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
06.A09.A03. portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
010 di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,87 43,74

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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107 / 66 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.A07.A03. modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la
040 posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,04 37,04

108 / 67 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
06.A07.B03. SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i
005 collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,19 85,19

109 / 68 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
06.A08.A09. funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
010 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,84 31,84

110 / 69 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -
06.A07.E01. 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.
010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20

111 / 70 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
06.A07.E03. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 1,61 3,22

112 / 71 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
035 collegamenti elettrici. F.O. di lampada di segnalazione singola

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,49 12,49

113 / 72 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
015 collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,98 15,98

114 / 73 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in
06.A08.A07. scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
010 tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
1,00

SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42

115 / 147 Mano d' opera nel settore impiantistico 5° livello
STIELM01 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 28,11 112,44

116 / 148 Mano d' opera nel settore impiantistico 3° livello

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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STIELM02 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 25,15 100,60

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

117 / 119 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_MAD

SOMMANO a corpo 1,00 92,73 92,73

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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FRAZIONE LEMMA  (SpCat 7)
ARMATURE  (SbCat 1)

118 / 74 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.43 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led AMPERA MINI 24 led 500mA OTTICA 5236 o similare.
FRAZIONE LEMMA 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 355,51 2´133,06

119 / 75 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
FRAZIONE LEMMA 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 58,47 350,82

QUADRI  (SbCat 4)

120 / 76 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
06.A09.A03. portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O.
010 di centralino da parete IP55 con portella 8 moduli

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,87 43,74

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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121 / 77 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
06.A07.A03. modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la
040 posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,04 37,04

122 / 78 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A
06.A07.B03. SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i
005 collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 63A cl.A [S] - 300/500 mA

1,00

SOMMANO cad 1,00 85,19 85,19

123 / 79 F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di
06.A08.A09. funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comado manuale sul fronte del contattore.compreso ogni
010 accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,84 31,84

124 / 80 F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38 - 14x51 -
06.A07.E01. 22x58 con o senza lampada di segnalazione compreso ogni accessorio per la posa in opera ed i collegamenti elettrici.
010 F.O. di portafusibili 10,3x38 1P

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20

125 / 81 F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 10.3X 38 mm
06.A07.E03. 2,00
010

SOMMANO cad 2,00 1,61 3,22

126 / 82 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
035 collegamenti elettrici. F.O. di lampada di segnalazione singola

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,49 12,49

127 / 83 F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti
06.A08.A01. fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i
015 collegamenti elettrici. F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1 contatti

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,98 15,98

128 / 84 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in
06.A08.A07. scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi
010 tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
1,00

SOMMANO cad 1,00 139,42 139,42

129 / 149 Mano d' opera nel settore impiantistico 5° livello
STIELM01 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 28,11 112,44

130 / 150 Mano d' opera nel settore impiantistico 3° livello

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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STIELM02 SISTEMAZIONE GENERALE 4,00

SOMMANO h 4,00 25,15 100,60

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

131 / 120 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_LEM

SOMMANO a corpo 1,00 92,73 92,73

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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BAITA GOVERNO  (SpCat 8)
ARMATURE  (SbCat 1)

132 / 85 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
BAITA GOVERNO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,51 355,51

133 / 86 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
BAITA GOVERNO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,47 58,47

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

134 / 121 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_BG

SOMMANO a corpo 1,00 12,42 12,42

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA
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BAITA GAMAUDO  (SpCat 9)
ARMATURE  (SbCat 1)

135 / 87 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
BAITA GAMAUDO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,51 355,51

136 / 88 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
BAITA GAMAUDO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,47 58,47

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

137 / 122 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_BGA

SOMMANO a corpo 1,00 12,42 12,42

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 194´443,17
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R I P O R T O 194´443,17

BAITA MUNGIAT  (SpCat 10)
ARMATURE  (SbCat 1)

138 / 89 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
BAITA MUNGIAT 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 355,51 711,02

139 / 90 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
BAITA MUNGIAT 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 58,47 116,94

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

140 / 123 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_BMU

SOMMANO a corpo 1,00 24,84 24,84

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 195´295,97
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R I P O R T O 195´295,97

BAITA PRAZZO  (SpCat 11)
ARMATURE  (SbCat 1)

141 / 91 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
BAITA PRAZZO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,51 355,51

142 / 92 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
BAITA PRAZZO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,47 58,47

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

143 / 124 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_BPR

SOMMANO a corpo 1,00 12,42 12,42

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 195´722,37
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R I P O R T O 195´722,37

BAITA CHIAVARI  (SpCat 12)
ARMATURE  (SbCat 1)

144 / 93 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
BAITA CHIAVARI 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 355,51 355,51

145 / 94 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
BAITA CHIAVARI 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 58,47 58,47

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

146 / 125 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_BCH

SOMMANO a corpo 1,00 12,42 12,42

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 196´148,77
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R I P O R T O 196´148,77

BAITA PRASECCO  (SpCat 13)
ARMATURE  (SbCat 1)

147 / 95 Fornitura di appareccho di illuminazione a tecnologia LED tipo “AMPERA Midi” realizzato in pressofusione di
STIEL.IP.41 alluminio completo di corpo, coperchio di accesso al vano ausiliari e sistema di fissaggio regolabile per montaggio

su palo e sbracci, con trattamento superficiale contro la corrosione e successiva verniciatura in polvere di poliestere
nella colorazione AKZO 900 grigio sabbiato o altri colori AKZO o RAL. Chiusura frontale del vano ottico tramite
protettore in vetro piano temperato extra chiaro (spessore 5mm) fissato al telaio tramite cornice e guarnizione al
silicone, atto a garantire un grado di protezione IP 66 (EN 60598). Motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2
ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (200÷900mA in
funzione delle ottiche).
Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a 100.000h,
con un flusso luminoso residuo a fine vita pari a L90 per intensità di corrente di 350mA, e L80 per intensità di
corrente di 700mA, alla temperatura ambiente di laboratorio Tq di 25°C. Vano ausiliari completamente separato dal
vano ottico al fine di ridurre la temperatura di esercizio dei componenti e la resistenza a temperature ambiente Ta
fino a 50°C. Accesso al vano ausiliari tramite coperchio incernierato al corpo apribile con facilità e senza attrezzi,
rilasciando i fermi laterali e ruotando verso il basso il coperchio stesso. La corrente è sezionata automaticamente
all’apertura del coperchio.
Sorgente luminosa realizzata tramite impiego di Led di ultima generazione tipo Cree OSLON SQUARE GIANT
disponibile in colorazione bianco neutro (NW 4000K), con flusso di 177 lm/LED (350mA) e successive
implementazioni di performance; disponibile anche in bianco caldo (WW 3000K), con flusso di 149 lm/LED e
successive implementazioni di performance. Gli stessi sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard
normativi composta da struttura in rame con rivestimento ceramico. Modularità a blocchi ripetitivi con possibilità di
combinazione delle diverse taglie. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni.
Montaggio a t.p. o laterale Ø a scelta tra 48-60-76mm. Sistema di inclinazione sia con attacco verticale (da 0 a +15°)
che orizzontale (da 0° a -15°) con passo di 5°. Ingresso tramite pressa-cavo.
Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08.
Conforme alla norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e sistemi
di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
(in opzione). Tensione compresa tra 120 e 277Volt 50-60 HZ.
Resistenza agli urti IK 09 secondo norme EN 50102. Disponibile in classe di isolamento elettrico I o II. Resistenza ai
picchi di tensione 10kV, 10kA.
Disponibile con diverse lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica per l’area da
illuminare. Principali applicazioni: piazze, parchi, rotonde, parcheggi, strade residenziali, strade urbane, tangenziali e
autostrade. Altezze di installazione da 7 a 9m.
In opzione possibilità di installare sistemi di risparmio energetico programmabile stand-alone (Regolazione oraria del
flusso su 5 livelli differenti, Bi-potenza, CLO Flusso luminoso costante, AmpDimm Regolazione del flusso in
funzione della tensione di ingresso, sensori di presenza PIR, sensori di movimento, fotocellule…) o in alternativa
sistema di telecontrollo wireless con segnale 1-10V e protocollo DALI.
AMPERA MIDI
Prodotto con marchiatura ENEC-ROHS-LM79-80, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
Fornitura di armatura Schreder AMPERA MINI 24 led 350mA OTTICA 5140 o similare.
BAITA PRASECCO 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 355,51 711,02

148 / 96 P.O. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale di qualunque tipo, sono compresi: la posa di tutti gli accessori
STIEL.IP.03 neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello ed ogni altro onere compreso anche se non

indicato per dare l'opera finita.
BAITA PRASECCO 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 58,47 116,94

ONERI PARI AL 3%  (SbCat 10)

149 / 126 Oneri per la sicurezza svolti dalla ditta installatrice per la realizzazione dei lavori presso il Comune dove verrà
03.02.12.503 eseguito l'impianto, calcolati in percentuale sull'importo lavori preventivato.
STIEL.ONE 1,00
RI_BPRA

SOMMANO a corpo 1,00 24,84 24,84

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA

A   R I P O R T A R E 197´001,57
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R I P O R T O 197´001,57

ALTRI COSTI AMMISSIBILI  (SpCat 14)
CARTELLONISTICA  (Cat 4)

PUBBLICITA'  (SbCat 11)

150 / 127 F.O. Cartellonistica informativa e pubblicitaria dell'agevolazione pubblica.
STIEL.IP.55 PERIMETRI DI INTERVENTO 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 117,81 1´531,53

Parziale LAVORI A CORPO euro 198´533,10

T O T A L E   euro 198´533,10

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 198´533,10

C:001 QUADRO PARCO GIOCHI euro 175´236,29

C:001.001      LINEA A euro 102´092,97

C:001.001.001           ARMATURE euro 33´416,20
C:001.001.002           PALI euro 17´215,02
C:001.001.003           CAVI euro 29´409,42
C:001.001.004           QUADRI euro 1´592,95
C:001.001.005           CAVIDOTTI euro 17´485,80
C:001.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 2´973,58

C:001.002      OPERE ACCESSORIE euro 13´554,08

C:001.002.006           POZZETTI euro 11´584,30
C:001.002.009           RIMOZIONE IMPIANTI VECCHI euro 1´575,00
C:001.002.010           ONERI PARI AL 3% euro 394,78

C:001.006      INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL BANDO euro 59´589,24

C:001.006.007           SCAVI E PLINTI euro 43´225,22
C:001.006.008           ATTRAVERSAMENTI PEDONALI euro 16´364,02

C:002 VIA GORLA euro 1´599,88

C:002.001      LINEA A euro 1´599,88

C:002.001.001           ARMATURE euro 1´553,28
C:002.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 46,60

C:003 VIA CASE ROSSE euro 1´629,75

C:003.001      LINEA A euro 1´629,75

C:003.001.001           ARMATURE euro 1´200,57
C:003.001.004           QUADRI euro 381,71
C:003.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 47,47

C:004 LEMMA CIMITERO euro 1´038,99

C:004.001      LINEA A euro 1´038,99

C:004.001.001           ARMATURE euro 413,98
C:004.001.004           QUADRI euro 594,75
C:004.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 30,26

C:005 FRAZIONE MOLINO DELLA VALLE euro 7´717,92

C:005.001      LINEA A euro 7´717,92

C:005.001.001           ARMATURE euro 6´885,97
C:005.001.004           QUADRI euro 607,16
C:005.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 224,79

C:006 FRAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE euro 3´183,77

C:006.001      LINEA A euro 3´183,77

C:006.001.001           ARMATURE euro 2´483,88
C:006.001.004           QUADRI euro 607,16
C:006.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 92,73

C:007 FRAZIONE LEMMA euro 3´183,77

C:007.001      LINEA A euro 3´183,77
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C:007.001.001           ARMATURE euro 2´483,88
C:007.001.004           QUADRI euro 607,16
C:007.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 92,73

C:008 BAITA GOVERNO euro 426,40

C:008.001      LINEA A euro 426,40

C:008.001.001           ARMATURE euro 413,98
C:008.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 12,42

C:009 BAITA GAMAUDO euro 426,40

C:009.001      LINEA A euro 426,40

C:009.001.001           ARMATURE euro 413,98
C:009.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 12,42

C:010 BAITA MUNGIAT euro 852,80

C:010.001      LINEA A euro 852,80

C:010.001.001           ARMATURE euro 827,96
C:010.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 24,84

C:011 BAITA PRAZZO euro 426,40

C:011.001      LINEA A euro 426,40

C:011.001.001           ARMATURE euro 413,98
C:011.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 12,42

C:012 BAITA CHIAVARI euro 426,40

C:012.001      LINEA A euro 426,40

C:012.001.001           ARMATURE euro 413,98
C:012.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 12,42

C:013 BAITA PRASECCO euro 852,80

C:013.001      LINEA A euro 852,80

C:013.001.001           ARMATURE euro 827,96
C:013.001.010           ONERI PARI AL 3% euro 24,84

C:014 ALTRI COSTI AMMISSIBILI euro 1´531,53

C:014.004      CARTELLONISTICA euro 1´531,53

C:014.004.011           PUBBLICITA' euro 1´531,53

TOTALE  euro 198´533,10

     Saluzzo, 30/09/2019

Il Tecnico
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