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1 TITOLO E SINTESI DEL PROGETTO

1.1 Informazioni generali

Titolarità del progetto:

Il soggetto proponente è il Comune di Rossana.
La domanda è stata presentata per attuare una "riduzione dei consumi energetici della pubblica
illuminazione".

Titolo dell'iniziativa:

"Riduzione consumi energetici e adozioni di soluzioni tecnologiche innovative pubbica illuminazione
2018".

Abstract del progetto:

Il progetto per la riduzione dei consumi energetici relativi all' illuminazione pubblica del Comune di
Rossana, è stato realizzato a livello definitivo. In caso di concessione dell' agevolazione, sarà emesso un
progetto esecutivo che dovrà essere approvato in Comune e successivamente saranno richiesti i nulla osta
ai vari enti di competenza per la realizzazione dell' intervento.

Il progetto è stato realizzato andando a individuare le strade in cui l'illuminazione pubblica esistente è
realizzata mediante apparecchi di illuminazione che non sono di recente tecnologia e che per tale motivo
hanno un consumo energetico elevato. Inoltre il progetto contempla interventi su tratte stradali con pali di
supporto (per il sostegno dei corpi illuminanti) in cattivo stato, si fa presente che si è verificata la caduta
di alcuni pali a causa di eventi atmosferici.
Il progetto, a livello normativo, è stato eseguito secondo la norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale", al fine di garantire un' adeguato illuminamento stradale.

Il progetto prevede la sostituzione di apparecchi illuminanti e il retrofitting di apparecchi illuminanti
esistenti con altri di nuova tecnologia a LED, con lo scopo di:

diminuire i consumi energetici grazie ai nuovi corpi illuminanti a LED che consumano una potenza·
inferiore ai corpi illuminanti esistenti;
grazie al regolatore di flusso, di notte si potrà diminuire l'intensità luminosa degli apparecchi·
illuminanti;
ridurre i costi economici da sostenere per la stessa illuminazione;·
diminuire le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica;·
migliorare la qualità dell' illuminazione lungo le tratte stradali in rispetto alla normativa vigente.·
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Inoltre, all' interno del progetto, in considerazione dell' importante porzione di intervento di
riqualificazione energetica interessante il comune, sono stati previsti:

nuovi punti luce per gli attraversamenti stradali lungo la S.P.46, al fine di raggiungere i requisiti·
normativi richiesti dalla norma UNI 11726: “Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti
pedonali nelle strade con traffico motorizzato";
nuovi punti luce per il Piazzale Cimitero, al fine di raggiungere i requisiti normativi richiesti dalla·
norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale".

1.2 Dimostratività

Il progetto di riqualificazione energetica sull' impianto di illuminazione pubblica del Comune di Rossana,
riguarda (per i perimetri di interesse) la sostituzione degli attuali apparecchi  illuminanti o il retrofitting di
apparecchi illuminanti con altri di nuova fornitura aventi tecnologia a LED.

Tutti i perimetri di intervento del progetto di riqualificazione, ma generalizzando, tutti gli impianti di
illuminazione pubblica, costituiscono una spesa economica notevole. Esigenze di carattere energetico ed
economico richiedono una riduzione dei consumi, realizzabile tramite tecnologia a LED.
Nello specifico, all 'interno del progetto di riqualificazione, i nuovi apparecchi illuminanti a LED saranno
dotati di regolatore di flusso, questa è sicuramente un' importante soluzione tecnologica , dato che questi
dispositivi permettono una regolazione dell' intensità luminosa delle lampade. Quando nelle ore notturne
il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre l'intensità luminosa delle lampade
ottenendo un rilevante risparmio energetico.

La tecnologia LED, a differenza di altre fonti luminose, non produce gas o altre sostanze inquinanti;
il LED è un componente elettronico che, al passaggio di una bassissima corrente, emette una luce priva di
infrarossi ed ultraviolenti, accendendosi immediatamente. E' più efficiente dal punto di vista energetico e
ha una durata molto maggiore rispetto alle tradizionali lampade.

I LED conservano gran parte percentuale del flusso luminoso iniziale anche dopo 50.000 ore di
funzionamento. La completa perdita di luminosità è stimata in 100.000 ore. Questa evidenzia chiaramente
che un lampada a LED ha una vita media molto alta.

Un aspetto di non poco conto è quindi anche la frequenza lunghissima di ricambio, vista la sua lunga vita.
Lo smaltimento dei LED è a bassissimo impatto ambientale, dato che tale dispositivi danno vita a un
prodotto totalmente riciclabile e non necessitano di particolari forme di smaltimento.
A differenza delle altre tipologie di lampade (sodio, mercurio, fluorescenti), i LED non contengono
sostanze pesantemente inquinanti.

1.3 Complementarietà con altri progetti finanziati

Per l'intervento di riqualificazione in oggetto, non sono stati richiesti altri fondi comunitari.
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2 CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE

Il comune di Rossana, è provvisto di un impianto di illuminazione pubblica al fine di garantire buona
visibilità, comfort visivo e sicurezza agli utenti delle aree pubbliche durante le ore notturne, oltre che
garantire uno scorrimento in sicurezza negli ambiti stradali.

In seguito vengono riportate le principali caratteristiche dell' impianto di illuminazione pubblica presente
sul territorio del comune:

n. 293 punti luce;·
il 88% dei punti luce sono di proprietà del comune;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione) e a LED, e lanterne equipaggiate con sorgenti luminose del tipo
SAP (a vapori di Sodio ad Alta Pressione) e a LED;
le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di·
fondazione, le lanterne sono ancorate alle pareti tramite staffe metalliche a sbraccio;
sugli apparecchi illuminanti sono svolte opere di manutenzione quali pulizia, controllo, ecc..;·
l'impianto elettrico a servizio degli apparecchi illuminanti, ovvero linee di alimentazione e quadri·
elettrici, è per la gran parte di non recente costruzione;
l'energia complessivamente consumata è di circa 147.382 kWh con un costo annuo approssimativo di·
€ 22.263,15 (dati riferiti al 2017);
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
è necessario prevedere l'adeguamento degli attraversamenti stradali lungo la S.P.46 alla nuova norma·
UNI 11726: “Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico
motorizzato”, al fine di ottemperare ai valori verticali richiesti sull’asse dell’attraversamento in
entrambi i sensi di marcia;
le armature stradali a LED esistenti, sono dotate di regolatore di flusso che consente profili di·
regolazione fino a 5 livelli, al fine di adattare la quantità di luce alle esigenze effettive durante la
notte;
negli ultimi anni sono stati eseguiti degli interventi di riqualificazione energetica, ovvero sono stati·
sostituiti gli apparecchi illuminanti equipaggiati con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio
ad Alta Pressione) con altri apparecchi illuminanti di nuova fornitura con sorgenti luminose a LED.

L' impianto di illuminazione pubblica comunale è gestito in economia, l' energia elettrica è approvigionata
mediante contratti univoci con NOVA AEG S.p.A.
I contratti sono intestati al Comune di Rossana (CN).
Non sono presenti strumenti comunali di pianificazione in materia di illuminazione pubblica.
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3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Gli interventi che si vogliono realizzare nell'ambito del progetto di riqualificazione energetica sono i
seguenti:

Linea A1.
sostituzione di apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi di illuminazione a led·
retrofitting a led di apparecchi di illuminazione esistenti·
installazione di regolatori di flusso sui nuovi apparecchi di illuminazione (armature stradali)·
sostituzione di pali·
fornitura e posa in opera di nuovi cavidotti·
nuovi circuiti di alimentazione a servizio degli apparecchi di illuminazione pubblica·
nuovi quadri elettrici a servizio degli apparecchi di illuminazione pubblica·

Opere accessorie e strettamente connesse alla realizzazione degli interventi2.
fornitura e posa in opera di pozzetti·
rimozioni vecchi impianti·

Gli intervento sopra descritti, andranno realizzati su impianti di illuminazione pubblica esistente, infatti il
progetto prevede l' installazione di nuovi apparecchi di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti.
All' interno del progetto, in conformità a quanto previsto dal bando, saranno installati un numero nuovo di
punti luce nella misura massima del 10% del numero totale di punti luce oggetto dell' intervento.
L' aggiunta di punti luce è stata realizzata:

lungo la S.P.46, in conformtà alla norma UNI 11726: “Progettazione illuminotecnica degli·
attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato”, al fine di ottemperare ai valori
verticali richiesti sull’asse dell’attraversamento in entrambi i sensi di marcia;
nel Piazzale Cimitero, al fine di raggiungere i requisiti normativi richiesti dalla norma UNI EN·
13201-2 "Illuminazione stradale".

In seguito vengono riportati i seguenti dati facenti riferimento all' intero progetto:
consumo energia elettrica ANTE intervento Energiaante (kWh)=86574,16·
consumo energia elettrica POST intervento Energiapost (kWh)=37875,2·
risparmio di energia elettrica connesso all' intervento Rel (kWh)=48698,96·
risparmio di energia elettrica connesso all' intervento Rel (%)=56,25·
le caratteristiche del progetto lo rendono conforme alle disposizioni del D.M. 27 settembre 2017·
("decreto CAM illuminazione);
le caratteristiche del progetto lo rendono conforme alle disposizioni della l.r. 31/2000 e s.m.i.·
emissioni annue di CO2 evitate (ton CO2eq)=21,10·
emissioni annue di NOx evitate (kg)=11,57·
emissioni annue di PM10 evitate (kg)=0,15·
tempo di ritorno semplice dell' intervento 16,03 anni·
non sono previste particolari modalità di smaltimento sostenibile dei rifiuti generati·
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Il beneficio economico, derivante dal risparmio energetico, verrà utilizzato per coprire le spese del
finanziamento che sarà richiesto per realizzare l' intervento di riqualificazione dell' illuminazione
pubblica, relativamente ai costi non ammissibili al bando.
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4 CRONOPROGRAMMA

4.1 Stato dell' iter autorizzatorio

Il progetto per la riduzione dei consumi energetici relativi all' illuminazione pubblica del Comune di
Rossana, è stato realizzato a livello definitivo. In caso di concessione dell' agevolazione, sarà emesso un
progetto esecutivo che dovrà essere approvato in Comune. Successivamente saranno richiesti i nulla osta
ai vari enti di competenza, al fine di avviare le pratiche di apertura cantiere e la successiva realizzazione
dell' intervento.

4.2 Calendario delle attività

A seguire viene allegato il cronoprogramma delle attività previste, divise per perimetro e per tempo di
svolgimento, con chiara indicazione delle date di inizio e ultimazione dei lavori.
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER OGNI SINGOLO PERIMETRO

5.1 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 1

"Perimetro Quadro Parco Giochi"

5.1.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 1 "Quadro Parco Giochi" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in
Via Circonvallazione, 29 - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Strada Provinciale 46 - da Bivio Venasca a Ditta F.A.R. (del tipo ad armature stradali)·
Strada Provinciale 46 - da Ditta F.A.R. a bivio Lemma (del tipo ad armature stradali)·
Strada Provinciale 46 - derivazione secondaria (del tipo ad armature stradali)·
Strada dietro Cimitero (del tipo ad armature stradali)·
Piazzale Cimitero (del tipo ad armature stradali)·
Via Ruà Pilone (del tipo ad armature stradali)·
Incrocio bivio Lemma (del tipo ad armature stradali)·
Via Vecchia Lemma (del tipo ad armature stradali)·
Via Roma (del tipo a lanterne)·
Via Vigne (del tipo a lanterne)·
Piazza Gazelli (del tipo ad armature stradali)·
Via Mazzini (del tipo a lanterne)·
Via XII Luglio (del tipo ad armature stradali)·
Via Conte (del tipo ad armature stradali)·
Parco Giochi (del tipo a lanterne)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale, dell' illuminazione di parcheggi e parchi·
pubblici;
codice POD IT001E05310818,·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni sono stati effettuati degli interventi di riqualificazione precisamente lungo la·
S.P.46 - da Bivio Venasca a Ditta F.A.R., Piazza Gazelli, Via XII Luglio, Via Conte e il Parco
Giochi. Tali interventi hanno riguardato la sostituzione degli apparecchi di illuminazione con altri di
nuova fornitura con tecnologia led. Negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione
esistenti, sono stati effettuati interventi manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 133 punti luce, e una potenza installata pari a·
P=12,37kW;
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione) e a LED, e lanterne equipaggiate con sorgenti luminose del tipo
SAP (a vapori di Sodio ad Alta Pressione) e a LED.
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Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le lanterne sono ancorate alle pareti tramite staffe metalliche a sbraccio.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED.

       Lungo la strada Provinciale S.P.46, a causa di eventi atmesferici e al cattivo stato dei pali, si è
       verificata la caduta di alcuni pali lungo la tratta stradale;

non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
le aree sopra citate, oggetto in passato degli interventi di riqualificazione, sono state oggetto di·
calcolo e rispondono alla norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale". Per le altre aree del
perimetro, l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN
13201-2 "Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053588
       codice POD IT001E05310818

5.1.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 1"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 1"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è superiore al 20%.
Si verifica questa condizione perchè nel secondo anno di analisi non erano ancora stati eseguiti gli
interventi di riqualificazione energetica (sostituzione degli apparecchi di illuminazione con altri di nuova
fornitura con tecnologia led),  e i consumi reali derivanti dalle bollette sono giustamente maggiori rispetto
ai consumi teorici calcolati.
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5.1.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 1 "Quadro Parco Giochi" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione
energetica:

sostituzione armature stradali, sostituzione pali, rifacmento cavidotti, rifacimento linee di·
alimentazione e quadri elettrici di protezione a servizio della strada Provinciale S.P.46 - da Ditta
F.A.R. a bivio Lemma
installazione nuovi punti luce (del tipo armature stradali) per attraversamenti pedonali strada·
Provinciale 46 - da Ditta F.A.R. a bivio Lemma
sostituzione armature stradali strada Provinciale S.P.46 - derivazione secondaria·
sostituzione armature stradali strada dietro Cimitero·
sostituzione armature stradali Piazzale Cimitero·
installazione nuovi punti luce (del tipo armature stradali) Piazzale Cimitero·
sostituzione armature stradali Via Ruà Pilone·
sostituzione armature stradali Incrocio bivio Lemma·
sostituzione armature stradali Via Vecchia di Lemma·
sostituzione lanterne Via Roma·
sostituzione lanterne Via Vigne·
sostituzione lanterne Via Mazzini·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E05310818,·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 138 punti luce, e una potenza installata pari a·
P=7,14kW;
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 76W, 37.2W, 36.1W, 49.5W, 26W, 94W) e del tipo lanterne con kit retrofit a led (aventi
potenza di 27W e 36W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 700mA) è pari all'
80%.
Per le lanterne con retrofitting a led, il fattore di mantenimento del flusso luminoso è pari  L70/B10:
oltre 65.000 ore, ovvero alla fine del loro periodo di durata utile di 65.000 ore, solo il 10 % degli
apparecchi fino a quel punto intatti, potranno fornire un flusso luminoso inferiore all'80 %  rispetto
alla loro luminosità di partenza.
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le lanterne sono ancorate alle pareti tramite staffe metalliche a sbraccio.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;

pag.10



il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 48,74%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

Ampera Mini 16led 700mA (P=36,1W) WW lente 5236 1,39 A++

Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5240 1,52 A4+

Ampera Mini 24led 500mA (P=37,2W) WW lente 5140 1,34 A++

Ampera Midi 32led 500mA (P=49,5W) WW lente 5119 1,51 A4+

Ampera Midi 32led 500mA (P=49,5W) WW lente 5145 1,56 A4+

Ampera Midi 32led 500mA (P=49,5W) WW lente 5239 1,52 A4+

Ampera Midi 64led 400mA (P=76W) WW lente 5140 1,6 A4+

Ampera Midi 64led 400mA (P=76W) WW lente 5240 1,56 A4+

Ampera Midi 64led 500mA (P=94W) WW lente 5139 1,41 A3+

Retrofitting Tagliafico 27W 1,46 A++

Retrofitting Tagliafico 36W 1,46 A++

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
i nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione sono in totale 13.·
N.12 nuovi punti luce sono stati previsti per gli attraversamenti stradali lungo la S.P.46, in conformità
alla norma UNI 11726: “Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali nelle strade
con traffico motorizzato”, al fine di ottemperare ai valori verticali richiesti sull’asse
dell’attraversamento in entrambi i sensi di marcia.
N.1 nuovo punto luce è stato previsto per il Piazzale Cimitero al fine di raggiungere i requisiti
normativi richiesti dalla norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale".
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, sono state·
oggetto di calcolo e rispondono ai requisiti normativi della norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale" e alla norma per gli attraversamenti pedonali UNI 11726: “Progettazione illuminotecnica
degli attraversamenti pedonali nelle strade con traffico motorizzato”;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle lanterne, non sono state oggetto·
di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", in quanto si è prevista una
nuova sorgente luminosa a LED che garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a
SAP (a vapori di Sodio ad Alta Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053588
       codice POD IT001E05310818
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5.2 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 2

"Perimetro Via Gorla"

5.2.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 2 "Via Gorla" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Via Gorla,
SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Via Gorla (del tipo a lanterne)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E00494869;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 4 punti luce, e una potenza installata pari a P=0,28kW;·
gli apparecchi illuminanti sono lanterne equipaggiate con sorgenti luminose del tipo SAP (a vapori di·
Sodio ad Alta Pressione).
Le lanterne sono ancorate alle pareti tramite staffe metalliche a sbraccio.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053605
       codice POD IT001E00494869
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5.2.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 2"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 2"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.2.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 2 "Via Gorla" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione lanterne Via Gorla·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E00494869;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 4 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,14kW;·
gli apparecchi illuminanti sono lanterne con kit retrofit a led (aventi potenza 36W).·
Per le lanterne con retrofitting a led, il fattore di mantenimento del flusso luminoso è pari  L70/B10:
oltre 65.000 ore, ovvero alla fine del loro periodo di durata utile di 65.000 ore, solo il 10 % degli
apparecchi fino a quel punto intatti, potranno fornire un flusso luminoso inferiore all'80 %  rispetto
alla loro luminosità di partenza.
Le lanterne sono ancorate alle pareti tramite staffe metalliche a sbraccio.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 56.65%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

Retrofitting Tagliafico 36W 1,46 A++

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle lanterne, non sono state oggetto·
di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", in quanto si è prevista una
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nuova sorgente luminosa a LED che garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a
SAP (a vapori di Sodio ad Alta Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053605
       codice POD IT001E00494869

5.3 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 3

"Perimetro Via Case Rosse"

5.3.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 3 "Via Case Rosse" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Via
Lemma, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Via Case Rosse (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E00506803;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 3 punti luce, e una potenza installata pari a P=0,3kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
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"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053606
       codice POD IT001E00506803

5.3.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 3"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 3"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.3.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 3 "Via Case Rosse" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Via Case Rosse·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E00506803;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 3 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,05kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 18.2W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 84,66%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.
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Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

Ampera Mini 16led 350mA (P=18,2W) WW lente 5140 1,53 A4+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, sono state·
oggetto di calcolo e rispondono ai requisiti normativi della norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale";
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053606
       codice POD IT001E00506803

5.4 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 4

"Perimetro Lemma Cimitero"

5.4.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 4 "Lemma Cimitero" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in
Frazione Lemma, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

strada verso Cimitero (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E00424144;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a P=0,07kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
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per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053604
       codice POD IT001E00424144

5.4.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 4"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.
Si verifica questa condizione perchè nel primo anno di analisi il corpo illuminante è stato fuori uso per
certo periodo di tempo,  e i consumi reali derivanti dalle bollette sono giustamente inferiori rispetto ai
consumi teorici calcolati.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 4"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.4.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 4 "Lemma Cimitero" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione
energetica:

sostituzione armature stradali strada verso Cimitero·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E00424144;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a  P=0,04kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
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potenza di 37,2W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 500mA) è pari all'
80%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 55,21%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 500mA (P=37,2W) WW lente 5236 1,54 A4+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, sono state·
oggetto di calcolo e rispondono ai requisiti normativi della norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale";
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053604
       codice POD IT001E00424144

5.5 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 5

"Perimetro Molino della Valle"

5.5.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 5 "Molino della Valle" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in
Borgata Mulino Valle, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Frazione Molino della Valle (del tipo ad armature stradali)·
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Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E05281002;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 17 punti luce, e una potenza installata pari a P=1,7kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053584
       codice POD IT001E05281002

5.5.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 5"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 5"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.
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5.5.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 5 "Molino della Valle" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione
energetica:

sostituzione armature stradali Frazione Molino della Valle·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E05281002;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 17 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,36kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 18.2W e 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 82,34%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

Ampera Mini 16led 350mA (P=18,2W) WW lente 5234 1,5 A4+

Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5234 1,58 A4+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, sono state·
oggetto di calcolo e rispondono ai requisiti normativi della norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale";
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053584
       codice POD IT001E05281002
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5.6 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 6

"Perimetro Madonna delle Grazie"

5.6.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 6 "Madonna delle Grazie" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in
Frazione Mad.Grazie, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Frazione Madonna delle Grazie (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E05280998;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 6 punti luce, e una potenza installata pari a P=0,6kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053580
       codice POD IT001E05280998
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5.6.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 6"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 6"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.6.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 6 "Madonna delle Grazie" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione
energetica:

sostituzione armature stradali Frazione Madonna delle Grazie·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E05280998;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 6 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,32kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 53W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 700mA) è pari all'
80%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 55,33%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 700mA (P=53W) WW lente 5236 1,43 A3+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
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le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, sono state·
oggetto di calcolo e rispondono ai requisiti normativi della norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale";
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053580
       codice POD IT001E05280998

5.7 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 7

"Perimetro Lemma"

5.7.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 7 "Lemma" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Frazione
Lemma, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Frazione Lemma (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E05280997;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 6 punti luce, e una potenza installata pari a P=0,9kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
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sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053622
       codice POD IT001E05280997

5.7.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 7"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 7"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.7.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 7 "Lemma" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Frazione Lemma·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E05280997;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 6 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,22kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 37.2W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
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il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 79,1%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 500mA (P=37,2W) WW lente 5236 1,54 A4+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, sono state·
oggetto di calcolo e rispondono ai requisiti normativi della norma UNI EN 13201-2 "Illuminazione
stradale";
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053622
       codice POD IT001E05280997

5.8 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 8

"Perimetro Baita Governo"

5.8.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 8 "Baita Governo" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Borgo
Governo Sop. ,SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Baita Governo (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E01251876;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a P=0,1kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
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(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053609
       codice POD IT001E01251876

5.8.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 8"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 8"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.8.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 8 "Baita Governo" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Baita Governo·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E01251876;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a  P=0,03kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
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potenza di 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 78,09%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, non sono state·
oggetto di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", dato che i corpi
illuminanti oggetto di intervento si trovano lungo una derivazione secondaria che dà accesso alla
strada che conduce alle case private. E' stata comunque prevista una sorgente luminosa a LED che
garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a SAP (a vapori di Sodio ad Alta
Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053609
       codice POD IT001E01251876

5.9 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 9

"Perimetro Baita Gamaudo"

5.9.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 9 "Baita Gamaudo" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Borgo
Gamaudo, SN - Rossana (CN).
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Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Baita Gamaudo (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E01251881;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a P=0,1kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053611
       codice POD IT001E01251881

5.9.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 9"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 9"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
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calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.9.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 9 "Baita Gamaudo" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Baita Gamaudo.·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E01251881;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a  P=0,03kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 78,09%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, non sono state·
oggetto di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", dato che i corpi
illuminanti oggetto di intervento si trovano lungo una derivazione secondaria che dà accesso alla
strada che conduce alle case private. E' stata comunque prevista una sorgente luminosa a LED che
garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a SAP (a vapori di Sodio ad Alta
Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
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       codice cliente C00053611
       codice POD IT001E01251881

5.10 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 10

"Perimetro Baita Mungiat"

5.10.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 10 "Baita Mungiat" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Borgata
Mungiat, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Baita Mungiat (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E01251883;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 2 punti luce, e una potenza installata pari a P=0,2kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053612
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       codice POD IT001E01251883

5.10.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 10"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 10"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.10.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 10 "Baita Mungiat" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Baita Mungiat.·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E01251883;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 2 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,05kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 78,09%·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
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non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, non sono state·
oggetto di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", dato che i corpi
illuminanti oggetto di intervento si trovano lungo una derivazione secondaria che dà accesso alla
strada che conduce alle case private. E' stata comunque prevista una sorgente luminosa a LED che
garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a SAP (a vapori di Sodio ad Alta
Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053612
       codice POD IT001E01251883

5.11 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 11

"Perimetro Baita Prazzo"

5.11.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 11 "Baita Prazzo" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Borgo
Prazzo, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Baita Prazzo (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E01883422;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a P=0,1kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
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servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053613
       codice POD IT001E01883422

5.11.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 11"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 11"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.11.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 11 "Baita Prazzo" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Baita Prazzo.·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E01883422;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a  P=0,03kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
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Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 78,09%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, non sono state·
oggetto di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", dato che i corpi
illuminanti oggetto di intervento si trovano lungo una derivazione secondaria che dà accesso alla
strada che conduce alle case private. E' stata comunque prevista una sorgente luminosa a LED che
garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a SAP (a vapori di Sodio ad Alta
Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053613
       codice POD IT001E01883422

5.12 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 12

"Perimetro Baita Chiavari"

5.12.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 12 "Baita Chiavari" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Borgata
Chiavari, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Baita Chiavari (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:
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il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E01251873;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a P=0,1kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053608
       codice POD IT001E01251873

5.12.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 12"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 12"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

pag.35



5.12.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 12 "Baita Chiavari" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
sostituzione armature stradali Baita Chiavari.·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E01251873;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 1 punto luce, e una potenza installata pari a  P=0,03kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 78,09%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, non sono state·
oggetto di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", dato che i corpi
illuminanti oggetto di intervento si trovano lungo una derivazione secondaria che dà accesso alla
strada che conduce alle case private. E' stata comunque prevista una sorgente luminosa a LED che
garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a SAP (a vapori di Sodio ad Alta
Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053608
       codice POD IT001E01251873
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5.13 PERIMETRO DI INTERVENTO NUMERO 13

"Perimetro Baita Prasecco"

5.13.1 Descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ANTE
intervento

Il perimetro numero 13 "Baita Prasecco" fa capo ad un contatore di energia elettrica localizzato in Borgata
Prasecco, SN - Rossana (CN).
Tale contatore alimenta gli apparecchi illuminanti delle seguenti aree (tutti localizzati sul territorio del
Comune di Rossana):

Baita Prasecco (del tipo ad armature stradali)·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
ANTE intervento:

il perimetro è a servizio dell' illuminazione stradale;·
codice POD IT001E00586145;·
l' impianto è di proprietà del Comune di Rossana;·
negli ultimi cinque anni, sugli apparecchi di illuminazione esistenti, sono stati effettuati interventi·
manutentivi di pulizia dei corpi illuminanti;
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 2 punti luce, e una potenza installata pari a P=0,2kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose del tipo SAP·
(vapori di Sodio ad Alta Pressione).
Le armature stradali sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
gli apparecchi illuminanti con sorgenti luminose del tipo SAP (vapori di Sodio ad Alta Pressione)·
comportano problematiche di manutenzione e di gestione dell'impianto, dato che tali sorgenti
luminose presentano una vita utile inferiore in confronto alle nuove tecnologie a LED; inoltre le
sorgenti luminose SAP hanno un decadimento dell'efficienza luminosa nel tempo peggiore rispetto
alle nuove tecnologie a LED;
non sono presenti carichi esogeni di tipo elettrico;·
l' amministrazione pubblica non ha mai espletato le verifiche alla normativa UNI EN 13201-2·
"Illuminazione stradale", tali verifiche non sono state oggetto di calcolo;
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053607
       codice POD IT001E00586145
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5.13.2 Analisi energetica

Primo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 13"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

Secondo anno di analisi
In riferimento a quanto emerso dalla "sezione B" del foglio di lavoro "Dati tecnici perimetro numero 13"
dell'allegato 1b "Schede tecniche riepilogative", si evince che lo scarto rilevato tra i consumi teorici
calcolati e i consumi reali derivanti dalle bollette è inferiore al 20%.

5.13.3 Caratteristiche degli interventi proposti

Il perimetro numero 13 "Baita Prasecco" sarà oggetto dei seguenti interventi di riqualificazione
energetica:

sostituzione armature stradali Baita Prasecco.·

Per il perimetro di intervento sopra citato, vengono fornite le seguenti informazioni relative alla situazione
POST intervento:

codice POD IT001E00586145;·
il perimetro comprende n.1 quadro elettrico, 2 punti luce, e una potenza installata pari a  P=0,05kW;·
gli apparecchi illuminanti sono del tipo ad armatura stradale con sorgenti luminose a LED (aventi·
potenza di 26W).
Per le armature stradali con sorgenti luminose a LED, il fattore di mantenimento del flusso luminoso
al termine della durata di vita di 100.000 ore (con lampade a led dotate di driver 350mA & 500mA) è
pari all' 90%.
Le armature stradale sono fissate su pali metallici di sostegno ancorati al suolo per mezzo di plinti di
fondazione.
Le linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti sono del tipo interrate direttamente o interrate
per mezzo di cavidotti interrati.
I quadri elettrici sono dotati di interruttori automatici di protezione delle linee di alimentazione a
servizio degli apparecchi illuminanti;
il risparmio di energia elettrica connesso all' intervento (Rel) è pari a 78,09%;·
si riporta, nella tabella sottostante, l' indice IPEA e la classe Energetica degli apparecchi di·
illuminazione previsti.

 Configurazione Indice IPEA Classe 
Energetica

 Ampera Mini 24led 350mA (P=26W) WW lente 5140 1,61 A5+

       Saranno allegate le schede di determinazione dell' indice IPEA e la classe Energetica;
non sono presenti nuovi punti luce inseriti all' interno dell' intervento di riqualificazione;·
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le nuove armature stradali con sorgenti luminose a LED, saranno dotate di regolatore di flusso.·
Quando nelle ore notturne il traffico veicolare si riduce, il regolatore di flusso permette di ridurre
l'intensità luminosa delle lampade ottenendo un rilevante risparmio energetico;
le aree oggetto degli interventi di riqualificazione, relativamente alle armature stradali, non sono state·
oggetto di verifica alla normativa UNI EN 13201-2 "Illuminazione stradale", dato che i corpi
illuminanti oggetto di intervento si trovano lungo una derivazione secondaria che dà accesso alla
strada che conduce alle case private. E' stata comunque prevista una sorgente luminosa a LED che
garantisca lo stesso flusso luminoso della sorgente luminosa a SAP (a vapori di Sodio ad Alta
Pressione);
identificativi di caricamento del perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica nel sistema·
Enercloud+ come riportati nell' Allegato 1b:

       Comune Rossana
       codice cliente C00053607
       codice POD IT001E00586145

6 MANUTENZIONE E VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI

Gli interventi che si intendono realizzare riguardano:
l'installazione di armature stradali con sorgenti luminose a LED, che hanno una durata di vita utile di·
100.000 ore. Tale parametro, rapportato a un funzionamento annuo di 4.200 ore, garantisce una vita
utile di 24 anni dell' apparecchio;
l'installazione di retrofitting a LED su lanterne, che hanno una durata di vita utile di 65.000 ore.Tale·
parametro, rapportato a un funzionamento annuo di 4.200 ore, garantisce una vita utile di 15 anni dell'
apparecchio.

Gli apparecchi illuminanti a LED non necessitano di manutenzione sulle parti attive, visto però la lunga
durata degli apparecchi si dovrà solamente provvedere alla pulizia dello stesso apparecchio al fine di
evitare una riduzione dell' intensità luminosa. Tale operazione si dovrà ripetere con cadenza biennale.
Questo intervento manutentivo è sostenibile economicamente, dato che è già in essere un contratto di
manutenzione, che non andrà quindi ad aggraviare sulla spesa comunale.

7 ALLEGATI

Allegato 1: "Cronoprogramma"
Allegato 2: "Calcoli illuminotecnici aree generali"
Allegato 3: "Calcoli illuminotecnici S.P.46"
Allegato 4: "Calcoli illuminotecnici restanti vie"
Allegato 5: "Schede tecniche corpi illuminanti"
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