S TUDIO TECNICO

Geom. ALLAIS FABRIZIO
Busca, Via Umberto 1 n.44, 12022
Casteldelfino, Via Roma n.44, 12020
tel. 347/0508176 — mail: allais.fabrizio@alice.it

PROGETTO:
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI TRATTI STRADALI
SITI IN Fr. VILLARETTO E Fr. CHIANALE.

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

COMPUTO METRICO

Il Committente: COMUNE DI PONTECHIANALE




MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DELLA BORGATA CHIANALE - TRATTO IN ASFALTO

VOCE

DESCRIZIONE INTERVENTO

uU.M.

IMPORTO

QUANTITA'
UNITARIO

MATERIALE

MANODOPERA

MANODOPERA

IMPORTO

TOTALE

%

SMALTI

MENTO ACQUE METEORICHE

01.P13.L85

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
METEORICHE

Canalette semicircolari o
trapezoidali in lamiera d'acciaio
ondulata e zincata. Calcolata per
un totale di 5,00 ml.

01.P13.L85.005

A piastre

kg

2,51 150

376,50 €

0,00%

376,50 €

01.P13.E80

GRIGLIA SUPERIORE
Chiusini e griglie in ghisa lamellare
perlitica certificati a norma UNI EN
124 . Calcolata per un totale di
5,00 ml.

01.P13.E80.005

kg

0,92 135

124,20 €

0,00%

124,20€

ASFALTATURA SUPERIORE

01.A22.A20

PULIZIA SUPERFICIALE
Preparazione di pavimentazione
bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad
asportare le materie terrose e
sabbiose; compreso |'estirpamento
dell'erba esistente,
I'allontanamento dei detriti ed
ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera.

01.A22.A20.015

Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di
tappeti. La pulizia viene effettuata
per tutta la porzione interessata.

mq

0,70 550

43,62 €

88,67%

341,38 €

385,00 €

01.A22.A90

EMULSIONE
ANCORAGGIO
Provvista e stesa di emulsione
bituminosa al 55% di bitume in
ragione di:

BITUMINOSA DI

01.A22.A90.005

Kg 0,800/m?per ancoraggio sullo
strato di base. Il trattamento viene
effettuato per tutta la porzione
oggetto di intervento.

mq

0,61 550

248,20 €

26,02%

87,30 €

335,50 €
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01.A22.F20

FORNITURA
BITUMINOSO
Conglomerato  bituminoso  per
strato di usura costituito da
pietrisco, pietrischetto, graniglia,
sabbia, additivo minerale (filler) e
bitume, mescolati a caldo con
macchine adatte, conforme alle
norme tecniche citta' di Torino,
dato a pie d'opera.

TAPPETO

01.A22.F20.005

Confezionato con bitume

semisolido.

q.li

6,65

726

4.515,05 €

6,48%

312,85 €

4.827,90 €

01.A22.A50

STESA DEL TAPPETO BITUMINOSO
Stesa a tappeto di conglomerati
bituminosi di qualsiasi tipo, con
vibrofinitrice, compresa la
cilindratura a perfetta regola
d'arte con rullo compressore
statico o vibrante con idoneo
effetto costipante.

01.A22.A50.010

Per spessori compressi da cm 3 a
cm 6.

q.li

1,30

726

439,15 €

53,47%

504,65 €

943,80 €

01.A22.A90

EMULSIONE
SATURAZIONE
Provvista e stesa di emulsione
bituminosa al 55% di bitume in
ragione di:

BITUMINOSA DI

01.A22.A90.005

Kg 0,800/m?per ancoraggio sullo
strato di base, comprensiva della
sabbia di stesura superiore. |
trattamento viene effettuato per
tutta la porzione oggetto di
intervento.

mq

0,61

550

248,20 €

26,02%

87,30 €

335,50 €
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LAVORI PARTICOLARI NON FACILMENTE VALUTABILI A MISURA O A CORPO

01.P01.A20

Operaio qualificato

01.P01.A20.005

Ore normali

33,35

100,00%

166,75 €

166,75 €

01.P01.A30

Operaio comune

01.P01.A30.005

Ore normali

30,01

100,00%

150,05 €

150,05 €

01.P24.A28

NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE
Nolo di miniescavatore di potenza
non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego.

01.P24.A28.010

Con martello demolitore o trivella
oleodinamica.

53,08

34,34€

67,65%

71,82 €

106,16 €

01.P24.A30

NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE
Nolo di scavatrice a catena
semovente (catenaria), sterzante,
con barra di scavo frontale ecoclea
per deposito terra a lato dello
scavo, compreso carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso con il tempo di effettivo
impiego, escluso il manovratore.

01.P24.A30.005

Profondita'di scavo fino a cm 80 -
largh. cm 10/30.

27,72

26,05 €

6,02%

167€

27,72 €

| OPERE DA ESEGUIRE IN FRAZIONE CHIANALE

7.779,08 €
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MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DELLA BORGATA VILLARETTO - TRATTO IN CUBETTI DI LUSERNA

VOCE

DESCRIZIONE INTERVENTO

U.M.

IMPORTO

UNITARIO

QUANTITA'

MATERIALE

MANODOPERA

MANODOPERA

IMPORTO

TOTALE

%

SCAVI

02.P05.810

SCAVO PER LA POSA DEI "CUBETTI
DI LUSERNA" SINO AL PIANO DEL
TERRENO NATURALE
Scavo a cielo aperto eseguito
parzialmente a macchina con
miniescavatore,  all'interno  di
cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3,
con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo. Scavo
nella zona dove verranno collocati
come strato di finitura superficiale
i "Cubetti di Luserna".
0,38 ml x 150 mq = 57 mc

02.P05.810.010

92,08

57

1.174,63 €

77,62%

4.073,93 €

5.248,56 €

02.P05.B10

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
SINO AL PIANO DI POSA DELLA
NUOVA TUBAZIONE TRATTO CON
FINITURA IN "CUBETTI DI
LUSERNA"

Scavo a cielo aperto eseguito
parzialmente a macchina con
miniescavatore, all'interno  di
cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3,
con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo. Scavo
nella zona dove verranno collocati
come strato di finitura superficiale
i "Cubetti di Luserna".
44 ml x 0,13 mq (area ricavata
dalla sezione) = 5,72 mc

02.P05.810.010

mc

92,08

5,72

117,87 €

77,62%

408,82 €

526,70 €

)
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01.A01.A65

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
SINO AL PIANO DI POSA DELLA
NUOVA TUBAZIONE TRATTO CON
FINITURA SUPERFICIALE IN TERRA
PARTE "PIANEGGIANTE"
Scavo a sezione obbligata o a
sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni
sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondita rispetto al piano di
sbancamento, eseguito con idonei
mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3,
misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso.

52 mt x 0,385 mq (area ricavata
dalla sezione) = 20,02 mc.

01.A01.A65.010

Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm.

mc

10,71

20,02

82,34 €

61,60%

132,08 €

214,41 €

02.P05.B10

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
SINO AL PIANO DI POSA DELLA
NUOVA TUBAZIONE TRATTO CON
FINITURA SUPERFICIALE IN TERRA
PARTE "INCLINATA"
Scavo a cielo aperto eseguito
parzialmente a macchina con
miniescavatore, all'interno  di
cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3,
con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo. Scavo
nella zona dove verranno collocati
come strato di finitura superficiale
i "Cubetti di Luserna".
31 mt x 0,385 mq (area ricavata
dalla sezione) = 11,94 mc.

02.P05.810.010

92,08

11,94

246,05 €

77,62%

853,38 €

1.099,44 €
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POSA DI TUBATURA FOGNARIA ACQUE BIANCHE

08.A35.H10

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI
FOGNARIE

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in  pressione,
compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola.

08.A35.H10.090

LUNGHEZZA DELLE FOGNATURE
BIANCHE

serie SN 4 kN/m? SDR 41: del| ™ | 1867 127 1.303,86€
diametro esterno di cm 20.

45,01%

1.067,23 €

2.371,09€

REINTERRO TUBAZIONE

01.P03.A60

ACQUISTO DELLA SOLA SABBIA DI
COPERTURA DELLE FOGNATURE
Sabbia granitica.

01.P03.A60.005

Sabbia granitica di cava sopra la
tubatura.

127 ml (Lunghezza della fognatura)| mc 30,48 14,30 435,86 €
x 0,1126 mq (Ricavata dalla
sezione trapezoidale) = 14,30 mc.

0,00%

435,86 €

01.A21.A20

SPANDIMENTO DELLA SABBIA
Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, prowvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni  altro
intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati sopra la
tubatura.

01.A21.A20.005

SPANDIMENTO DELLA SABBIA
CON MEZZO MECCANICO
Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
Considerato per il 50%.

mc 6,36 7,15 16,33 €

64,09%

29,14 €

45,47 €

01.A21.A20.020

SPANDIMENTO DELLA SABBIA A
MANO

Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.
Considerato per il 50%.

mc 11,99 7,15 - £

100,00%

85,73 €

85,73 €
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01.A01.B87

REINTERRO SOPRA LO STRATO DI
SABBIA PER LA SOLA PORZIONE
CON FINITURA SUPERIORE IN

TERRA
Reinterro degli scavi in genere, con
le materie di scavo

precedentemente  estratte e
depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione.

83 mt x 0,25 mq (area ricavata
dalla sezione) = 21,00 mc .

01.A01.B87.010

Eseguito a mano. mc 49,30 10,50 120,66 € 76,69%

396,99 €

517,65 €

01.A01.B87.020

Eseguito con mezzo meccanico. mc 7,88 10,50 46,57 € 43,71%

36,17 €

82,74 €

18.P09.A20

TRASPORTO IN DISCARICA DELLA
TERRA NATURALE ECCEDENTE
DALLO SCAVO
Trasporto ad  impianto  di
trattamento autorizzato di materie
di scavo caricate direttamente
sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica,
draga, escavatore, ecc.). A
qualunque distanza dal
cantierecompreso il carico con
paleggio manuale.

18.P09.A20.005

mc 6,34 74 469,16 € 0,00%

469,16 €

FORMAZIONE/COLLOCAZIONE POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

07.P01.B05

POZZETTI/CADITOIE PER
RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Pozzi

07.P01.B05.005

Base per pozzetto quadrato;
misure esterne 50x50x50 cm,
spessore 4 cm

Pozzetti raccolta acqua meteorica.

cad 11,99 4 47,96 € 0,00%

47,96 €

07.P01.B05.010

Anello per pozzetto quadrato;
misure esterne 50x50x50 cm,
spessore 4 cm

Pozzetti raccolta acqua meteorica.

cad 11,99 4 47,96 € 0,00%

47,96 €

07.P01.B05.015

Solettina per pozzetto quadrato,
spessore 9 cm, misure esterne
50x50 cm

Pozzetti raccolta acqua meteorica.

cad 8,00 4 32,00 € 0,00%

32,00€
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07.A04.D05

POSA DEIl
Pozzi.

POZZETTI/CADITOIE

07.A04.D05.005

Posa in opera di pozzetto
prefabbricato in cls armato, di
dimensioni 50x50x50 cm,
composto da base, anello e
calotta; escluso lo scavo;
compreso il  sottofondo, il
trasporto, la posa del chiusino in
ghisa, la malta cementizia ed ogni
altro onere.

cad

43,94

13,74 €

92,18%

162,02 €

175,76 €

01.P13.E60

GRIGLIA SUPERIORE
Ghisa grigia prima fusione per
chiusini tipo citta' di Torino.

01.P13.E60.005

kg

1,31

260

340,60 €

0,00%

340,60 €

08.A55.N45

POSA DELLA GRIGLIA SUPERIORE
Posa in opera di chiusini delle
fognature e simili, collocati alle
quote della pavimentazione finita,
compresi la malta cementizia, i
mattoni occorrenti e l'eventuale
trasporto dal luogo di deposito al
sito d'impiego su preesistente
manufatto

n. 4 per pozzetti acqua piovana.

08.A55.N45.005

cad

74,52

30,82 €

89,66%

267,26 €

298,08 €

FORMAZIONE DI

PAVIMENTO IN "CUBETTI DI LUSERNA"

01.P03.B20

FORNITURA DI FRANTUMATO
Misto frantumato (stabilizzato).
150 mq x 0,10 ml di spessore = 15
mc.

01.P03.B20.005

23,94

15

359,10 €

0,00%

359,10 €

01.P01.A30

STESURA DEL FRANTUMATO

Operaio comune.

01.P01.A30.005

Ore normali.

30,01

100,00%

240,08 €

240,08 €
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01.A04.B15

CALCESTRUZZO
STRUTTURALE, PER |
CUBETTI DI LUSERNA
Calcestruzzo  per uso  non
strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R
in centrale di  betonaggio,
diametro massimo  nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.
150 mq x 0,15 ml =23 mc

NON
BASE

01.A04.B15.020

Eseguito con 200 kg/mc.

mc

72,65

23

1.670,95 € 0,00%

1.670,95 €

01.A04.C00

GETTO DEL CALCESTRUZZO
Getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito a mano.

01.A04.C00.005

In struttura di fondazione.

mc

82,02

23

100,00%

1.886,46 €

1.886,46 €

01.P12.M35

RETE ELETTROSALDATA
Rete elettrosaldata in barre acciaio
B450A o B450C, secondo gli usi
consentiti dalle norme vigenti.

01.P12.M35.010

maglia cm 10x10

mq

2,24

150

336,00 € 0,00%

336,00 €

01.P13.L85

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
METEORICHE

Canalette semicircolari o
trapezoidali in lamiera d'acciaio
ondulata e zincata. Si collocano 2
segmenti di codeste dimensioni:
3,10 mle 1,80 ml.

01.P13.L85.005

A piastre.

kg

2,51

147

368,97 € 0,00%

368,97 €

01.P13.E80

GRIGLIA SUPERIORE
Chiusini e griglie in ghisa lamellare
perlitica certificati a norma UNI EN
124 .

01.P13.E80.005

kg

0,92

133

122,36 € 0,00%

122,36 €

VEDASI
PREVENTIVO

CUBETTI DI LUSERNA 6/8

COME DA PREVENTIVO

Area interessata: 150 mq

mq

18,90

150

2.835,00 € 0,00%

I

2.835,00€

VEDASI ELENCO
PREZZI

POSA DEI "CUBETTI DI LUSERNA"

La seguente voce, e stata ricavata dall'elenco prezzi

Area interessata: 150 mq

mql

32,22

150

- € 100,00%

4.833,00 €

4.833,00 €
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01.P18.N50

SEGMENTO FINALE/CORDONALE
FERMA "CUBETTI DI LUSERNA"
Guide rette e curve (raggio esterno
non inferiore a m 5) di Gneiss e
simili, di altezza da cm 25 a cm 30,
in pezzi di lunghezza di almeno m
0.90 con smusso non inferiore a
cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in
tutte le parti fuori terra, flammate
o lavorate a punta fine sulla faccia
superiore e lavorate a punta fine
sulla faccia vista verticale, o a
piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia
opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle
macchiate o comunque difettose.

01.P18.N50.005

Dello spessore di cm 9.
Calcolato per un totale di 3,50 ml.

ml

21,09

4,2

88,58 €

0,00%

88,58 €

01.A23.B20

POSA DEL SEGMENTO
FINALE/CORDONALE FERMA
"CUBETTI DI LUSERNA"
Posa di guide rette o curve dello
spessore di cm 9-12 di Gneiss,
graniti, sieniti, dioriti e simili,
altezza da cm 25 a c¢cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di  calcestruzzo dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 22 (cemento mg 15, sabbia
m® 0,400, ghiaietta m?® 0,800)
compreso: - |'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa
preesistente; - il carico ed il
trasporto del materiale eccedente
alle localita' indicate o ad impianto
di smaltimento autorizzato del
materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di
pastina di cemento - ogni opera di
scalpellino.

01.A23.B20.005

Con scavo eseguito a mano.

ml

29,13

2,1

8,30€

86,44%

52,88 €

61,17 €

01.A23.B20.010

Con scavo eseguito a macchina.

ml

17,97

23

9,39€

75,12%

28,35€

37,74 €
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LAVORI PARTICOLARI NON FACILMENTE VALUTABILI A MISURA O A CORPO

01.P01.A20

Operaio qualificato.

01.P01.A20.005

Ore normali. h 33,35 20 - £ 100,00%

667,00 €

667,00 €

01.P01.A30

Operaio comune.

01.P01.A30.005

Ore normali. h 30,01 13 - £ 100,00%

390,13 €

390,13 €

01.P24.A28

NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE
CON CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

Nolo di miniescavatore di potenza
non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego.

01.P24.A28.010

Con martello demolitore o trivella

. ) h 53,08 3 51,51 € 67,65%
oleodinamica.

107,73 €

159,24 €

01.P24.A30

NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE
Nolo di scavatrice a catena
semovente (catenaria), sterzante,
con barra di scavo frontale ecoclea
per deposito terra a lato dello
scavo, compreso carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso con il tempo di effettivo
impiego, escluso il manovratore.

01.P24.A30.005

Profondita'di scavo fino a cm 80 -

h 27,72 5 130,26 € 6,02%
largh. cm 10/30.

8,34€

138,60 €

OPERE DA ESEGUIRE IN FRAZIONE CHIANALE

26.233,55 €
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MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DELLA BORGATA CHIANALE - TRATTO IN CUBETTI DI LUSERNA

VOCE

DESCRIZIONE INTERVENTO

u.m.

IMPORTO

UNITARIO

QUANTITA'

MATERIALE

MANODOPERA

MANODOPERA

IMPORTO

TOTALE

%

SCAVI

02.P05.B10

SCAVO PER LA POSA DEI "CUBETTI
DI LUSERNA" SINO AL PIANO DEL
TERRENO NATURALE
Scavo a cielo aperto eseguito
parzialmente a macchina con
miniescavatore,  all'interno  di
cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3,
con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo. Scavo
nella zona dove verranno collocati
come strato di finitura superficiale
i "Cubetti di Luserna".
Sup. 200 mqg x 0,38 ml (ricavato
dalla sezione) = 76 mq.

02.P05.810.010

mc

92,08

76

1.566,17 €

77,62%

5.431,91€

6.998,08 €

02.P05.B10

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
SINO AL PIANO DI POSA DELLA
NUOVA TUBAZIONE TRATTO CON
FINITURA IN "CUBETTI DI
LUSERNA"

Scavo a cielo aperto eseguito
parzialmente a macchina con
miniescavatore, all'interno  di
cortili, in terreno compatto, per
profondita variabile sino a m 3,
con deposito del materiale di
risulta a lato dello scavo. Scavo
nella zona dove verranno collocati
come strato di finitura superficiale
i "Cubetti di Luserna".
0,13 mq (ricavato dalla sezione) x
56 ml = 8 mc.

02.P05.810.010

mc

92,08

164,86 €

77,62%

571,78 €

736,64 €
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POSA DI TUBATURA FOGNARIA ACQUE BIANCHE

08.A35.H10

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI
FOGNARIE

Provvista e posa in opera di tubi in
PVC rigido per fognature serie UNI
EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in  pressione,
compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e
prowvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola.

08.A35.H10.090

LUNGHEZZA DELLE FOGNATURE
BIANCHE

serie SN 4 kN/m? SDR 41: dell ™ [ 1867 56 574,93 €
diametro esterno di cm 20.

45,01%

470,59 €

1.045,52 €

REINTERRO TUBAZIONE

01.P03.A60

ACQUISTO DELLA SOLA SABBIA DI
COPERTURA DELLE FOGNATURE
Sabbia granitica.

01.P03.A60.005

Sabbia granitica di cava sopra la
tubatura.

56 ml (Lunghezza della fognatura)] mc 30,48 5,00 152,40 €
x 0,08 mq (Ricavata dalla sezione
trapezoidale) = 5,00 mc.

0,00%

152,40 €

01.A21.A20

SPANDIMENTO DELLA SABBIA
Spandimento di materiali vari per
spessori superiori a cm 3, prowvisti
sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante Ila
cilindratura ed ogni  altro
intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati sopra Ia
tubatura.

01.A21.A20.005

SPANDIMENTO DELLA SABBIA
CON MEZZO MECCANICO
Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
Considerato per il 50%.

mc 6,36 2,5 5,66 €

64,09%

10,24 €

15,90 €

01.A21.A20.020

SPANDIMENTO DELLA SABBIA A
MANO

Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.
Considerato per il 50%.

mc 11,99 2,5 - £

100,00%

29,98 €

29,98 €
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18.P09.A20

TRASPORTO IN DISCARICA DELLA
TERRA NATURALE ECCEDENTE
DALLO SCAVO
Trasporto  ad impianto  di
trattamento autorizzato di materie
di scavo caricate direttamente
sugli appositi mezzi di trasporto
all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica,

draga, escavatore, ecc.). A
qualunque distanza dal
cantierecompreso il carico con

paleggio manuale.

18.P09.A20.005

6,34

84

532,56 €

0,00%

532,56 €

FORMAZIONE/COLLOCAZIONE POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

07.P01.B05

POZZETTI/CADITOIE PER
RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Pozzi

07.P01.B05.005

Base per pozzetto quadrato;
misure esterne 50x50x50 cm,
spessore 4 cm

Pozzetti raccolta acqua meteorica.

cad

11,99

47,96 €

0,00%

47,96 €

07.P01.B05.010

Anello per pozzetto quadrato;
misure esterne 50x50x50 cm,
spessore 4 cm

Pozzetti raccolta acqua meteorica.

cad

11,99

47,96 €

0,00%

47,96 €

07.P01.B05.015

Solettina per pozzetto quadrato,
spessore 9 cm, misure esterne
50x50 cm

Pozzetti raccolta acqua meteorica.

cad

8,00

32,00€

0,00%

32,00€

07.A04.D05

POSA DEI POZZETTI/CADITOIE
Pozzi.

07.A04.D05.005

Posa in opera di pozzetto
prefabbricato in cls armato, di
dimensioni 50x50x50 cm,
composto da base, anello e
calotta; escluso lo scavo;
compreso il sottofondo, il
trasporto, la posa del chiusino in
ghisa, la malta cementizia ed ogni
altro onere.

cad

43,94

13,74 €

92,18%

162,02 €

175,76 €

01.P13.E60

GRIGLIA SUPERIORE
Ghisa grigia prima fusione per
chiusini tipo citta' di Torino.

01.P13.E60.005

kg

1,31

260

340,60 €

0,00%

340,60 €
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08.A55.N45

POSA DELLA GRIGLIA SUPERIORE
Posa in opera di chiusini delle
fognature e simili, collocati alle
quote della pavimentazione finita,
compresi la malta cementizia, i
mattoni occorrenti e I'eventuale
trasporto dal luogo di deposito al
sito d'impiego su preesistente
manufatto

n. 4 per pozzetti acqua piovana.

08.A55.N45.005

cad

74,52 4

30,82€

89,66%

267,26 €

298,08 €

FORMAZIONE DI

PAVIMENTO IN "CUBETTI DI LUSERNA"

01.P03.B20

FORNITURA DI FRANTUMATO
Misto frantumato (stabilizzato)
200 mq x 0,10 ml di spessore = 20
mc.

01.P03.B20.005

mc

23,94 20

478,80 €

0,00%

478,80 €

01.P01.A30

STESURA  DEL
Operaio comune.

FRANTUMATO

01.P01.A30.005

Ore normali.

30,01 10

100,00%

300,10 €

300,10 €

01.A04.B15

CALCESTRUZZO
STRUTTURALE, BASE PER |
CUBETTI DI LUSERNA
Calcestruzzo  per uso  non
strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R
in centrale di  betonaggio,
diametro massimo  nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. Escluso il getto, Ila
vibrazione, il ponteggio, Ila
cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.
200 mq x 0,15 ml = 30 mc.

NON

01.A04.B15.020

Eseguito con 200 kg/mc

mc

72,65 30

2.179,50 €

0,00%

2.179,50 €

01.A04.C00

GETTO DEL CALCESTRUZZO
Getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito a mano.

01.A04.C00.005

In struttura di fondazione

mc

82,02 30

100,00%

2.460,60 €

2.460,60 €

01.P12.M35

RETE ELETTROSALDATA
Rete elettrosaldata in barre acciaio
B450A o B450C, secondo gli usi
consentiti dalle norme vigenti.

01.P12.M35.010

maglia cm 10x10

mq

2,24

200

448,00 €

0,00%

448,00 €
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01.P13.L85

CANALETTA RACCOLTA ACQUE
METEORICHE

Canalette semicircolari o
trapezoidali in lamiera d'acciaio
ondulata e zincata. Si collocano 2
segmenti di codeste dimensioni:
5,80 ml e 3,50 ml.

01.P13.L85.005 A piastre kg 2,51 279 700,29 € 0,00% - £ 700,29 €
GRIGLIA SUPERIORE
01.P13.E80 ChILES.InI e gn.glle I.n ghisa lamellare
perlitica certificati a norma UNI EN
124.
01.P13.E80.005 kg 0,92 252 231,84 € 0,00% - £ 231,84 €
VEDASI
PREVENTIVO CUBETTI DI LUSERNA 6/8 COME DA PREVENTIVO
Area interessata: 200 mq mq 18,90 200 3.780,00 € 0,00% - £ 3.780,00 €
VED/-:’S';EEZLZIENCO POSA DEI "CUBETTI DI LUSERNA" La seguente voce, & stata ricavata dall'elenco prezzi
Area interessata: 200 mq mq 32,22 [ 200 - £ 100,00% 6.444,00 € 6.444,00 €
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01.P18.N50

SEGMENTO FINALE/CORDONALE
FERMA "CUBETTI DI LUSERNA"
Guide rette e curve (raggio esterno
non inferiore a m 5) di Gneiss e
simili, di altezza da cm 25 a cm 30,
in pezzi di lunghezza di almeno m
0.90 con smusso non inferiore a
cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in
tutte le parti fuori terra, fammate
o lavorate a punta fine sulla faccia
superiore e lavorate a punta fine
sulla faccia vista verticale, o a
piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza
di almeno cm 18, rifilate e
riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per cm 3 sulla faccia
opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle
macchiate o comunque difettose.

01.P18.N50.005

Dello spessore di cm 9. Calcolato
per un totale di 3,15 ml.

ml

21,09

3,15

66,43 €

0,00%

66,43 €

01.A23.B20

POSA DEL SEGMENTO
FINALE/CORDONALE FERMA
"CUBETTI DI LUSERNA"
Posa di guide rette o curve dello
spessore di cm 9-12 di Gneiss,
graniti, sieniti, dioriti e simili,
altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di  calcestruzzo dello
spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 22 (cemento mg 15, sabbia
m® 0,400, ghiaietta m® 0,800)
compreso: - |'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa
preesistente; - il carico ed il
trasporto del materiale eccedente
alle localita' indicate o ad impianto
di smaltimento autorizzato del
materiale di risulta; - la perfetta
sigillatura dei giunti con colata di
pastina di cemento - ogni opera di
scalpellino.

01.A23.B20.005

Con scavo eseguito a mano.

29,13

1,58

6,24 €

86,44%

39,78 €

46,03 €

01.A23.B820.010

Con scavo eseguito a macchina.

ml

17,97

1,58

7,06 €

75,12%

21,33 €

28,39€
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LAVORI PARTICOLARI NON FACILMENTE VALUTABILI A MISURA O A CORPO

01.P01.A20

Operaio qualificato

01.P01.A20.005

Ore normali

33,35

20

100,00%

667,00 €

667,00 €

01.P01.A30

Operaio comune

01.P01.A30.005

Ore normali

30,01

13

100,00%

390,13 €

390,13 €

01.P24.A28

NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE
CON CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

Nolo di miniescavatore di potenza
non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso per il tempo di effettivo
impiego.

01.P24.A28.010

Con martello demolitore o trivella
oleodinamica.

53,08

51,51€

67,65%

107,73 €

159,24 €

01.P24.A30

NOLEGGIO DI MINIESCAVATORE
Nolo di scavatrice a catena
semovente (catenaria), sterzante,
con barra di scavo frontale ecoclea
per deposito terra a lato dello
scavo, compreso carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere
connesso con il tempo di effettivo
impiego, escluso il manovratore.

01.P24.A30.005

Profondita'di scavo fino a cm 80 -
largh. cm 10/30.

27,72

130,26 €

6,02%

8,34€

138,60 €

OPERE DA ESEGUIRE IN FRAZIONE CHIANALE

28.972,39 €

TOTALE OPERE DA ESEGUIRE

62.985,02 €
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MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI Fr. CHIANALE E Fr. VILLARETTO

VOCE

DESCRIZIONE INTERVENTO

U.M.

IMPORTO

UNITARIO

QUANTITA'

MATERIALE

MANODOPERA

MANODOPERA

IMPORTO

TOTALE

%

01.P25.C30

CAVALLETTI DI PROTZIONE
Barriera composta di cavalletti di

sbarramento regolamentari,
secondo le prescrizioni del
capitolato speciale, per ogni

giorno di affitto, compreso ogni
compenso per il collocamento, la
manutenzione e la rimozione.

01.P25.C30.005

ml

0,87

40

34,80 €

0,00%

34,80 €

01.P25.B70

STECCATO DI RECINZIONE
Affitto di steccato (fino a 12 mesi)
formato con pali e tavole rustiche
di cm 3 comprese le eventuali
porte e passaggi carrai con le
rispettive chiusure, compreso il
montaggio e lo smontaggio.

01.P25.B70.005

mq

10,83

60

649,80 €

0,00%

649,80 €

01.P25.C40

LANTERNA
SEGNALAZIONE
Lanterna omologata, a luce rossa
o gialla, per segnale d'ingombro,
alimentata con accumulatore,
compreso l'occorrente  per il
funzionamento, la mano d'opera
necessaria al posizionamento e
alla sorveglianza notturna.

n. 4 lampade x 40 ore = 160 ore

NOTTURNA DI

01.P25.C40.005

Ore notturne 40

cad

2,39

160

382,40 €

0,00%

382,40 €

01.P25.C60

COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI
ATTREZZATURE

Carrozzone o carovana per custodi
attrezzi e materiali, compresa
ogni spesa per il trasporto sul
luogo d'impiego ed il successivo
rientro.

01.P25.C60.005

4,20

100

420,00 €

0,00%

420,00 €
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MATERIALE DI SICUREZZA
Materiale per segnaletica
temporanea, sicurezza sui cantieri,
vestiario e d.p.i.
Cuffia  antirumore con due
auricolari da sovrapporre al casco
04.P82.A18 protettivo, a norma.
04.P82.A18.005 Cuffia antirumore. cad 26,96 5 134,80 € 0,00% 134,80 €
MATERIALE PER SEGNALETICA
TEMPORANEA
Materiale per segnaletica
temporanea, sicurezza sui cantieri,
vestiario e d.p.i.
Fornitura cavalletto pieghevole
04.P82.A04 porta segnale (uso can.tifere) di
robusta struttura verniciato a
fuoco (due mani) o zincato a caldo,
completo di facile dispositivo per
I'ancoraggio di ogni tipo di segnale
stradale (triangolare, circolare,
rettangolare).
04.P82.A04.005 Altezza normale. cad 12,24 4 48,96 € 0,00% 48,96 €
CARTELLONISTICA STRADALE
FORMA CIRCOLARE
Cartelli  stradali e  pannelli
integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.).
Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. Il
2,34, art. 80 D.P.R. 495/92
diametro o lato virtuale nelle
04.P80.A02 dim.ensioni indicate. Sul stljpporto
cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio;
E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1z H.l.= pellicola
retroriflettente classe 2).
04.P80.A02.025 Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. | cad 23,94 2 47,88 € 0,00% 47,88 €
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04.P80.A01

CARTELLONISTICA STRADALE

FORMA TRIANGOLARE
Cartelli  stradali e  pannelli
integrativi normalizzati

(art.37.1/37.5 C.P.A.). Segnale
stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare con spigoli
smussati conforme alla tab. Il 1,
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate. Sul
supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico

approvato con D.M. 31/5/95, n.
1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di  alluminio; E.G.=
pellicola retroriflettente classe 1;
H.l.=  pellicola retroriflettente
classe 2).

04.P80.A01.025

900 mm, sp. 15/10, Al, E.G.

52,42 €

0,00%

52,42 €

_

Pagina 10 di 10



