Comune di NONE

Provincia TO

~ Stato avanzamento lavori n°2 - Straordinario

1S

LAVORI
Opere di asfaltature e manutenzione strade e marciapiedi di: Via Brignone, Via Padre

Angelico, Via San Francesco da Paola e Via Alfieri

PROGETTISTA  geometra Angelo Zerbonia

Data 25/07/2023




STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2

N°

Codice

Descrizione

Importi €

Quantita

Unitario

Parziale

01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di
buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare
le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente,
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per
l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

SOMMANO a m?

2442,00

€0,74

€ 1.807,08

01.A22.A50.010

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice,

compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o

vibrante con idoneo effetto costipante Per spessori compressi dacm 3 acm 6
SOMMANO a t

15,00

€15,29

€229.35

01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
0,800/m?,per ancoraggio sullo strato di base

SOMMANO a m?

3323,00

€1,03

€3.422,69

01.A22.B10.015

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante
e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

SOMMANO a m?

4403,00

€ 10,66

€ 46.935,98

01.A22.E05.105

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante
macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili,
nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per
profonditd da 3 a 4 cm

SOMMANO a m?

1219,60

€449

€5.476,00

01.A22.F20.005

Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto,
graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con
macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a pié
d'opera. Confezionato con bitume semisolido

SOMMANO a t

15,00

€103,15

€ 1.547,25

01.A23.B50.005

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto
di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg
150/m? - sabbia m* 0.400 - ghiaietta m* 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come
sopra,; - lo scarico; - I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano
d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m?, - la rifilatura dei
giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione
rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di
altezza

SOMMANO a m

38,07

€16,90

€643,38

01.A23.B60.010

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50
Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12
SOMMANO a m

38,07

€19,67

€748,84

01.P05.B50.005

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta,
attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore 2 m 0,80 con smusso
arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa

SOMMANO a m

38,07

€9,49

€ 361,29

01.P26.A45.005

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) ...

SOMMANO a m?

0,95

€775

€736

Committente: Comune di None
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Parziale

"

04.P83.A01.015

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi
manti esclusi). La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Tracciature su carreggiata o marciapiedi
rialzati come ripasso o nuovo impianto, in colore rosso "sangue di bue", per
percorsi ciclo-pedonali o simili.

SOMMANO a m?

0,00

€393

€0,00

04.P83.801.005

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi
pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata
computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003
SOMMANO a m?

0,00

€6,54

€0,00

13

04.P83.B02.005

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria
e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere conforme e
dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice
spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12

SOMMANO a m

0,00

€0,74

€0,00

14

07.A19.830.020

Chiusini Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione
e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di
cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per
modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31

SOMMANO a cad

71,00

€ 48,64

€3.453,44

07.A19.530.040

Chiusini Modifica di quota del piano di posa del chiusino ove necessiti la
demolizione parziale del manufatto fino ad un massimo di 60 cm dal piano del
chiusino preesistente e la successiva ripresa del volto, compresa la
ricollocazione del chiusino; per chiusini misura 64 x 64

SOMMANO a cad

34,00

€ 282,05

€9.589,70

16

07.A20.730.020

Preparazione ed esecuzione di sottofondo in cls per ripristino di marciapiedi:
scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti; compreso
I'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa,
I'accumulo, il carico e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del
materiale; profondita fino a 35 cm, eseguito a macchina; regolarizzazione e
rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, del piano di sottofondo in
terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia; compreso ogni onere per il
funzionamento del rullo o della piastra, formazione di fondazione per
marciapiede rialzato;il getto in cls per la sezione di scavo Ripristino di
pavimentazione bituminosa del marciapiede comprendente la scarifica dello
strato bituminoso esistente e la stesa del nuovo asfalto colato ; per ripristini
superioria 10 mq

SOMMANO a m?

172,50

€ 32,61

€5.625,23

28.A05.D15.005

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e
fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni
orientative 2,40x5,40x2,40m  Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO a cad

1,00

€ 358,66

€ 358,66

28.A05.E30.010

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza
mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo
per ogni mese successivo

SOMMANO a m

20,00

€175

€ 35,00

19

28.A05.E30.015

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza
mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1
mese

SOMMANO a m

20,00

€9,65

€ 193,00

20

28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo
per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione altezza 30 cm

SOMMANO a cad

200,00

€0,20

€40,00

Committente: Comune di None




Importi €
N° Codice Descrizione Quantita e P -
Unitario Parziale
ACCESSORI: cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma
21 |28.A10.D10.005 UNIEN 352-3
SOMMANO a cad 4,00 €14,70 € 58,80
22 28.A10.D15.015 g;ltéla\gﬂ DI PROTEZIONE: da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407,
SOMMANO a cad 12,00 €16,53 € 198,36
23 |28.A10.D20.010 |Abbigliamento per lavori in prossimita di traffico stradale Gilet - costo mensile
SOMMANO a cad 4,00 €6,23 €2492
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
24 128.A20.A10.005 |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo
fino a 1mese
SOMMANO a cad 1,00 €8,08 €8,08
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per
25 |28.A20.A10.010 |cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per
ogni mese successivo
SOMMANO a cad 1,00 €138 €138
INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI durante le opere
26 | 28.A25.A20.005 di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della struttura demolita
SOMMANO a m* 50,00 €0,51 € 25,50
altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti
27 |29.P15.A40.015 |misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17
09 01,1709 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)
SOMMANO a t 1,90 €16,88 €32,07
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di
inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a piu strati, con
funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni
trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su naso
e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU
28 |31.A25.A05.005 |425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA - di
competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con
lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se
dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per
rischio proprio di impresa
SOMMANO a cad 180,00 €0,75 €135,00
Totale lavori a Corpo delle opere realizzate nel secondo trimestre 2023 con aggiornamento prezzario 2023 € €17.123,27
Per ribasso del 6,0668% € €1.038,83
Totale SAL 2 al netto del ribasso € €16.084,44
A dedurre il certificato di pagamento del S.A.L. n. 2 €15.275,32
Importo totale SAL 2 Straordinario € €809,12

None, li 25/07/2023.

Committente: Comune di None



